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Infinite Prime asennusohjeet - versio 2.00 
Luettelonumero: ZI0372B (1/06)   
 
Julkaisijalla on oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
Electronics Line vakuuttaa, että tämä ohjauspaneeli vastaa tarkoin direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia kaikilta oleellisilta osiltaan.  
 
Jos suomenkielisessä julkaisussa esiintyy tulkinnanvaraisuutta tehtaan englanninkieliseen tekstiin 
verrattuna, on noudatettava tehtaan englanninkielistä julkaisua, joka menee oikeellisuudessa suomalaisen 
julkaisun edelle.  
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Tämä asennusohje sisältää kaikki tarvitsemasi tiedot infinite prime -keskuksesta. 
Suosittelemme tämän ohjekirjan lukemista täydellisesti ja kokonaan, ennen asennuksen 
aloittamista, jotta parhaiten ymmärtäisit kaiken sen mitä tällä turvajärjestelmällä on 
tarjottavana. Ohjekirjaa ei ole tarkoitettu loppukäyttäjän käyttöön. Käyttäjää kehotetaan 
lukemaan järjestelmän mukana seuraava käyttöohje. Jos sinulla on jotain kysyttävää 
tässä kirjassa kuvattuja ohjeita koskien, niin ota yhteyttä Fin-Alert Electronics Oy 
teknisen tuen puhelinnumeroon 010 8328 230. 
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Läpi koko ohjekirjan olemme pyrkineet tekemään kaikki asennus- ja ohjelmatoiminnot 
yksinkertaisiksi ja siinä järjestyksessä missä ne esiintyvät valikoissa. Tarkemmat ohjeet 
keskuksen valikoissa liikkumiseen löytyy kohdasta 4.1: Valikkoselaus. Jotta jäljempänä 
tässä ohjeessa olevia ohjeita on voitu yksinkertaistaa, on käytetty seuraavia merkintöjä: 
 

Tämä… Tarkoittaa…  

Valitse … Selaa valintoja nuolinäppäimillä ja paina 3 .  
Tapahtumat valikosta 
Tyhjennä muisti. 

Mene päävalikkoon painamalla 3  ja syöttämällä käyttäjän 
koodisi. Selaa nuolinäppäimillä kunnes löydät Tapahtumat ja 
paina sen jälkeen 3 . Selaa nuolinäppäimillä kunnes löydät 
Tyhjennä muisti ja paina sen jälkeen 3 . 

Huolto valikosta Aika/Pvm, 
Aseta aika. 

Kuten yllä, ainoastaan silloin kun selaat kolmen valikkotason 
läpi.  

[7012] Erillisessä valikossa oleva pikavalinta. Tässä kohdassa se 
on pikavalinta kohdalle Aseta aika. Tämä ilmestyy 
asennuksen aikana lisäapuna valikkoselaukselle.  

[#5] Erillisessä apuvalikossa oleva pikavalinta. Esimerkiksi [#5] 
on Ovikello pikavalinta ja sillä päästään alavalikkoon, josta 
valitaan ohjelmaan haluttu ilmaisin. 

3  Näppäimistössä olevan näppäimen symboli 

5. Kaiutintesti LCD-näyttöön tuleva teksti (bold italics). 

�  
Tärkeä huomautus, ole hyvä ja ota huomioon. 

Taulukko 1.1: Asiakirjan merkinnät 
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Yleistä 
Silmukat: 32 langatonta silmukkaa (1 lähetin/silmukka), 1 johdollinen silmukka 
(Silmukka 33) 
Langaton ohjain: 19 ohjainta 
Langattomia käyttölaitteita: 4 
Kaapeloitavat LCD-käyttölaitteet: 2 (INFINITE-KPD/L), 3 (INFINITE-KPD/S) 
Toistimet: 4 
Smartkey-etälukijat: 16 (Smartkey-etäavain) 
Langaton sireeni: 1 (1- tai 2-suuntainen) 
Käyttäjäkoodit: 32 
Kytkentämenetelmät: Täysi-, Osa- ja Kuorivalvonta 
Tapahtumamuisti: 256 tapahtumaa, sis. kelloajan ja päivämäärän 

Yhteydet 
Tapahtumaraportoinnit valvontakeskukseen: 3 (8-merkkinen asiakastunnus) 
Ääniviestit: 3 
Puhelinnumerot: 3 normaalia, 3 ääniviestiä, takaisinsoitto ja huoltokutsu (16-merkkiä) 
Valinnaiset yhteystavat: Yleinen puhelinverkko (PSTN) tai matkapuhelinverkko (GSM) 

Kotiautomaatio 
Käyttö: Verkkovirta 
Protokolla: X10 
X-10 yksiköt: 16 yksilöllistä osoitetta 

Vastaanotin 
Tyyppi: Supervastaanotin, kiinteällä taajuudella 
Taajuus: 868.35, 433.92 tai 418 MHz FM 
Tiedon salakoodaus: SecuriCode ™ 

Sähköistys 
Käyttöjännite: 230 VAC, 50 Hz 
Varmistusparistot: 7,2 V/1,5 Ah 
(6 x 1,2 V Ni-MH -ladattavat, koko AA) 
Varoke: 63 mA/250 V (AC-käyttö), 
1 A/250 V (paristokäyttö) 
PGM-releen nimellisteho: 100 mA (max.  
kuormalla) 
Sisäinen sireeni: 105 dB tai 85 dB 
Ilmaisimet: Kosketusvapaat 
Käyttölämpötila: 0-60°C 

����������	������
Infinite prime -langaton turvajärjestelmä sisältää kaikki ne ratkaisut, joita tarvitaan 
useimmassa kiinteistöasennuksissa. Järjestelmän kehittelyn lähtökohtana on ollut sen  
helppokäyttöisyys ja asennus. Tästä johtuen käyttöliittymä perustuu yksinkertaiseen, 
valikko-ohjattuun malliin, joka soveltuu sekä käyttäjän ja asentajan asettamiin tarpeisiin. 
Infinite prime voidaan ohjelmoida paikanpäällä näppäimistöltä tai ulkoisesti PC:n 
ohjelmistolla. 

 

 Yksikön sähkö on kytkettävä             
              kansallisen kiinteitä sähkölaiteita   
              koskevien määräysten mukaisesti. 
Verkkojännitteen syötön täytyy tulla 
hyväksytysti kytketystä virtalähteestä. 
 
Jos yksikkö kytketään kiinteästi verkkovir-
taan, on siihen käytettävä 2-napaista 
kytkentälaitetta (enint. 15 A) ja kaapelin 
poikkipinnan tulee olla väh. 0,75 mm2 ja 
vähintään 16 mm:n kanavassa. 
 
Jos virtalähde kytketään pistokkeella on 
huolehdittava, että kytkentälaite ja pistoke 
saa olla enintään 2 m:n etäisyydellä 
ohjauspaneelista. 
 
Paristot on varustettava jakajalla ja ne on 
vaihdettava valtuutetun huoltohenkilöstön 
toimesta. 
 
Paristot on säilytettävä viileässä ja kuivassa 
paikassa. 

! 
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Yhteyden pito valvontakeskukseen tai PC-lataukset tapahtuvat joko normaalia 
puhelinverkkoa tai suurnopeuksista GSM-yhteyttä käyttäen. Tekstiviestit tarjoavat 
modernin valvontamenetelmän sekä valvontakeskus että Kotisoitto -käyttöön. Sen 
lisäksi tekstiviestit mahdollistavat komentojen lähettämisen valvontapaneeliin mistä päin 
maailmaa tahansa. 
Keskuksen kotiautomaatio ominaisuus tarjoaa lukuisia ominaisuuksia. Kotiautomaatio -
moduuliliittymällä verkkoon liitettyjä X10-yksiköitä ja sähkölaitteita voidaan ohjata useilla 
eri tavoilla. 
Seuraava kaavio esittää komponentit, joista järjestelmä koostuu ja järjestelmän 
vuorovaikutukset ulkoisen verkon kautta. 

 

Kuva 1.1: Järjestelmän rakenne 
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Tässä kappaleessa esitellään järjestelmään kuuluvat piirilevyt. Kaikki emolevyn 
ulkopuolella olevat ulkoiset moduulit ovat saatavissa laitteistokoteloon asennettavina 
lisälaitteina. 
 

 
Kuva 1.2: Laitteistokaavio 

1. Emolevy 
2. PSTN Lankapuhelinverkko-moduli (lisävaruste) 
3. KA Kotiautomaatio-moduli (lisävaruste) 
4. GSM Matkapuhelinverkko-moduli (lisävaruste) 
5. Varmistusparisto 
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1.4.1: Emolevy 

Emolevy on järjestelmän aivot ja se yhdistää ulkoiset modulit useilla eri liittimillä. Sen 
lisäksi emolevy sisältää ohjelmoitavissa olevan lähdön, kaapeloitujen silmukoiden tulot 
ja USB-portin PC:n ohjelmointia varten. 

 

Kuva 1.3: Emopiirilevy  

1. USB-portti PC:n kytkentää varten 
2. Flash-ohjelmoinnin DIP-kytkimet 
3. Kiinteiden lähettimien liitin 
4. Lankapuhelinverkko-modulin nauhakaapeliliitin 
5. Lisäjännitteen ulosotto (AC-käyttö: 10-15 V, Paristokäyttö: 6-8 V) 
6. Ohjelmoitavan releen ulosotto (100 mA max. kuormalla) 
7. Kaapeloidut silmukat (33 silmukkaa) 
8. Tilailmaisu -ledit 
9. Sisäpuhelin-modulin liitin 

10. Emolevyn Flash-ohjelmoinnin liitin 
11. Kaapeloidun LCD-näppäimistön riviliitin 
12. LCD-näppäimistön, sisäisen sireenin, mikrofonin ja sireenin nauhakaapeliliitin 
13. Etupaneelin hälytyspainike 
14. Ohjelmointinäppäimistön liitin 
15. Kotiautomaatio-modulin liitin 
16. Verkkovirran liitäntänavat 
17. Kotiautomaation liitäntänavat 
18. Verkkojännitteen varoke 
19. Varmistusparistojen varoke 
20. GSM-modulin nauhakaapeliliitin 
21. Varmistuspariston liitin 
22. Lisävarmistuspariston liitin 
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1.4.2: Puhelinverkko-moduli (PSTN) 
Lankapuhelinverkko-modulilla saadaan järjestelmään standardiyhteys tavallisen 
puhelinverkon kautta (PSTN). 

� Älä käytä VoIP-puhelinta valvontakeskuksen väliseen puhelinyhteyteen. 
Tietyissä tilanteissa järjestelmä ei voi siirtää hälytystä onnistuneesti VoIP-
verkon välityksellä. 

 
Kuva 1.4: Puhelinmoduli  

1. Tilailmaisu LED 
2. Flash-ohjelmoinnin liitin 
3. Lankapuhelimen kytkentäriviliitin (Navat 1 & 2: puhelimen linjat, navat 3 & 4: 

ulkoa tulevat linjat) 
4. Emolevyn nauhakaapelin liitin 
5. Lähtevien puheluiden liitin 
6. Puhelinyhtiöltä tulevien puheluiden liitin 

1.4.3: Kotiautomaatio-moduli 
Kotiautomaatio-modulilla voidaan järjestelmään muodostaa verkkoyhteys, johon voidaan 
liittää yli 16 kotiautomaation X-10 protokollaa käyttävää yksikköä.  

 
Kuva 1.5: Kotiautomaatio-moduli  

1. Pääpiirilevyn liitin 
2. Flash-ohjelmoinnin liitin 
3. Verkkovirran liittimet Emolevylle (1 - Neutraali; 2 - Jännite) 

Vaihtoehtoinen 
lisäpuhelinliitin 
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1.4.4: Matkapuhelin-moduli (GSM) 
Matkapuhelin -modulilla saadaan yhteys keskukseen matkapuhelinverkon kautta. Tämä 
mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen, ohjelmalatauksien 
suorittamisen, 2-suuntaisia äänisovelluksien toteuttaminen. 

 

Kuva 1.6: Matkapuhelin-moduuli  

1. SIM-kortin pidike 
2. SIM-kortin irrotin 
3. Tilailmaisu-LED 
4. Flash-ohjelmoinnin liitin 
5. Pääpiirilevyn nauhakaapelin liitin 



 -12-  © Fin-Alert Electronics Oy 

�
�������������	��������������
Tässä luvussa kuvataan järjestelmän asennus ja annetaan ohjeita ja vihjeitä 
asennuksen optimoimiseen. Siksi on suositeltavaa, että tutustut näihin, järjestelmän 
muodostaviin eri piirilevyihin, ks. 1.4: . 
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Ennen asennuksen aloittamista kannattaa piirtää karkea rakennekaavio ja määritellä 
vaadittavat paikat keskukselle ja jokaiselle langattomalle laitteelle.  

Kun asennuspaikat on päätetty, jatketaan seuraavasti: 
·  Asennetaan keskus paikkaan, jossa sekä puhelin että virransyöttö voidaan 

kytkeä siihen helposti. 
·  Jos järjestelmään tulee matkapuhelin-moduli, pitää keskus asentaa paikkaan, 

jossa matkapuhelinverkon signaali on voimakas. 
·  Katso alla olevan kaavion mukaisesti ihanteellisimmat asennuspaikat 

langattomille laitteille suhteessa keskukseen. 

2.1.1: Langattomien laitteiden asennusohjeet 
Jotta saadaan paras mahdollinen langaton yhteys, toimitaan seuraavien ohjeiden 
mukaisesti: 

·  Keskus asennetaan, mahdollisuuksien mukaan, keskeisesti suhteessa 
langattomiin lähettimiin. 

·  Vältä asennusta lähelle kovaa ääni- tai radiotaajuushäiriölähdettä. Esim. 
metalliset ilmastointi- / lämmityskanavat ja kytkentärasiat. 

·  Minimoi keskuksen ja lähettimien välinen etäisyys. 
·  Minimoi keskuksen ja lähettimien väliset esteet. 

 
Kuva 2.1: Esteiden minimointi 

·  Metalliset rakennemateriaalit, kuten teräsbetoniseinät, heikentävät 
huomattavasti radioyhteyksiä. 

 
Kuva 2.2: Rakennemateriaalien huomioiminen 
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·  Radiotaajuussignaalin voimakkuuden heikentyminen on suorassa suhteessa 
esteen paksuuteen, edellyttäen että este on yhtenäistä materiaalia. 

 

Kuva 2.3: Esteen paksuuden huomioiminen 
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Pakkauksen purkamisen ja tarkastaminen, että kaikki tarvittavat laitteet ovat mukana, on 
suositeltavaa asentaa järjestelmä seuraavasti: 

VAIHE 1: Avaa kotelo. 

VAIHE 2: Kytke laitteeseen tilapäisesti virta. 

VAIHE 3: �Rekisteröi lähettimet. 

VAIHE 4: Testaa valittu asennuspaikka. 

VAIHE 5: Asenna lopullisesti keskus ja lähettimet. 

2.2.1: Vaihe 1 – Kotelon avaaminen 
Kotelon avaaminen: 

1. Irrota kotelon kannen 
alareunassa oleva kiinnitysruuvi. 

2. Vapauta lukitukset varovasti 
ruuvitaltalla kuvan 2.4 
mukaisesti. 

3. Nosta kansi erilleen pohjasta. 
Huomaa, että kansi on kytketty 
pohjaan kahdella 
kiinnitysnauhalla ja näppäimistön 
nauhakaapelilla. 

2.2.2: Vaihe 2 – Järjestelmän liittäminen verkkovir taan 
Jotta lähettimet voidaan testata ja rekisteröidä, on järjestelmä kytkettävä tilapäisesti 
verkkovirtaan ennen keskuksen asennusta. Varmistusparistoa ei tässä vaiheessa vielä 
kytketä.  

Vedä virtakaapeli kotelon pohjassa olevan reiän läpi ja kytke kaapeli Pääpiirilevyn AC-
liittimeen. Katso AC-liittimen tarkka sijainti luvusta 1.4.1: Emolevy. Sulje kotelon kansi ja 
kytke virtakaapeli verkkovirtaan. Tässä vaiheessa ei tarvitse huomioida mitään 
virheilmoituksia, joita voi ilmetä LCD-näytössä, (esim. Alhainen akku). 

 

Kuva 2.4: Kotelon avaaminen 

Kotelon ruuvi 
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2.2.3: Vaihe 3 – Lähettimien rekisteröinti 
Jotta keskus tunnistaisi laitteen, on sen lähetin rekisteröitävä järjestelmään. Lähettimen 
rekisteröinnillä tarkoitetaan sitä, että kultakin laitteelta lähetetään kaksi signaalia 
keskukselle sen ollessa ”Rekisteröinti” -tilassa. 

Laitteen rekisteröinti: 
1. Paina 3 . 
2. Näppäile Asentaja-koodisi (Oletuskoodina on 1111). 
3. Näppäile 91 (Ohjelmointi, Laitteet) Laite-valikkoon pääsemiseen. 
4. Paina valikon selausnäppäimiä (� /� ),kunnes haluamasi laite tulee LCD-

näyttöön (esim. Silmukat tai Käyttölaitteet). 
5. Paina 3 . 
6. Paina valikon selausnäppäimiä (� /� ),kunnes haluamasi laite tulee LCD-

näyttöön (esim. Silmukka 3 tai Käyttölaite 2). 
7. Paina 3 . Jos laitetta ei ole rekisteröity valittuun paikkaan, käynnistää keskus 

Rekisteröinti-tilan. 

� Jos haluttuun paikkaan on jo rekisteröity laite, järjestelmä ei käynnistä Rekisteröinti-tilaa. 
Jos laite on jo rekisteröity johonkin toiseen paikkaan, järjestelmä hylkää 
rekisteröintiyrityksen. 

8. Lähetä rekisteröitävältä laitteelta kaksi signaalia – ks. jokaisen laitteen 
yksilölliset asennusohjeet Liitteestä B. 

9. Kun keskuksen LDC-näyttöön tulee Tallenna?  painetaan 3 . Näyttö vaihtaa 
automaattisesti tämän laitteen seuraavaan valintaan. Esimerkiksi painamalla 3  
vahvistetaan Silmukan rekisteröinti, ja siirrytään automaattisesti Silmukka 
tyypin-valintakohtaan. 

10. Jatka näppäilemällä valitun laitteen muut parametrit. 

� Edelliseen valikkotasoon päästään -näppäintä painamalla. Poistu valikkotilasta 
(Valikkotasosta) painamalla Päävalikossa 7 -näppäintä. 

2.2.4: Vaihe 4 – Valittujen asennuspaikkojen testau s 
Kun kaikki lähettimet on rekisteröity on suositeltavaa, että testaat asennuspaikat ennen 
keskuksen ja langattomien laitteiden lopullista asennusta. Lähettimien signaalin 
voimakkuus voidaan testata TX Testi -ominaisuudella. 

Signaalin voimakkuuden testaus. 
1. Paina 3 . 
2. Näppäile asentajakoodisi. 
3. Näppäile 7072 (Huolto, Lähettimet, TX Testi) aloitetaan TX Testi -tila. 
4. Aktivoi testattava lähetin; lähettimen erittely ilmestyy keskuksen LCD-näytölle. 

Lisäksi kuuluu yhdestä neljään merkkiääntä, jotka ilmaisevat signaalin 
voimakkuuden. Jos kuuluu neljä merkkiääntä, on lähettimellä paras 
mahdollinen sijainti - ks. kohta 4.4.7: Lähettimien lisätietoja. 

5. Kun kaikki lähettimet on testattu, poistu painamalla 7  -näppäintä.   

Jos järjestelmään on asennettu GSM-moduli, signaalin voimakkuus testataan 
järjestelmän RSSI-mittauksella. 

Matkapuhelinsignaalin voimakkuuden testaus: 
1. Paina 3 . 
2. Näppäile asentajakoodisi. 
3. Näppäile 709 (Huolto, Signaalin taso); näyttöön tulee matkapuhelinsignaalin 

voimakkuus - ks. kohta 4.4.9: GSM-signaalin voimakkuus. 
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2.2.5: Vaihe 5 – Keskuksen ja lähettimien asennus 
Sen jälkeen kun keskuksen ja lähettimien sijoitukset on testattu, voidaan suorittaa 
järjestelmän lopullinen asennus. 

Katso lähettimien lopullisen asennuksen ohjeet jokaisen laitteen erillisestä 
asennusohjeesta (Tämän ohjekirjan Liitteestä B tai laitteiden mukana toimitetuista 
yksilöllisistä ohjeista). 

Keskuksen asennus: 
1. Irrota keskuksen jännitteen syöttö. 
2. Avaa kansi kohdan 2.2.1: Vaihe 1 – . 
3. Poista varmistusparistot. Jos keskus halutaan asentaa siten, että 

hälytyspainike tulee takapuolelle, on irrotettava myös Emolevyn 
nauhakaapeliliitin näppäimistöstä ja Emolevy. Kuvassa 2.5 esitetään keskus 
josta emolevy ja paristopakkaus on irrotettu. 

 
Kuva 2.5: Kotelon pohja (Emolevy ja paristopakkaus on irrotettuna) 

4. Aseta keskus seinää vasten ja merkitse kiinnitysreikien paikat. Jos 
hälytyspainike asennetaan kotelonpohjaan, on myös sen kiinnitysreiän kohta 
merkittävä. 

5. Poraa merkittyihin kohtiin ruuvien reiät ja asenna niihin kiinnitystulpat. 
6. Vedä kaikki tarvittavat johdotukset pohjassa olevien läpivientien läpi (esim. 

virtajohto ja puhelinkaapeli) ja tee kaikki tarvittavat kytkennät. 
7. Kytke virtajohto emolevyn AC-liittimiin – ks. 1.4.1: . 
8. Kytke puhelinkaapeli puhelinverkko-modulin liittimiin – ks. 1.4.2: . 
9. Kytke tarvittaessa kaapeloidut LCD-lisäkäyttölaitteet – ks. 2.4: . 

10. Asenna keskus seinään ja asenna tarvittaessa hälytyspainikkeen 
vapautuskannen ruuvi – ks. 2.3: . 

� Keskus on kiinnitettävä siten, että kiinnittimet kantavat vähintään sen 
kolminkertaisen painon.     

11. Asenna emolevy takaisin ja kytke siihen kaikki sen ulkoiset moduulit. 
12. Kytke takaisin emolevyn näppäimistön nauhakaapeli ja kiinnitä uudestaan 

kannen kiinnityshihnat.  
13. Kytke verkkovirta. 

Alempi 
kiinnitysreikä 

Alempi 
kiinnitys-

reikä 

Hälytyspai-
nikkeen 

kiinnitysruuvin 
reikä 

Ylempi 
kiinnitysreikä 

Ylempi 
kiinnitysreikä 
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� Kytke verkkovirta aina ennen paristojen kytkentää. Paristot toimitetaan 
lataamattomina. Jos paristot asennetaan ensin on mahdollista, että 
järjestelmän näyttöön tulee viesti Paristojen varaus alhainen. Anna paristojen 
lataantua vähintään 18 tuntia ennen niiden käyttöä.    

14. Kytke paristojen liitin emolevyyn. 
15. Kohdista kannen jousilukot kotelon pohjaan ja napsauta kansi kiinni. 
16. Suorita keskuksen asennuksen jälkeen Etsi moduleita -toiminto – ks. 12.5: . 

����� Hälytinpainike �

Kotelon pohjaan asennettava hälytinpainike on 
lisäominaisuus, joka antaa lisäsuojan jos keskus irrotetaan 
seinästä.  
Kotelon pohjan hälytinpainikkeen sijaitsee keskuksen 
emolevyn takaosassa ja se pidetään aina painettuna kuvassa 
2.6 olevalla vapautuskannella.  
Tämän ominaisuuden ollessa käytössä on hälytinpainikkeen vapautuskannessa olevaan 
reikään kiinnitettävä ruuvi – ks. kohta 2.2.5: Vaihe 5 – . Kun keskus irrotetaan seinästä 
pitää ruuvi hälytinpainikkeen vapautuskannen kiinni seinässä, jonka ansiosta kansi 
irtoaa pohjasta siinä olevan rei’ityksen ansiosta, jolloin hälytinpainike vapautuu ja 
aiheuttaa hälytyksen.  

������������������� !	����"�����������������

Järjestelmään voidaan asentaa kaapeloitu LCD-käyttölaite jopa 300 metrin etäisyydelle 
keskuksesta. 

 
Kuva 2.7: Kaapeloitu LCD-käyttölaite (pohja poistet tuna) 

Kuva 2.6: Hälytinpai-
nikkeen vapautuskansi  

LCD:n 
kontrastin 
säätöpo-
tentiometri 

Flash-ohjel-
mointiliitin 

Riviliitin 

Hälytinpainike 
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Kaapeloidun LCD-käyttölaitteen asennus. 
1. Kytke irti kaikki jännitteen syötöt keskuksesta, sekä verkkovirta että paristot. 
2. Irrota käyttölaitteen pohja. Pohja irrotetaan painamalla pienellä ruuvitaltalla 

kahta jousilukitusta (näppäimistön pohjassa) ja irrota pohja varovasti kotelosta. 
3. Aseta kotelon pohjaseinää vasten ja merkitse kiinnitysreikien paikat. 
4. Poraa merkittyihin kohtiin ruuvien reiät ja asenna niihin kiinnitystulpat. 
5. Vedä kaikki tarvittavat johdotukset pohjassa olevien läpivientien läpi ja kiinnitä 

kotelo seinään ruuveilla. 
6. Liitä käyttölaitteen riviliitin keskuksen emolevyn riviliittimeen kuvan 2.8 

mukaisesti. 

 
Kuva 2.8: Kaapeloidun LCD-käyttölaitteen kytkentä 

7. Kytke virransyöttö takaisin keskukseen. 
8. Aseta käyttölaitteen osoite seuraavasti: 

a. Varmista, että käyttölaitteen hälytyskatkaisija on auki. 
b. Paina samanaikaisesti käyttölaitteen näppäimiä 1, 3 ja 5. 
c. Valitse käyttölaitteen osoite nuolinäppäimillä (� /� ). 
d. Paina 3 . 

9. Kohdista kannen jousilukot kotelon pohjaan ja napsauta kansi kiinni. 
10. Suorita keskuksen asennuksen jälkeen Etsi moduleita -toiminto – ks. 12.5: . 
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Käyttöpaneelin kautta voidaan järjestelmää käyttää ja ohjelmoida yksilöllisesti. Alla 
olevan kuvan avulla voidaan tutustua etupaneelin eri yksiköihin.  

 
Kuva 3.1: Etupaneeli 

�����#�
������
���������
������� ���

Kaksi LEDiä, Järjestelmä- ja Jännite -päällä antavat elintärkeää informaatiota järjestelmän tilasta. 

Jos Hälytys päällä 
LEDi… 

Se tarkoittaa, että… 

Ei pala Järjestelmä on pois päältä. 

Palaa Järjestelmä on kytketty päälle. 

Vilkkuu Hälytys on tapahtunut. Hälytys-ilmaisu poistuu kun järjestelmän 
hälytyssegmentti käynnistetään seuraavan kerran tai kun 
asianmukainen tapahtuma on kirjattu tapahtumamuistiin.  

Taulukko 3.1: Hälytys-LEDien ilmaisut 

� Vaimennettu paniikkihälytys ei tuo näyttöön hälytysilmoitusta. 

 
Jos Jännite-päällä  
LEDi… 

Se tarkoittaa, että… 

Ei pala Sekä verkkovirta että paristot ovat irtikytkettyinä.  

Palaa Järjestelmän jännitteensyöttö on kunnossa. 

Vilkkuu (hitaasti) Varmistusparistojen tai lähettimien jännite on alhainen. 

Vilkkuu (nopeasti)  Verkkovirta puuttuu. 

Taulukko 3.2: Jännite-LEDien ilmaisut 

Järjestelmän 
tilailmaisin 
LEDit 

LCD-näyttö 

Hälytyksen 
kytkentä 

näppäimet 

Aakkosnu-
meerinen 

näppäimistö 

Valikon 
selausnäp-
päimet 
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Etupaneelin aakkosnumeerisella näppäimistöllä voidaan suorittaa lukuisia eri toimintoja 
ja ohjelmointitehtäviä. Standardi aakkosnumeerisen näppäimistön lisäksi, sisältää 
näppäimistö useita erikoistoimintoja. Nämä toiminnot on lueteltu seuraavassa 
taulukossa. 

Näp
-
päin 

Erikoistoiminto 

1 Kuvaajan muokkauksen symbolien näppäily. 

0 Kuvaajan muokkauksen symbolien näppäily. 
7  Nykyisen valinnan peruuttaminen. 

Edelliseen valikkoon palaaminen. 
3  Valikko-tilaan siirtyminen. 

Valikon kohdan valinta. 
Syötetyn arvon päättäminen. 
Toimintatila Silmukan ohitus-/päälle toiminnossa. 

 
Kotiautomaatio-yksikön päälle kytkentä. 
Välilyönti kuvaajan muokkauksessa.  
Puhelinnumeron muokkauksessa merkkien “T”, “,”, “P”, “+”, “*”, “#” näppäily. 
Numeerisen arvon syötössä heksadesimaalimerkkien näppäily (A-F).  
Laitekuvaajan ja oletusnimen vaihto. 
Tapahtumamuistin kelloajan ja päivämäärän vaihtoon. 
Aikanäytön vaihto 12- ja 24-tunnin välillä. 

 
Kotiautomaatio-yksikön poispäältä kytkentä. 
Merkin poistamiseen kuvaajan nimen ja puhelinnumeron muokkauksessa. 

�  Valikkotasolla taaksepäin selaukseen. 
Pikavalintoina Yleishälytys - ja Viestikeskus -ominaisuuksissa. 
�  + �  (Yleishälytys-pikavalinta) 
�  +  7  (Viestin nauhoitus-pikavalinta) 
�  +  3  (Viestin kuuntelun-pikavalinta)  

�  Valikkotasolla eteenpäin selaukseen. 
Valmiustilassa järjestelmän häiriötilaluettelon selaukseen. 

Taulukko 3.3: Etupaneelin näppäimistön toiminnot 

������� !�����"�

LCD-näytöllä voidaan katsoa lukuisia eri toimintoja ja ohjelmointitehtäviä. 

3.4.1: Valmiustila 
Valmiustila voidaan määritellä kun järjestelmä on 
pois päältä eikä myöskään Valikko tilassa. 
Valmiustilassa, hälytyksen ollessa kytkettynä, 
tulee näyttöön joko järjestelmän tilan kuvaus tai 
otsikkorivi. 

������������	


����
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Kuva 3.2: Tyypillinen valmiustilanäyttö 
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Tämä tarkoittaa …  että… 

POISKYTKETTY Valvonta ei ole päällä. 

TÄYSIV. KYTKETTY 

OSAV. KYTKETTY 

KUORIV. KYTKETTY 

Järjestelmä näytön mukaisesti kytkettynä päälle. 

TÄYSIVALVONTA 
PÄÄLLE 

OSAVALVONTA 
PÄÄLLE 

KUORIVALVONTA 
PÄÄLLE 

Järjestelmä siirtymässä valvontatilaan (näytössä olevan 
poistumisviiveen aikana). 

OSAVALV. HETI 

KUORIVALV. HETI 

Järjestelmä on kytkeytymässä päälle näytössä olevan hälytystavan 
mukaisesti pikakytkentä-ominaisuuden ollessa aktivoituna. 

OSAV. H KYTKETTY 

KUORIV. H KYTKETTY 
Järjestelmä on kytkeytynyt päälle pikakytkentäominaisuuden ollessa 
aktivoituna. 

Taulukko 3.4: Valvontatilat 

Tämä tarkoittaa…  että… 

SILMUKKA HÄLYTTÄÄ Silmukka katkennut. 

PAINIKEHÄLYTYS Hälytys on kytketty painikkeella. 

5 SEK. Poistumisviiveen laskenta-aika (5 sekuntia jäljellä). 

11 SEK. Sisääntuloviiveen laskenta-aika (11 sekuntia jäljellä). 

JÄRJESTELMÄ EI 
VALMIINA 

Järjestelmä ei ole päälle kytkentävalmiina tarkasta, että kaikki ovet 
ja ikkunat ovat kiinni. 

NÄPPÄIMISTÖ 
LUKITTU 

Väärää käyttäjäkoodia yritetty näppäillä viisi kertaa, jolloin 
järjestelmä lukittuu 30 min ajaksi. 

JÄRJESTELMÄ VIKA Häiriö havaittu, lisätietoja saa painamalla �  -näppäintä. 

Taulukko 3.5: Järjestelmän tila 

3.4.2: Häiriötilanteiden äänimerkit 
Häiriön tapahtuessa infinite prime hälyttää käyttäjää sarjalla äänimerkkejä. Nämä äänimerkit 
voidaan vaimentaa painamalla �  ja selaamalla LCD-näytössä olevaa häiriötilaluetteloa. Kun 
häiriötilanne on saatu korjatuksi, poistuu se häiriölistalta. 

� Jotta tämä ominaisuus saadaan käyttöön on Häiriötilanteiden äänimerkit ohjelmoitava 
järjestelmään – ks. 8.7.1: .  

Järjestelmän häiriötilanteiden merkkiäänet eivät kuulu kello 22.00 ja 7.00 välisenä aikana, jotta 
talon asukkaiden yöunta ei häirittäisi. Järjestelmä voidaan kuitenkin ohjelmoida hälyttämään 
välittömästi ilmestymishetkellään puhelimella – ks. 8.7.2: . 

��$��%�����������
Tietyissä infinite prime -versioissa on mahdollisuus käyttää välitöntä ääniviestiä järjestelmän tilasta. 
Jos tämä ominaisuus on ohjelmoitu järjestelmään (ks. 9.13: Ääniviestit), järjestelmä toistaa lyhyen 
viestin, joka ilmoittaa onko järjestelmä kytketty päälle/pois päältä, silmukoiden ohitukset, 
häiriötilanteet ja että viesti odottaa. 

� Ääniviestin käyttömahdollisuus riippuu järjestelmän laitteiston ominaisuuksista. 
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Etupaneelin näppäimistön lisäksi voidaan asentaa jopa kolme yksilöllisessä osoitteella 
olevaa kaapeloitua LCD-käyttölaitetta (tai kaksi isolla LCD-näytöllä olevaa). 
Kaapeloitujen LCD-käyttölaitteiden rakennekaavio on samanlainen muin etupaneelin 
näppäimistön ja useimmat toiminnot ovat myöskin vastaavia. Seuraavassa kuvassa 
esitetään kaapeloidun LCD-käyttölaitteen rakennekaavio.   

 
Kuva 3.3: Kaapeloitu LCD-käyttölaite (INFINITE PRIM E-KPD/L) 

Kuten etupaneelikin, sisältää myös kaapeloitu LCD-käyttölaite useita erikoistoimintoja, 
jotka on luetteloitu seuraavassa taulukossa. 

Näp-
päin 

Erikoistoiminto 

1 Kuvaajan muokkauksen symbolien näppäily. 

0 Kuvaajan muokkauksen symbolien näppäily. 
7  Nykyisen valinnan peruuttaminen tai edelliseen valikkoon palaaminen. 
3  Valikko-tilaan siirtyminen. 

Valikon kohdan valinta. 
Syötetyn arvon päättäminen. 
Vaihtaa toimintatilaa Silmukan ohitus käyttöön/ohitus pois käytöstä. 

TÄYSI 

(FULL) 
Täysivalvonnan päälle kytkentä. 
Välilyönti kuvaajan muokkauksessa.  
Puhelinnumeron muokkauksessa merkkien “T”, “,”, “P”, “+”, “*”, “#” näppäily. 
Numeerisen arvon syötössä heksadesimaalimerkkien näppäily (A-F).  
Laitekuvaajan ja oletusnimen vaihto. 
Tapahtumalokin kelloajan ja päivämäärän vaihtoon. 
Aikanäytön vaihto 12- ja 24-tunnin välillä. 

OSA 

(PART) 
Osavalvonnan päälle kytkentä (Osa- tai Kuorivalvonta). 
Merkin poistamiseen kuvaajan nimen ja puhelinnumeron muokkauksessa. 

�  Valikkotasolla taaksepäin selaukseen. Yleisvalvonnan pikavalinta (�  + � ). 
�  Valikkotasolla eteenpäin selaukseen. 

Valmiustilassa järjestelmän häiriötilaluettelon selaukseen. 

 Taulukko 3.6: Kaapeloidun LCD-käyttölaitteen erikoi stoiminnot  

LCD- 
näyttö 

Valikkoselaus 
näppäimet 

Valikkoselaus 
näppäimet 

Järjestelmän 
tilailmaisin 
LEDit 

Aakkosnumeerinen 
näppäimistö 

Valvonnan 
kytkentänäppäimet 
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Seuraavassa kappaleessa selostetaan järjestelmän valvonnan päälle-/pois kytkennän 
tekeminen LCD-käyttölaitteella. 

infinite primessa on kolme valvonta-tilaa, sopivan sovelluksen määrittämiseksi. Kuva 3.4 
havainnollistaa nämä kolme valvonta-menetelmää. Suojattu alue esitetään jokaisessa 
kuvassa varjostettuna. 

   
  Täysi Osa Kuori 

Kuva 3.4: Valvonta-tilanteet  

Valvontavalinnat ovat kokonaan valittavissa. Jokainen ilmaisin voidaan ohjelmoida 
jokaiseen näistä kolmesta valvontatilasta – ks. kohta 7.6.2: . Lisäksi jokaisella valvonta-
tilalla on erillinen poistumis- ja sisääntuloviive.  

Valvonnan päälle kytkentätoiminnot on käytettävissä vain järjestelmän ollessa 
valmiustilassa. 

3.7.1: Kytkentänäppäimet 
Kytkentänäppäimillä voidaan kytkeä päälle kaikki kolme valvonta-menetelmää: Täysi-, 
Osa- ja Kuorivalvonta. 

      Täysi   Osa          Kuori 

 

Kuva 3.5: Kytkentä-näppäimet 

3.7.2: Täysivalvonta 
Täysivalvonta on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun asukkaat poistuvat kiinteistöstä. 

Järjestelmän täysivalvonnan kytkentä: 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi.  
2. Paina näppäimistön Täysivalvonnan -näppäintä. 
3. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi.  

3.7.3: Osavalvonta 
Osavalvonta on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun asukkaat jäävät osaan kiinteistöä ja 
varmistavat muun alueen. 

Järjestelmän osavalvonnan päälle kytkentä etupaneelin näppäimistöllä: 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi.  
2. Paina näppäimistön Osavalvonnan -näppäintä. 
3. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi. 
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Järjestelmän Osavalvonnan päälle kytkentä kaapeloidulla LCD- näppäimistöllä: 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi. 
2. Paina näppäimistön Osavalvonnan -näppäintä. 
3. Valitse Kuorivalvonnan alue. 
4. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi. 

3.7.4: Kuorivalvonta 
Kuorivalvonta on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun asukkaat jäävät kiinteistön sisälle 
ja varmistavat Kuori-alueen. 

Järjestelmän Kuorivalvonnan päälle kytkentä etupaneelin näppäimistöllä: 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi.  
2. Paina näppäimistön Kuorivalvonnan -näppäintä. 
3. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi. 

Järjestelmän Kuorivalvonnan päälle kytkentä kaapeloidulla LCD- käyttölaitteella: 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi. 
2. Paina näppäimistön Kuorivalvonnan -näppäintä. 
3. Valitse Kuorivalvonnan alue. 
4. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi. 

3.7.5: Yhdistelmä-valvonta 
Järjestelmä voidaan kytkeä siten, että aktivoidaan kaksi valvonta-tilaa. Jos valitaan 
Kuorivalvonta, voidaan aktivoida myös Täysi- tai Osavalvonta. Samoin kuin, että Kuori-
valvonta voidaan kytkeä Täysi- tai Osavalvonnan aktivoinnin jälkeen. Sillä ei ole 
merkitystä, mikä valvonta-tila valitaan ensiksi. 

Toinen valvonta-tila voidaan aktivoida ensimmäisen valvonta-tilan poistumisviiveen 
aikana. Jos ensimmäisen valvontatilavalinnan poistumisviive ehtii täyttyä, ei toista 
valintaa voida silloin enää aktivoida. 

Järjestelmän aktivointi Kahdelle valvonta-tilalle: 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi.  
2. Aktivoi ensimmäinen valvonta-tila. 
3. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi. 
4. Aktivoi toinen valvontatila ensimmäisen aktivoinnin poistumisviiveen aikana. 
5. Jos pikapäälle kytkentä ei ole käytössä, näppäile käyttäjäkoodisi. 

� Täysi- ja Osavalvontatilaa ei voi aktivoida samanaikaisesti. 
Ensimmäinen aktivointi on peruutettava ennen toisen aktivointitilan vaihtoa toiseen. 

Kahden valvontatilan viiveet ovat toisistaan riippumattomia. Sillä hetkellä kun 
valvontatila on aktivoitu, alkaa poistumisviiveen laskenta. Sisääntuloviive on 
riippuvainen ilmaisimesta, joka on laukaistu ensimmäisenä. Esimerkiksi, jos ilmaisin 
liittyy Täysivalvontaan, lasketaan sisääntuloviive Täysvalvonnan mukaisesti – ks. 7.6.2: . 
Jos ilmaisin liittyy kumpaankin valvontatilaan, lasketaan sisääntuloviive Kuorivalvonnan 
mukaisesti. 

Jos järjestelmää ei voida aktivoida toiselle valvonta-tilalle, avonaisesta silmukasta 
johtuen, peruuntuu molemmat valvontamenetelmät. Tarkasta tällöin, että kyseinen 
sisääntulo on varmistettu ja aloita koko valvontasekvenssi alusta.   

Valvontatilan pois päältä kytkentä peruuttaa molemmat aktiivisena olevat tilat. 
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3.7.6: Valvonnan pakkokytkentä 
Valvonnan pakkokytkennällä järjestelmä voidaan kytkeä päälle, vaikka se ei olisikaan 
kytkentävalmiina. Esimerkiksi jos ovi, joka on suojattu magneettikoskettimilla, on auki, 
voidaan järjestelmä kytkeä valvonta-tilaan sulkemalla ovi poistumisviiveen lopussa. Jos 
ovi on edelleen auki poistumisviiveen päättymisen jälkeen, aktivoituu hälytys. 

Valvonnan pakkokytkentä voidaan tehdä kahdella tavalla: 
·  Pakkokytkentä on käytössä – ks. kohta 9.3.1: . 
·  Ilmaisin, joka aiheuttaa Järjestelmä ei valmis -tilan, on käytettävissä Valvonnan 

pakkokytkennällä – ks. kohta 7.6.5: . 

3.7.7: Valvonnan välitön kytkentä 
Valvonnan välitön kytkentä on ominaisuus, jonka avulla sisääntuloviive voidaan 
peruuttaa Osa- tai Kuorivalvonnan päälle kytkennän jälkeen. Jotta tämä ominaisuus on 
käytettävissä, on se ohjelmoitava järjestelmän käyttöön – ks. 9.3.4: ä.  

Valvonnan välitön kytkentä 
1. Tarkasta, että järjestelmä on valmis päällekytkettäväksi.  
2. Paina näppäimistön Osa-tai Kuori -näppäimiä ja näppäile käyttäjäkoodisi jos 

pikapäälle kytkentä ei ole käytössä. 
3. Paina ja pidä painettuna näppäimistön �  -näppäintä kunnes näyttöön tulee 

viesti Valvonnan  välitön kytkentä OK?  
4. Paina 3 ; käytössä olevan valvontatilan sisääntuloviiveen laskenta keskeytyy. 

3.7.8: Valvontatilan pois päältä kytkentä 
Ilmaisimen aktivoituessa käynnistyy sisääntuloviiveen laskenta; jokaisella 
valvontatavalla on omat sisääntuloviiveensä.  

Järjestelmän kytkentä pois päältä: 
·  Näppäile voimassa oleva käyttäjäkoodi. 
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Järjestelmä voidaan kytkeä päälle-/pois päältä kauko-ohjattuna matkapuhelimen 
tekstiviestin ja matkapuhelinmoduin välityksellä. Sen lisäksi järjestelmän tila voidaan 
tarkistaa lähettämällä Valvonnan tilan -kysymysviesti. 

Jokainen tekstiviestikomento sisältää seuraavat elementit: 

��� �  Tekstiviestikomennon kuvaus (enintään 43 merkkiä vapaata tekstiä) 
��� �  #  (erottaa edellä mainitun vapaan tekstin varsinaisesta komennosta) 
��� �  Käyttäjän koodi (4 merkkiä) 
��� �  Komento (120= Pois päältä, 121= Täysivalvonta päälle, 122= Osavalvonta 

päälle, 123= Kuorivalvonta päälle , 124= Täysi- + Kuorivalvonta päälle, 
125= Osa- + Kuorivalvonta päälle, 200 = Valvontatila) 

Seuraava esimerkki näyttää tekstiviesti-komennon muodon, kun järjestelmä halutaan 
kytkeä Täysivalvonta tilaan: 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

T ä y s i v a l # 1 2 3 4 1 2 1 

 

� Tekstiviestikomentokuvauksen ollessa valinnainen, on tekstiviestikomento aloitettava # -
merkillä, jotta järjestelmä hyväksyisi komennon. 
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Sen jälkeen kun tekstiviestikomento on suoritettu, voidaan järjestelmä ohjelmoida 
palauttamaan vahvistusviestin lähettäjälle – ks. 10.7.5: . 

3.8.1: Valvontatilan kuittaus 
Saatuaan Valvontatilan kyselyviestin, palauttaa järjestelmä viestin järjestelmän tilasta 
lähettäjälle. Viesti sisältää tiedon järjestelmän tilasta ja kuvauksen käyttäjästä tai 
laitteesta, jolla järjestelmä kytketään päälle/pois päältä. 

Seuraava esimerkki esittää Hälytystilan vastauksen, kun järjestelmä on täysin kytketty 
päälle Mark nimisen käyttäjän toimesta.  

T Ä Y S I V A L V . - M A R K 
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Käyttämällä Kaukokäyttö-ominaisuutta voidaan järjestelmä kytkeä täysin päälle tai pois 
äänitaajuuspuhelimen välityksellä. Katso lisätietoja Kaukokäyttö-ominaisuudesta 
luvuista, 5. luku:  ja 5.1.5: .  
 
���-��.�����	�����	����������� !������
���"����
Käyttäjä voi lähettää hätätilanteesta viestin valvontapalveluun kolmella eri tavalla, 
etupaneelin näppäimistöllä ja kaapeloiduilla LCD-käyttölaitteilta. 

Ryöstöhälytyksen aktivoiminen etupaneelin näppäimistöllä: 
·  Paina ja pidä kumpaakin Kotiautomaatio-näppäintä samanaikaisesti. 

 

Kuva 3.6: Ryöstöhälytyksen aktivoiminen (etupaneeli n näppäimistöllä) 

Ryöstöhälytyksen aktivoiminen kaapeloidulla LCD-käyttölaitteella: 
·  Paina 3 ja 7 -näppäimiä samanaikaisesti. 

 

Kuva 3.7: Ryöstöhälytyksen aktivoiminen (kaapeloidu lla LCD-käyttölaitteella) 

Palohälytyksen aktivoiminen etupaneelin näppäimistöllä - tai LCD-käyttölaitteella: 
·  Paina näppäimistöjen 1. ja 3. -näppäimiä samanaikaisesti. 

 

Kuva 3.8: Palohälytyksen aktivointi 
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Hätäkutsuhälytyksen aktivoiminen etupaneelin näppäimistöllä - tai LCD -käyttölaitteella: 
·  Paina näppäimistöjen 4. ja 6. -näppäimiä samanaikaisesti. 

 

Kuva 3.9: Hätäkutsuhälytyksen aktivointi 
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Edellisessä luvussa kuvattujen perustoimintojen lisäksi saadaan valikon kautta käyttöön 
lisätoimintoja. Tässä luvussa kuvataan nämä toiminnot ja valikkoselausmenettely. 

�����(���		��������

 

Kuva 4.1: Näppäimistön rakenne  

LCD-näppäimistön käyttäjäystävällinen, valikkoja hyödyntävä rakenne on suunniteltu 
helppo käyttöiseksi jotta se sopisi myös hälytysjärjestelmän käytön vasta-alkajille. 
Valikkoa voidaan selata nuolinäppäimillä (� /� )ja näppäimillä 3 ja 7  voidaan tehdä 
yksinkertaisia kyllä/ei päätöksiä. 

Esimerkiksi suorittaa seuraava komento selaamalla kohtaan Huolto, Kaiutintesti. 

1. Siirry valikkotilaan painamalla 3  -näppäintä. 
2. Näppäile valtuutettu käyttäjäkoodi, näyttöön tulee ensimmäinen valikkokohta, 

1. Lopeta Komm.  
3. Painele �  -näppäintä kunnes näyttöön tulee 7. Huolto . 
4. Siirry Huolto-valikkoon painamalla 3  -näppäintä. 
5. Painele �  -näppäintä kunnes näyttöön tulee 5. Kaiutintesti . 
6. Valitse näytössä oleva toiminto painamalla 3  -näppäintä. 

Vaihtoehtoisena valikkoselauksena voidaan käyttää toiminnon pikavalintanäppäintä 
Valikkotilaan menon jälkeen. Toimintojen pikavalinnat on merkitty hakasulkeilla läpi 
koko tämän ohjekirjan. 

� Painamalla 7 -näppäintä päästään edelliseen valikkotasoon. Valikkotilasta poistutaan 
painamalla myös tätä näppäintä. 

4.1.1: Valikkotilan aikakatkaisu 

Valikkotila sulkeutuu automaattisesti tietyn ajan kuluessa viimeisen näppäinpainalluksen 
jälkeen. Tämä aikakatkaisun kestoaika on riippuvainen siitä, millä koodilla käyttäjä on 
kirjautunut valikkoon. Tavallisesti Valikkotilan aikakatkaisu on kaksi minuuttia, mutta jos 
kirjaudut valikkotilaan asentajakoodilla, pidentyy aikakatkaisu viiteentoista minuuttiin. 
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Yhteyden katkaisu: 

·  Valitse päävalikosta kohta Lopeta Komm . [1]; kaikki tapahtumaan liittyvät 
viestivalmiudet ja keskeneräiset viestit peruuntuu. 

Valikko-
selaus 

Kotiautomaatio OFF 

Huoltokutsu-
näppäin 

Kotiautomaatio ON 

Aakkosnumeerinen 
näppäimistö 
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Ilmaisimen ollessa ohitettuna, järjestelmä ei huomioi sitä, eikä sen liipaisu aiheuta 
hälytystä. 

Ilmaisin ohitetaan tai sen ohitus peruutetaan seuraavasti: 
1. Valikosta Ohita silmukka , valitaan Ohita/peruuta  [21]. 
2. Nuolinäppäimillä valitaan ilmaisin, joka halutaan ohittaa/peruuttaa sen ohitus. 
3. Ohitustilaa vaihdetaan painamalla 3  -näppäintä. 
4. Painamalla 7 ; tulee näyttöön kysymys Tallenna muutos?  
5. Ohitustilan vaihto vahvistetaan painamalla 3  -näppäintä. 

Kaikkien ilmaisimien ohituksen peruuttaminen: 
1. Valikosta Ohita silmukka  – valitaan Peruuta kaikki  ohitukset [22]. 
2. Näyttöön tulee kysymys Peruuta kaikki OK? Ilmaisimien ohitus peruuntuu 

painamalla 3 ; -näppäintä. 

� Kaikkien ohitetuiksi määrättyjen silmukoiden ohitus peruuntuu automaattisesti kun hälytin 
kytketään pois päältä. Palovaroitussilmukkaa ei voi ohjelmoida ohitetuksi. 
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Keskuksessa voidaan käyttää 32 yksilöllistä käyttäjäkoodia. Kaikki koodit ovat 
nelimerkkisiä. Useimmat hälytintoiminnot vaativat käyttäjää näppäilemään voimassa 
olevan käyttäjäkoodinsa. Käyttöoikeus eri toimintojen tekemiseen on määritelty jokaisen 
käyttäjäkoodin käyttöoikeustasoissa. Nämä käyttöoikeustasot on ennakkoon määritelty 
jokaiselle koodille alla olevan mukaisesti. 

Koodi 1: Pääkäyttäjäkoodi 
Pääkäyttäjäkoodilla on korkein käyttöoikeustaso. Pääkäyttäjäkoodin haltijalla on oikeus 
muuttaa kaikkia muita käyttäjäkoodeja kuin asentajakoodia. Lisäksi pääkäyttäjäkoodi 
sallii pääsyn tapahtumamuistin katsomiseen, huoltovalikkoon pääsyn ja kotiautomaation 
ajastinohjelmointiin. Pääkäyttäjäkoodi on ”valvottu” -koodi. Käytettäessä tätä koodia 
hälytysjärjestelmän päälle/pois päältä kytkemiseen, raportoi keskus tapahtuman 
valvontapalveluun *. 

� Pääkäyttäjäkoodin oletuskoodi on 1234. Vaihda tämä koodi välittömästi järjestelmän 
asennuksen jälkeen! 

Koodit 2-19: : Valvotut koodit 
Käytettäessä tätä koodia hälytysjärjestelmän päälle/pois päältä kytkemiseen, raportoi 
keskus tapahtuman valvontapalveluun. 

Koodit 20-25: Ei-valvotut koodit 
Ei-valvotut koodit eivät lähetä valvonnan päälle /pois päältä kytkentäilmoitusta 
valvontapalveluun. Tieto lähetetään valvontapalveluun vain siinä tapauksessa, että 
järjestelmä kytketään tällä koodilla pois päältä hälytyksen tapahtumisen jälkeen. 

Koodit 26-27: Rajoitetut koodit 
Nämä koodit ovat voimassa vain yhden vuorokauden. Nämä koodit poistuvat 
automaattisesti 24 tunnin jälkeen, ohjelmointihetkestä laskien. Nämä koodit ovat 
”valvottuja” ja niiden käyttö hälytysjärjestelmän päälle/pois päältä kytkemiseen 
raportoidaan valvontapalveluun. 
                                                           
* Ainoastaan järjestelmän päälle/pois päältä kytkentä voidaan raportoida Järjestelmän ohjelmoinnin aikana 
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Koodi 28: Pakkokoodi 
Tämä koodi on tarkoitettu sellaisia tilanteita varten, jolloin käyttäjä on pakotettu 
käyttämään järjestelmää. Koodi siis sallii pääsyn valittuun toimintoon, mutta se lähettää 
siitä myös samalla Pakotus-tiedon valvontapalveluun. 

Koodi 29: Kaukokäyttö-koodi 
Kaukokäyttö-koodi on suunniteltu käytettäväksi lukuisten tehtävien suorittamiseen 
puhelimen välityksellä, äänitaajuus-komennoilla. Käyttämällä tätä koodia voi käyttäjä 
puhelimella soittamalla kytkeä järjestelmän päälle/pois, peruuttaa sireenin tai avata 
kaksisuuntaisen puhelinyhteyden.   

Koodi 30: Valvontakeskuksen KSÄ-koodi 
Valvontakeskuksen KSÄ-koodi on tarkoitettu valvontakeskuksen henkilöstön käyttöön 
määrittämään kaksisuuntainen ääniyhteys keskukseen hälytyksen jälkeen. Tämä koodi 
tulee voimaan vasta kymmenen minuuttia tapahtuneen hälytyksen jälkeen. Tätä koodia 
voi käyttää vain tähän erikoistehtävään, mitään muita lisätoimintoja tällä koodilla ei voi 
tehdä, kuten ottaa hälytintä pois päältä. 

Koodi 31: Esto-koodi (tulevaan käyttöön) 
Esto-koodi on valinnainen tulevaisuudessa, eikä ole saatavissa tähän ohjelmistoon. 

Koodi 32: Asentaja-koodi 
Asentaja-koodilla on pääsy Ohjelmointi- ja Huolto-valikkoihin. Lisäksi tällä koodilla 
voidaan lukea ja tyhjentää Tapahtumamuisti.  

� Asentaja-koodin oletus on 1111. Vaihda tämä koodi välittömästi järjestelmän asennuksen 
jälkeen! 

4.4.1: Käyttäjäkoodien muuttaminen 

Käyttäjäkoodien muuttaminen: 
1. Valitse päävalikosta kohta Käyttäjäkoodit  [4]. 
2. Valitse koodi, jota haluat muuttaa. 
3. Valitse koodien alivalikosta kohta Muokkaa koodia  [#1]; näytössä on 4-

merkkinen koodi ja kursori vilkkuu ensimmäisen numeron kohdalla. 
4. Muokkaa koodia. 
5. Paina 3 ; uusi koodi on tallennettu muistiin. 

� Jos yrität syöttää hälyttimeen sellaista koodia, joka on jo kertaalleen sinne ohjelmoitu, 
summeri antaa virheäänen, eikä hyväksy uutta koodia. 

Koodeja 1-29 voidaan muokata ainoastaan Pääkäyttäjäkoodin avulla. Asentaja-, Esto- ja 
Valvontakeskuksen KSÄ-koodia voi muokata vain asentaja. 

4.4.2: Käyttäjäkoodien poistaminen 

Käyttäjäkoodin poistaminen: 
1. Valitse päävalikosta kohta Käyttäjäkoodit  [4]. 
2. Valitse koodi, jonka haluat poistaa. 
3. Valitse koodien alivalikosta kohta Muokkaa koodia  [#1]; näytössä on 4-

merkkinen koodi ja kursori vilkkuu ensimmäisen numeron kohdalla. 
4. Näppäile 0000. 
5. Paina 3 ; koodi on poistettu. 

� Asentaja- ja Pääkäyttäjäkoodia ei voi poistaa. 
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4.4.3: Käyttäjäkoodin kuvaaminen 

Jokaiselle käyttäjäkoodille voidaan varata 16-merkkinen kuvaaja. Nämä kuvaajat 
helpottavat käyttäjän tunnistusta Tapahtumamuistissa ja Kotisoitto -viesteissä. 

Käyttäjäkoodin kuvaajan muuttaminen: 
1. Valitse päävalikosta kohta Käyttäjäkoodit  [4]. 
2. Valitse koodi. 
3. Valitse koodien alivalikosta kohta Koodin kuvaus  [#2]. 
4. Näppäile koodille nimi aakkosnumeerisella näppäimistöllä. 
5. Paina 3  kun olet lopettanut muokkauksen. 
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Kotisoitto on tarkoitettu tiedottamaan käyttäjää tietystä tapahtumasta. Tapahtumat, jotka 
on lähetetty tiedoksi Kotisoitto-numeroon, ovat niitä tapahtumia, joiden katsomiseen 
tapahtumamuistissa käyttäjällä on valtuutus. Tapahtumia, joita vain asentaja voi katsoa, 
ei lähetetä Kotisoitto-numeroon – ks. Liite C: . Jos käytössä on Kotisoitto -
ominaisuudessa kaksisuuntainen ääniyhteys, avautuu yhteys tapahtumien jälkeen. 

Kotisoitto numeron muuttaminen: 
1. Valitse päävalikosta kohta Kotisoitto [5]. 
2. Näppäile Kotisoitto puhelinnumero. Jos käytetään tekstiviestiominaisuutta, on 

varmistuttava, että tähän numeroon voidaan ottaa vastaa tekstiviestejä.  

� Kotisoitto -ominaisuus voidaan ohjelmoida ainoastaan jos Yhteystileistä Vastaanotin 3 on 
asetettu joko Tekstiviesti- tai Kaksisuuntaiselle ääniyhteydelle. 
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Laite tallentaa tapahtumaluetteloon hälytysjärjestelmäsi viimeiset 256 tapahtumaa. 
Tapahtumamuistin täyttyessä se poistaa automaattisesti vanhimmat tapahtumat. 

Tapahtumia katsotaan seuraavasti: 
1. Valitse valikosta Tapahtumat  [6] ja kohta Selaa Muisti  [61]; näyttöön tulee 

viimeisin tapahtuma. Painamalla  -näppäintä, tulee näytön toiselle riville joko 
aika/päivämäärä tai laite-/käyttäjän numero.  

2. Tapahtumia voidaan selata nuolinäppäimillä. 
3. Poistu tapahtumamuistista painamalla  7 -näppäintä. 

Tapahtumamuisti näyttää seuraavat asiat kustakin tapahtumasta: 
·  Tapahtuman kuvaus lyhyesti. 
·  Alue kuvaaja, silmukka joka on reagoinut 

tapahtumaan. 
·  Aika/päivämäärä - tarkka tapahtuman ajan. 
·  Yksityiskohtainen raportointitulos – yksittäiset 

kirjaimet ilmaisevat valvontapalveluun tehdyn 
tapahtuma-raportin. Käytettävissä olevat 
vaihto-ehdot ovat R: Raportti lähetetty, F: 
Raportti epäonnistunut, C: Raportti peruutettu 
tai N: Raporttia ei ole lähetetty.   
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�  

�  Tapahtuman kuvaus 

�  Aika/päivämäärä 

�  Yksityiskoht. raportti 

Kuva 4.2: Yksityiskohtainen 
tapahtuman näyttö  

�  �  
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Kuvaesimerkissä 4.2 on raportoitu palohälytys 14.11.2003 klo 12.34. Raportti on 
lähetetty onnistuneesti valvontapalveluun.  

4.6.1: Tapahtumamuistin käyttölupatasot 
Jokainen tapahtuma nauhoitetaan. Kuitenkin jotkut tietyt tapahtumat on tarkoitettu vain 
asentajan luettaviksi. Nämä tapahtumat sisältävät monenlaisia huoltoviestejä, joista ei 
ole hyötyä tavalliselle käyttäjälle. Pääsy Tapahtumamuisti-toimintoon vaatii 
Pääkäyttäjäkoodin tai Asentajakoodin näppäilyn. Näyttöön tulleet tapahtumat ovat 
riippuvaisia koodista, jolla muistiin kirjaudutaan – ks. Liite C: .     

4.6.2: Tapahtumamuistin tyhjennys 
Muistin tyhjennys -toiminto poistaa kaikki tapahtumat. Tämän toiminnon suorittamisen 
jälkeen, tallentuu Muistin tyhjennys tapahtumamuistiin. Muistin tyhjennys -toimintoon 
pääsee ainoastaan Asentajakoodilla. 

Tapahtumamuistin tyhjennys: 
1. Valitse valikosta Tapahtumat  [6] ja kohta Tyhj. Muisti  [62]; näyttöön tulee 

vahvistusta pyytävä viesti OK?. 
2. Paina 3 ; -näppäintä, tapahtumamuisti tyhjenee. 
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Huoltovalikkoon päästään ainoastaan joko Pääkäyttäjä- tai Asentajakoodilla. Tämä 
valikko sisältää monenlaisia toimintoja, joilla järjestelmä voidaan testata tehokkaasti.  

4.7.1: Ajan/päivämäärän asetus 
Tapahtumamuistiin tallentuu tapahtuman kellonaika ja päivämäärä. Tapahtuma-aika 
tulee myös LCD-näyttöön.  

Kellonajan asetus: 
1. Valitse Huoltovalikosta kohta Aseta aika/pvm , Aseta aika  [7011]. 
2. Näppäile oikea kelloaika. 
3. Paina 3 ; -näppäintä, kelloaika on asetettu. 

Päivämäärän asetus: 
1. Valitse Huoltovalikosta kohta Aseta aika/pvm , Aseta pvm  [7012]. 
2. Näppäile oikea päivämäärä. 
3. Paina 3 ; -näppäintä, päivämäärä on muutettu. 

� Kelloajan ja päivämäärän näppäily muoto on määritetty ohjelman Järjestelmä asetuksissa 
– ks. 9.6.3: . Kelloaika voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin näytölle   -näppäimellä 
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4.7.2: Viestikeskus 
Viestikeskus on suunniteltu lyhyitten viestien nauhoittamiseen, joita muut käyttäjät voivat 
kuunnella. Viestin nauhoituksen jälkeen on LCD-näytössä teksti Viesti odottaa , kunnes 
viesti on kuunneltu. 

Nauhoitetun viestin kuuntelu: 
·  Valitse Huolto-valikosta Viestit , Toista viesti  [7021]. 

Viestin nauhoitus: 
1. Valitse Huolto-valikosta Viestit , Tallenna viesti  [7022]. 
2. Aloita nauhoitus painamalla 3  -näppäintä. 
3. Nauhoita viesti. Viestin kestoaika voi olla jopa 20 sekuntia. 
4. Lopeta nauhoitus painamalla 3  näppäintä nauhoitus pysähtyy; viesti toistuu 

automaattisesti ja näyttöön tulee teksti OK?  
5. Tallenna viesti painamalla  3  -näppäintä. 

Viestin poistaminen: 
1. Valitse Huolto-valikosta Viestit , Poista viesti  [7023]; näyttöön tulee teksti OK? 
2. Poista viesti painamalla 3 ; -näppäintä. 

� Nauhoitus- ja kuuntelutilaan päästään kätevästi pikavalinnoilla ilman voimassa olevan 
käyttäjäkoodin näppäilyä.  

Nauhoita viesti -valintaan päästään Valmiustilasta painamalla ��  ja sen jälkeen 7 . 

Kuuntele viesti -valintaan päästään Valmiustilasta painamalla ��  ja sen jälkeen 3 .  

4.7.3: Langattoman sireenin testaus 
Langattoman sireenin testaaminen: 

·  Valitse Huolto-valikosta L.sireenitesti  [703]; ulkoinen sireeni soi lyhyesti. 

4.7.4: Sireenin testaus 
Keskuksen sisäisen sireenin testaaminen: 

·  Valitse Huolto-valikosta Sireenitesti  [704]; sisäinen sireeni soi lyhyesti. 

4.7.5: Kaiutintesti 
Kaiutintestillä voidaan tarkistaa kaiuttimien, LED-valojen ja LCD-näytön toiminnat.  

Kaiutintesti: 
·  Valitse Huolto-valikosta kohta Kaiutintesti  [705]; kaiuttimesta kuuluu lyhyt 

sarja äänimerkkejä, kaikki LED-valot vilkkuvat ja LCD-testissä tarkistetaan 
jokainen järjestelmään liitetty LCD-näppäimistö. 
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4.7.6: Liikkeentunnistustesti (Kävelytesti) 
Kävelytestin aloitus: 

1. Valitse Huolto-valikosta kohta Kävelytesti  [706]; näyttöön tulee kaikki 
rekisteröidyt ilmaisimet. 

2. Kävele kunkin ilmaisimen läheisyydessä; kun järjestelmä on ottanut vastaan 
ilmaisimen havainnon onnistuneesti, kyseinen ilmaisin poistuu testilistalta. 

3. Kun kaikki ilmaisimet ovat poistuneet testilistalta, näyttöön tulee teksti 
Kävelytesti loppu . 

4. Poistu Kävelytesti-tilasta painamalla 7  -näppäintä.  

4.7.7: Lähettimet 
Lähetinvalikossa on kaksi ominaisuutta, joilla saadaan arvokasta apua asennuksen 
aikana.  

Ensimmäinen ominaisuus, TX-lista on selattavissa oleva luettelo kaikista rekisteröidyistä 
lähettimistä ja niiden viimeisimmästä järjestelmän raportoimasta tilasta.  

TX-listan katsominen: 
1. Valitse Huolto-valikosta kohta Lähettimet , TX-Lista  [7071]; näytölle tulee 

ensimmäinen lähetin. 
2. Lähetinlistaa voi selata nuolinäppäimillä. 
3. Listan katsominen päätetään painamalla 7 -näppäintä. 

TX-lista -näyttö sisältää seuraavat tiedot jokaisesta 
lähettimestä: 

·   Silmukan-/laitteen numeron tai 
kuvauksen. Näyttötilaa vaihdetaan 
painamalla  -näppäintä. 

·  Viimeisimmän vastaanotetun 
lähetinsignaalin voimakkuus. 

·  Kaksikirjaiminen lyhenne lähettimen 
viimeisimmästä vastaanotetusta tilasta – 
ks. Taulukko 4.1.  

Tämä… Tarkoittaa, että…  

OK Lähetin toimii normaalisti 

KS Lähettimen kansisuoja on auki 

AA Akkujännite alhaalla 

ET Lähetin on epätahtisessa tilassa 

EK Lähetin ei ole aktivoitunut – ks. kohta 7.4: Ohjausaika 

Taulukko 4.1: Lähettimien tilan lyhenteet 

� Useimmassa tapauksessa ”epätahtinen tila” ilmaisee, että luvaton järjestelmään 
tunkeutumisyritys on tapahtunut, esim. joku on nauhoittanut edellisen tiedonsiirron ja 
yrittänyt lähettää sen järjestelmän vahingoittamistarkoituksessa. 

Toisella testiominaisuudella, TX-Testi, voidaan tunnistaa lähettimet ja testata niiden 
signaalin voimakkuutta. 

Joka kerta kun lähettimeltä saadaan signaali TX-testi -tilassa, aktivoitu lähetin ilmestyy 
näytölle.  

	��������	��	
	���	��	

�   

�  �  

�  Kuvaaja 

�  Signaalin 
voimakkuus 

�  Tila 

Kuva 4.3: TX Listan näyttö  
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Jos tähän tilaan kirjaudutaan Pääkäyttäjän 
koodilla, kuuluu joka kerta äänimerkki kun 
lähettimeltä vastaanotetaan signaali. Jos 
toimintoon kirjaudutaan Asentajan koodilla, 
perättäisesti kuuluvat äänimerkit ilmaisevat 
lähettimien signaalien voimakkuuden – ks. 
Taulukko 4.2. Tästä ominaisuudesta on apua 
lähettimen parhaan asennuspaikan 
määrityksessä. 

TX-Testi -tilan aloitus: 
1. Valitse Huolto-valikosta Lähettimet , TX Testi  [7072]. 
2. Aktivoi joku lähetin, näyttöön tulee lähettimet tiedot. 
3. Testin päätyttyä TX-Testi -tilasta poistutaan painamalla 7 -näppäintä. 

4.7.8: Äänenvoimakkuus 
Mikrofonin herkkyyden ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö: 

1. Avaa kaksisuuntainen puheyhteys. 
2. Valitse Huolto-valikosta kohta Äänenvoimakk.  [708]. 
3. Säädä äänenvoimakkuus seuraavan taulukon mukaan. 

Paina… Säätö… 
1 Lisää mikrofonin herkkyyttä 
4 Vähennä mikrofonin herkkyyttä 
3 Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta 
6 Vähennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta 

Taulukko 4.3: Äänenvoimakkuuden säätö 

4. Tallenna uudet asetukset järjestelmän muistiin painamalla 3 ; -näppäintä. 

4.7.9: GSM-signaalin voimakkuus 
Signaalin voimakkuus on todettavissa RSSI (Received Signal Strength Indication) -
signaalimittauksella. Tämän toiminnon avulla voidaan arvioida paras mahdollinen 
asennuspaikka GSM-modulilla varustetulle keskukselle. 

GSM-signaalin voimakkuuslukeman katsominen: 
·  Valitse Huoltovalikon kohta Signaalin taso  [709]; näyttöön tulee 

matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus. 

Lukema …  Merkitsee …  
8 - 9 Sijainti on hyvä  
5 - 7 Sijainti on hyväksyttävissä 
alle 5 Ei hyväksyttävissä – valitse parempi 

sijainti! 
Taulukko 4.4: GSM-signaalin voimakkuus 

� Matkapuhelimella tapahtuva Kauko-käyttö edellyttää signaalin voimakkuudeksi 7 tai 
enemmän. 

4.7.10: Näytä versio 
Näyttää järjestelmän ohjelma- ja laiteversiot. 

·  Valitse Huoltovalikon kohdasta Versio  [710]; näyttöön tulevat sekä ohjelma 
(SW)- että laite (HW) versiot. 

Signaalin 
voimakkuus 

Äänimerkit 

0-2 1 ääni 

3-5 2 ääntä 

6-8 3 ääntä 

8-9 4 ääntä 

Taulukko 4.2: Signaalin voimakkuuden 
äänimerkit 
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4.7.11: Salli Ohjelmointi 
Salli Ohjelmointi-komento sallii Pääkäyttäjäkoodin haltijan myöntää oikeuden 
järjestelmän ohjelmointitilaan. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain jos Asentajan 
käyttöoikeus ja/tai Etäohjelmointi käyttöoikeus -valinnaisuus on ohjelmoitu arvoksi 
”Käyttäjän määrittelemä” – ks. 9.14:  ja 10.4.4: . 

Asentajan- tai Etäohjelmoinnin luvan myöntäminen: 
·  Valitse Huolto-valikosta Salli Etäohj.  [711]; ikkuna on auki 30 minuuttia, jonka 

aikana Asentaja-koodi on voimassa tai Etäohjelmointia voidaan määrittää. 

4.7.12: Yleinen äänimerkki 
Tämä ominaisuus kytkee keskuksen summerin päälle kun joku silmukoista on liipaistu 
(Ovikello). Yleinen äänimerkki -valinnaisuudella voidaan kaikki Yleiseen äänimerkkiin -
määritetyt silmukat ottaa käyttöön/pois käytöstä – ks. 7.6.4: .  

Yleisen äänimerkin käytön ohjaus: 
1. Valitse Huoltovalikosta kohta Yl. Äänimerkki  [712]. 
2. Valitse joko käyttöön tai pois käytöstä. 
3. Paina �  -näppäintä kun haluttu asetus tulee näyttöön. 

� Yleinen äänimerkki-tilaan päästään kätevästi pikavalinnoilla ilman voimassa olevan 
käyttäjäkoodin näppäilyä. Yleinen äänimerkki -valintaan päästään Valmiustilasta 
painamalla ��  ja sen jälkeen � .   
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Infiniti primessä on valikoima ”Kaukokäyttö” -ominaisuuksia, joita voidaan käyttää 
puhelimen välityksellä. Näihin ominaisuuksiin kuuluu kaksisuuntainen puhelinyhteys 
keskuksen sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen kautta, järjestelmän päälle -
/poiskytkentä ja sireenin päällekytkentä.  

Kaukokäyttö-ominaisuudet voidaan jakaa kahteen perusryhmään; tuleviin - ja lähteviin 
puheluihin. Nämä ryhmät eroavat toisistaan niiden ominaisuuksien mukaan. 

$����0���������,�����

Keskus voi ottaa vastaan puheluita joko käyttäjältä tai valvontakeskukselta. Käyttäjä voi 
käyttää tätä ominaisuutta kätevänä tapana yhteyden ottoon perheeseen, käyttää 
järjestelmiä tai vain tarkastaa tilat poissa ollessasi. Lisäksi valvontapalvelu voi ottaa 
yhteyttä käyttäjään hälytyksen tapahduttua tai kuunnella hälytyksen varmentamiseksi. 

Jotta tulevien puheluiden Kaukokäyttö-ominaisuutta voidaan käyttää on Kaukokäyttö 
ohjelmoitava Ohjelmointi-valikon kohdassa Kommunikointi – ks. 10.6.10: . 

5.1.1: Käyttäjäkoodin varmistaminen 
Jotta asiattomat yhteydenottoyritykset keskukseen voidaan välttää, käytetään 
Kaukokäyttö-ominaisuudessa kahta käyttäjäkoodia. Kaukokäyttö-koodilla saadaan 
keskukseen yhteys aina. Lisäksi Valvontakeskuksen Kaksisuuntaisen käytön -koodia 
käytetään ainoastaan Kaksisuuntaiseen hälytyksen varmentamiseen ja se on 
käytettävissä vain kymmenen minuuttia tapahtuneen hälytyksen jälkeen. 

5.1.2: Tulevat puhelut lankapuhelinverkon kautta 
Jos hälytysjärjestelmän keskuslaitteen puhelinkytkentä jakaa puhelinlinjan muiden 
laitteiden kanssa kuten puhelinkoje, puhelinvastaaja tai faksilaite. Siksi on tärkeätä, että 
keskus ymmärtää milloin kysymyksessä on oikea yhteydenotto.  
Tähän tarkoitukseen infinite prime käyttää kaksoissoiton menetelmää.  

Soittaminen keskukselle kaksoissoittomenetelmällä: 
1. Soita keskukseen kytkettyyn omaan puhelinnumeroosi. 
2. Odota kahden tai kolmen soiton ajan ja katkaise puhelu. 
3. Odota vähintään viisi (5) sekuntia ja valitse numero uudelleen; keskuslaite 

poimii yhteyden ja antaa kaksi merkkiääntä. 

5.1.3: Matkapuhelinverkon kautta tulevat puhelut 
GSM-modulilla on oma yksilöllinen GSM puhelinnumeronsa, eikä edellisessä 
kappaleessa mainittua kaksoissoitto menetelmää tarvita, vaan käyttäjä tai 
valvontakeskus voi soittaa keskukselle suoraan. 
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5.1.4: Kaukokäyttö puhelut 
Seuraavassa selostetaan Kaukokäyttö-puhelun tekeminen. Edellytykset ja menetelmät 
poikkeavat lankapuhelin- tai matkapuhelinverkkoa käytettäessä. Katso lisätietoja 
aikaisemmista kappaleista 5.1.1 ja 5.1.3. 

Soittaminen: 
1. Soita keskukselle joko kaksoissoitolla (Lankapuhelin) tai suoraan 

(Matkapuhelin), keskuslaite poimii yhteyden ja antaa kaksi merkkiääntä. 
2. Näppäile Kaukokäyttö-koodi (Koodi 29) 15 sekunnin sisällä. 

� Huom! Älä aloita käyttäjäkoodin näppäilyä ennen kuin kuulet puhelimessasi kaksi 
merkkiääntä, sillä hälytysjärjestelmä hylkää kaikki näppäilyt, jotka on tehty ennen 
merkkiääniä.. 

3. Merkkiäänten kuuluminen tarkoittaa, että järjestelmä on valmiina 
vastaanottamaan komennon. 

Käytettävissä on seuraavat komennot: 
·  Paina “2” kaksisuuntaiselle ääniyhteydelle (KSÄ). 

o Jos KSÄ-tila on ”Vuorosuuntaisessa” eli ”Simplex” -muodossa 
(ks. 10.6.12: ), puhelinyhteys kanava avaa Kuuntelu-moodin  
(mikrofoni käytössä/kaiutin mykistettynä). Jos haluat valita Puhe-
moodin , paina ”1” puhelimessasi. Takaisin Kuuntelu-moodiin  
palataan painamalla ”0”. 

·  Valitse Täysivalvonta  painamalla ”3”. 

·  Poista valvonta  painamalla ”6”. 

·  Peruuta sireeni  painamalla ”9”. 

� Komennot ”3” (Täysivalvonta), ”6” (Valvonta pois päältä) ja ”9” (Summerin peruuttaminen) 
voidaan tehdä milloin tahansa kaksisuuntaisen ääniyhteyden aikana.   

4. Ääniyhteysajan kesto on valinnaisuus, jonka määritetään kohdassa 
Kaukokäyttö-/Ääniviestin ajanloppuminen (ks. 10.6.11: ). Kymmenen sekuntia 
ennen kuin yhteys katkeaa, kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Jos haluat 
yhteyden jatkuvan, paina puhelimesi näppäintä “7”. Tämä komento käynnistää 
uudelleen ajanlaskennan. 

5. Jos haluat katkaista yhteyden nopeammin, paina puhelimesi näppäimiä “��� � ” ja 
sitten “#”. 

5.1.5: Valvonnan kytkentä äänitaajuus-komennoilla 
Kaukokäyttö-puhelun aikana voidaan järjestelmä kytkeä päälle/pois päältä äänitaajuus-
komennoilla ”3” (Päälle) ja ”6” (pois päältä). Kun järjestelmä kytketään tällä tavoin 
päälle, se on välittömästi hälytysvalmiudessa ilman poistumisviivettä.  

5.1.6: Sireenin mykistäminen 
Sireeni on mykistettynä kaksisuuntaisen puheyhteyden kestäessä. Yhteyden 
päättyessä, sireeni alkaa soida (ellei sireenin ohjelmoitu sointiaika ole ehtinyt päättyä). 
Sireenin aktivoitumisen voit myös peruuttaa puhelinyhteyden kestäessä painamalla 
puhelimesi näppäintä ”9”. 
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5.1.7: Valvontakeskuksen Kaksisuuntainen ääniyhteys  (KSÄ) 
Valvontakeskuksen kaksisuuntainen ääniyhteys on hälytyksen varmistusominaisuus, 
jolla valvontakeskuksen hoitaja voi ottaa Kaksisuuntaisen ääniyhteyden keskukseen 
kymmenen minuutin sisällä hälytyksestä. 

Valvontakeskuksen Kaksisuuntainen ääniyhteydenotto: 
1. Soita keskukselle joko kaksoissoitolla (Lankapuhelin) tai suoraan 

(Matkapuhelin), keskuslaite poimii yhteyden ja antaa kaksi merkkiääntä. 
2. Näppäile Valvontakeskus-koodi (Koodi 30) 15 sekunnin sisällä. 

� Huom! Älä aloita käyttäjäkoodin näppäilyä ennen kuin kuulet puhelimessasi kaksi 
merkkiääntä, sillä hälytysjärjestelmä hylkää kaikki näppäilyt, jotka on tehty ennen 
merkkiääniä. 

3. Jos KSÄ-tila on ”Vuorosuuntaisessa” eli ”Simplex” -muodossa (ks. 10.6.12: ), 
puhelinyhteys kanava avaa Kuuntelu-moodin  (mikrofoni käytössä/kaiutin 
mykistettynä). Jos haluat valita Puhe-moodin , paina ”1” puhelimessasi. 
Takaisin Kuuntelu-moodiin  palataan painamalla ”0”. 

4. Ääniyhteysajan kesto on valinnaisuus, jonka määritetään kohdassa 
Kaukokäyttö-/Ääniviestin ajanloppuminen (ks. 10.6.11: ). Kymmenen sekuntia 
ennen, kuin yhteys katkeaa, kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Jos haluat 
yhteyden jatkuvan, paina puhelimesi näppäintä “7”. Tämä komento käynnistää 
uudelleen ajanlaskennan on your  telephone. 

5. Jos haluat katkaista yhteyden nopeammin, paina puhelimesi näppäimiä “��� � ” ja 
sitten “#”. 
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Infinite prime keskus voi soittaa Kaksisuuntaisen äänipuhelun käyttäjälle tai valvonta-
keskukselle hälytyksen tapahduttua. Tämä ominaisuus on suunniteltu sellaisiin 
käyttöihin kuten hälytyksen varmistukseen, ryöstö- ja hätäkutsuhälytyksiin. 

5.2.1: Huoltokutsu 
Huoltokutsu-ominaisuudella voi käyttäjä muodostaa kaksisuuntaisen 
ääniyhteyden  valvontakeskuksen hoitajalle. Katso lisätietoja tämän 
ominaisuuden ohjelmoinnista, ks. kohdasta 10.5: . 

Huoltokutsun tekeminen: 
·  Paina ja pidä painettuna Huoltokutsu -näppäintä muutamia sekunteja. 

Jos KSÄ-tila on ”Vuorosuuntaisessa” eli ”Simplex” -muodossa, (ks. luku 10.6.12: ), 
puhelinyhteys kanava avaa Kuuntelu-moodin  (mikrofoni käytössä/kaiutin mykistettynä). 
Jos haluat valita Puhe-moodin , paina ”1” puhelimessasi. Takaisin Kuuntelu-moodiin  
palataan painamalla ”0”. 
 

Kuva 5.1: 
Huoltokutsu-

näppäin  
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5.2.2: Hälytysraportointi Kaksisuuntaisella puhelin yhteydellä 
Jos tapahtuu murto- tai palohälytys, tai järjestelmästä lähetetään hätäkutsuhälytys, 
keskus rekisteröi tapahtuman ja jää kuulolle kun kuittausmerkki 2 (ACK 2) on 
vastaanotettu. Tarkkailuhenkilö pystyy toteamaan, mitä on tapahtunut ja voi järjestää 
hätätilanteessa apua paikalle. 

Jotta tämä ominaisuus saadaan toimintaan, on Kaksisuuntainen ääniyhteys 
muodostettava sekä arvo - että tapahtumaryhmään. 

Kaksisuuntaisen ääniyhteyden sekvenssi hälytyksen raportoinnin aikana on seuraava:  
1. Hälytys on lähetetty valvontakeskukselle ja siitä on saatu kuittaus (ACK 2). 
2. Jos kaksisuuntainen ääniyhteys toimii sekä arvo- että tapahtumaryhmillä, 

keskus jää kuulolle ja avaa ääniyhteyden. 
3. Jos KSÄ-tila on ”Vuorosuuntaisessa” eli ”Simplex” -muodossa (ks. 10.6.12: ), 

puhelinyhteys kanava avaa Kuuntelu-moodin  (mikrofoni käytössä/kaiutin 
mykistettynä). Jos haluat valita Puhe-moodin , paina ”1” puhelimessasi. 
Takaisin Kuuntelu-moodiin  palataan painamalla ”0”. 

4. Ääniyhteysajan kesto on valinnaisuus, jonka määritetään kohdassa 
Kaukokäyttö-/Ääniviestin ajanloppuminen. Kymmenen sekuntia ennen kuin 
yhteys katkeaa, kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Jos haluat yhteyden 
jatkuvan, paina puhelimesi näppäintä ”7”. Tämä komento käynnistää uudelleen 
ajanlaskennan. 

5. Jos haluat katkaista yhteyden nopeammin, paina puhelimesi näppäimiä “��� � ” ja 
sitten “#”. 

Mikäli on lähetetty useita tapahtumia, keskus lähettää kaikki tapahtumat ennen 
ääniyhteyden avaamista.  

� Kun  tapahtumien raportointiin käytetään SIA-protokollaa, toimii se ainoastaan ”kuuntelu” 
-tilassa. 

5.2.3: Kaksisuuntainen ääniyhteys Puheviestin jälke en 

Jos Kaksisuuntainen ääniyhteys on Puheviesti –tilin yhteystavan arvona, voi käyttäjä 
avata ääniyhteyden painamalla puhelimen ”2” -näppäintä sen jälkeen kun järjestelmä on 
toistanut kaikki tapahtumaviestit. 

Kaksisuuntaisen ääniyhteyden sekvenssi puheviestin jälkeen on seuraava: 

1. Hälytys tapahtuu ja keskus soittaa Puheviesti-puhelinnumeroon 1. 
2. Kun käyttäjä vastaa puheluun, toistetaan Koti ID -viesti ja asianmukainen 

tapahtuma. 
3. Jos Puheviestin siirtoon käytetään Kaksisuuntaista -ääniviestiä, avaa käyttäjä 

ääniyhteyden painamalla puhelimensa ”2” -näppäintä. 
4. Ääniyhteysajan kesto on valinnaisuus, jonka määritetään kohdassa 

Kaksisuuntainen ääniyhteys-/Ääniviestin ajanloppuminen (KSÄ/PV Katk.). 
Kymmenen sekuntia ennen kuin yhteys katkeaa, kuuluu kaksi lyhyttä 
äänimerkkiä. Jos haluat yhteyden jatkuvan, paina puhelimesi näppäintä ”7”. 
Tämä komento käynnistää uudelleen ajanlaskennan. 

5. Jos haluat katkaista yhteyden nopeammin, paina puhelimesi näppäimiä “��� � ” ja 
sitten “#”.  
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5.2.4: Kaksisuuntainen ääniyhteys Kotisoitto 
Kaksisuuntainen ääniyhteys Kotisoitto -ominaisuus on suunniteltu Kaksisuuntaiseen 
järjestelmän ja käyttäjän väliseen ääniyhteyteen hälytyksen tapahduttua. Jotta tämä 
ominaisuus saadaan toimintaan, on Vastaanotin 1-3 yhteystilin protokolla-arvoksi 
määritettävä KSÄ Kotisoitto . 

Kaksisuuntainen ääniyhteys Kotisoitto -soiton sekvenssi on seuraava:  
1. Hälytys tapahtuu. 
2. Keskus valitsee ohjelmoidun puhelinnumeron ja kun soittoon vastataan, kuuluu 

kaksi äänitaajuus-äänimerkkiä. 
3. Paina jotain puhelimesi näppäintä, keskus avaa ääniyhteyden. 

� Jos vastaat soittoon painamalla ”9”, peruttaa keskus sireenin samalla kun se avaa 
ääniyhteyden. 

4. Jos KSÄ-tila on ”Vuorosuuntaisessa” eli ”Simplex” -muodossa, (ks. 10.6.12: ), 
avautuu ääniyhteys Kuuntelu-moodissa  (mikrofoni käytössä/kaiutin 
mykistettynä). Jos haluat valita Puhe-moodin , paina ”1” puhelimessasi. 
Takaisin Kuuntelu-moodiin  palataan painamalla ”0”. 

5. Ääniyhteysajan kesto on valinnaisuus, jonka määritetään kohdassa 
Kaksisuuntainen ääniyhteys-/Ääniviestin ajanloppuminen (KSÄ/PV Katk.). 
Kymmenen sekuntia ennen kuin yhteys katkeaa, kuuluu kaksi lyhyttä 
äänimerkkiä. Jos haluat yhteyden jatkuvan, paina puhelimesi näppäintä ”7”. 
Tämä komento käynnistää uudelleen ajanlaskennan. 

6. Jos haluat katkaista yhteyden nopeammin, paina puhelimesi näppäimiä “��� � ” ja 
sitten “#”. 
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Tämän kappaleen tarkoituksena on selittää ne lukuisat tavat, joilla käyttäjä voi ohjata 
ympäri kiinteistöä asennettuja X-10 teknologiaa hyödyntäviä Kotiautomaatio-yksiköitä. 
Katso lisätietoja kohdasta X-10-prokolla ja valittavissa olevat ohjelmointi mahdollisuudet, 
ks. 11. luku: Kotiautomaation ohjelmointi. 
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Kotiautomaation yksiköitä voidaan ohjata joko keskuksesta tai langattomasta 
käyttölaitteesta erityisesti tähän tarkoitukseen olevilla näppäimillä – ks. Kuva 6.1. 

On Off 

  
Kuva 6.1: Kotiautomaation näppäimet  

Kotiautomaatio-yksiköiden ohjaus joko keskuksella - tai langattomalla käyttölaitteella: 
1. Paina toista näppäimistössä olevaa Kotiautomaatio-näppäimistä (ON tai OFF). 
2. Näppäile halutun Kotiautomaatio-yksikön numero kaksimerkkisenä (01-16), 

komento lähetetään X-10 kotiautomaatio-yksikköön. 

Kotiautomaatio-yksiköiden ohjaus kaapeloidulla näppäimistöllä: 
1. Valitse Päävalikosta kohta Kotiautomaatio  [3]; näyttöön tulee X-10 yks. #1 . 
2. Etsi nuolinäppäimillä selaamalla haluttu yksikkö. 
3. Valitse X-10 yksikkö painamalla 3  -näppäintä. 
4. Vaihda nuolinäppäimillä ON/OFF -komento. 
5. Valitse komento painamalla 3  -näppäintä. 
6. Selaa seuraavaan yksikköön tai poistu tästä ominaisuudesta painamalla 7 -

näppäintä. 
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Jopa kahta eri Kotiautomaatio-yksikköä voidaan ohjata käyttämällä yhtä, järjestelmään 
rekisteröityjen ohjaimien, neljästä painikkeesta. Katso lisätietoja ohjaimen KA-
näppäimien määrittämisestä kappaleesta 7.7.2: .   
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Kotiautomaatio-yksikön ON ja OFF -komentoja voidaan lähettää matkapuhelimesta 
tekstiviestillä järjestelmän matkapuhelinmoduuliin. Jotta tämä ominaisuus on 
käytettävissä, on Tekstiviesti ohjaus määritettävä sille X-10 yksikölle, jota halutaan 
ohjata ks.kohta 11.2.6: . 

6.3.1: Tekstiviesti-komennon muoto 
Kukin tekstiviestikomento muodostuu seuraavista elementeistä: 

��� �  Tekstiviestikomennon kuvaus (enintään 43 merkkiä vapaata tekstiä) 
��� �  #-merkki (erottaa vapaan tekstin varsinaisesta komennosta) 
��� �  Käyttäjäkoodi (4-merkkinen) 
��� �  Komento (0=OFF, 1=ON) 
��� �  X-10 yksikön numero kaksinumeroisena (X-10 yksiköt: 01-16) 
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Seuraavassa esimerkissä kuvataan Tekstiviesti-komennon muoto kytkettäessä 
lämminvesivaraaja päälle X-10 yksiköllä 08. 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

B o i l e r  O n # 1 2 3 4 1 0 8 

 

� Koska Tekstiviesti-komennon kuvaaja on valinnainen, on Tekstiviesti-komento aloitettava 
# -merkkillä, jotta järjestelmä hyväksyisi komennon.  

6.3.2: Tekstiviestin vahvistuksen viestimuoto  
Sen jälkeen kun Tekstiviesti-komento on suoritettu, voi järjestelmä lähettää siitä 
vahvistuksen tekstiviestinä lähettäjälle. Tämä viesti sisältää x-10 yksikön kuvaajan ja 
lähetetyn komennon. Lisätietoja tästä ominaisuudesta löytyy kohdasta, 10.7.5: .  

Seuraavassa esimerkissä kuvataan vahvistusviesti, jonka lähettäjä vastaanottaa 
edellisessä kappaleessa kuvatusta mallikomennosta.  

B O I L E R - O N 
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Ajastus -ominaisuudella voidaan ohjauspaneeli ohjelmoida lähettämään On/Off -
komennot X-10 yksikölle jonakin tiettynä ajankohtana. Voit myös ohjelmoida 
viikonpäivän, jolloin ajastus on aktiivinen. 

6.4.1: Laite päälle 
X-10 yksikön päälle (ON) kytkennän ajastaminen: 

1. Valitse päävalikosta kohta X-10 ajastus  [8]. 
2. Valitse haluamasi X-10 yksikkö. 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta kohta On aika [#1]. 
4. Näppäile aika (TT:MM). 
5. Paina 3  -näppäintä kun näytössä on haluamasi aika. 

6.4.2: Laite pois päältä 
X-10 yksikön päältä pois kytkennän ajastaminen (OFF): 

1. Valitse päävalikosta kohta X-10 ajastus  [8]. 
2. Valitse haluamasi X-10 yksikkö. 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta kohta Off Aika  [#2]. 
4. Näppäile aika (TT:MM). 
5. Paina 3  -näppäintä kun näytössä on haluamasi asetus. 
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6.4.3: Viikko ajastus 
Viikonpäivän ohjelmointi: 

1. Valitse päävalikosta kohta X-10 ajastus  [8]. 
2. Valitse haluamasi X-10 yksikkö. 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta kohta Ajastus  [#3]. 
4. Valitse viikonpäivät näppäimillä 1 - 7. 

Paina… Valitse …  
1 Sunnuntai 
2 Maanantai 
3 Tiistai 
4 Keskiviikko 
5 Torstai 
6 Perjantai 
7 Lauantai 

Taulukko 6.1: Viikko ajastus 

5. Paina 3  -näppäintä kun näytössä on haluamasi asetus. 
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Tässä kappaleessa selostetaan miten järjestelmään rekisteröidään laitteita ja miten 
niiden ominaisuudet ohjelmoidaan. Katso lisätietoja kunkin laitteen mukana tulleista 
asennusohjeista. 
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Jotta järjestelmä tunnistaisi yksittäisen laitteen, on se rekisteröitävä järjestelmään. 
Esimerkiksi jos laite on langaton lähetin, rekisteröinnin avulla järjestelmä tunnistaa 
kohteen vastaanottaessaan siltä lähetyksen. Jokainen laite salakoodataan yksilöllisesti 
omalla ID-koodilla. Rekisteröimällä laite tehdään se tällä koodilla tutuksi järjestelmälle. 

� Silmukkaan 33 kytkettyjä kaapeloituja ilmaisimia ei tarvitse rekisteröidä. 

Laitteen rekisteröinti: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta kohta Laitteet  [91]. 
2. Valitse rekisteröitävän lähettimen tyyppi. Esimerkiksi jos haluat rekisteröidä 

ilmaisimen jollekin silmukalle, valitse Silmukat . 
3. Valitse haluamasi tietty laite (esim. Silmukka 4), järjestelmä käynnistää 

Rekisteröinti-moodin. Järjestelmä odottaa Rekisteröinti-tilassa rekisteröitävältä 
laitteelta kahta signaalia. 

� Jos haluttuun paikkaan on jo rekisteröity laite, järjestelmä ei käynnistä Rekisteröinti-tilaa. 
Jos laite on jo rekisteröity johonkin toiseen paikkaan, järjestelmä hylkää 
rekisteröintiyrityksen. 

4. Rekisteröi laite – Katso lisätietoja kunkin laitteen mukana tulleista 
asennusohjeista. 

5. Kun järjestelmä on vastaanottanut kaksi signaalia, tulee näyttöön kysymys 
Tallenna?  

6. Vahvista rekisteröinti painamalla 3 -näppäintä tai peruuta painamalla, or 8 -
näppäintä. 
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Kaikille muille laitteille kuin langattomalle sireenille voidaan märittää 16-merkkinen 
laitekuvaus. Nämä kuvaajat helpottavat laitteen tunnistusta kun työskentelet 
järjestelmällä tai ohjelmoit sitä.  

Laitteen kuvaajan muotoilu: 
1. Valitse Ohjelmointi-valikosta kohta Laitteet  [91]. 
2. Valitse laitetyyppi. 
3. Valitse laitteen alivalikosta kohta Kuvaus . 
4. Laadi kuvaus aakkosnumeerisella näppäimistöllä. 
5. Kun päätät kuvaajan laatimisen paina 3  -näppäintä. 
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Kun haluat irroittaa laitteen järjestelmästä on se poistettava. Käyttämättömän laitteen 
poistaminen on tärkeää kahdesta syystä. Ensiksi laite on poistettava ennen kuin sen 
paikalle voidaan rekisteröidä uusi lähetin. Toiseksi jos laite on langaton ilmaisin, on 
tärkeää poistaa laite, jotta laite ei vastaanottaisi siltä virheilmoitusta ja lähetä siitä 
edelleen valvontasignaalia. 

Laitteen poistaminen: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta kohta Laitteet , [91]. 
2. Valitse poistettavan langattoman laitteen tyyppi.  
3. Valitse laitteen alivalikosta kohta Poista . 
4. Vahvista poistaminen painamalla 3  -näppäintä, laite on poistettu. 
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Infinite Prime järjestelmän valvotut langattomat ilmaisimet lähettävät valvontasignaalin 
noin tunti kyseisen ilmaisimen edellisen lähetyksen jälkeen. Jos järjestelmä ei 
vastaanota valvontasignaalia tietyltä lähettimeltä, katsotaan lähettimen olevan 
epäaktiivina. 

Aika, jonka jälkeen lähetin arvioidaan epäaktiiviksi kutsutaan Valvonta-ajaksi. Yleisille 
lähettimille ja laitteille, jotka on rekisteröity Palo -silmukkaan, on erillinen valvonta-aika. 

Valvonta-ajan ohjelmointi yleisille lähettimille: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta kohta Laitteet - Valv. aika - Yleinen  [9161]. 
2. Näppäile valvonta-aika välille 04:00 - 23:59 tuntia. 

Valvonta-ajan ohjelmointi Palo-silmukalle rekisteröidyille lähettimille: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta kohta Laitteet - Valv. aika - Palo  [9162]. 
2. Näppäile valvonta-aika välille 02:00 - 23:59 tuntia. 
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Lähettimet, jotka ovat epätahdissa, hylätään järjestelmästä. Esimerkiksi, järjestelmää ei 
voi kytkeä päälle tai pois päältä ohjaimella joka on epätahdissa. Jos lähetin on jostain 
syystä epätahdissa, voidaan se tahdistaa uudestaan ja palauttaa normaaliin käyttöön. 

Lähettimien tahdistaminen: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta kohta Laitteet  - TX tahdistus  [917], 10 minuutin 

ikkuna avautuu. 
2. 10-minuutin ikkunan ollessa auki, jos epätahdissa oleva lähetin on 

vastaanotettu, on se tahdistettu uudestaan. 
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Infinete primessa on 33 valvontasilmukkaa. Silmukat 1-32 on tarkoitettu langattomille 
ilmaisimille. Jokaiselle silmukalle voidaan rekisteröidä yksi ilmaisin. Järjestelmä 
hyväksyy joukon Electronics Line 3000 langattomia lähettimiä, sisältäen erilaisia PIR-
ilmaisimia, magneettikytkimiä ja paloilmaisimia. Kaikki nämä lähettimet lähettävät 
valvonta-signaaleja keskuksen vastaanottimeen, jotta voidaan todeta, että lähettimet 
ovat toimintakunnossa.  

Silmukka 33 on kaapeloitu silmukka. Tämä silmukka ohjelmoidaan muuten samalla 
tavalla kuin langaton silmukka paitsi rekisteröinti ja poistaminen. 

Tässä kappaleessa selostetaan ilmaisimien oikeat ohjelmointijaksot. Katso lisätietoja 
rekisteröinnistä, kuvauksen muokkauksesta ja poistamisesta kappaleista ks. 7.1, 7.2 ja 
7.3. 

7.6.1: Silmukka-tyypit 
Silmukka-tyyppi määrittää järjestelmän tekemän hälytyksen ilmaisimen aktivoituessa.  

Silmukka-tyypin ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta kohta Laitteet  - Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava ilmaisin. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Tyyppi  [#02]. 
4. Valitse yksi seuraavista silmukka-tyypeistä: 

·  Normaali 
·  Tulo/Poistuminen 
·  Kulkureitti 
·  Ryöstö 
·  Hätäkutsu 
·  Palo 
·  24H  

·  24H-X 
·  Kaasu 
·  Vesivuoto 
·  Ympäristö 
·  Ei liikettä 
·  Ei käytössä 

Katso jokaisen silmukka-tyypin  yksityiskohtainen toimintaselostus, ks. Liite D:  

7.6.2: Valvonnan asetus 
Valvonnan asetus -valinnaisuudella voidaan määrittää valvontamenetelmä johon 
silmukka sisältyy. 

Valvonnan asetus -valinnaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava ilmaisin. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Tyyppi  [#03], näyttöön tulee nykyinen asetus. 

Valvonnan 
asetus 

Kuvaus 

1 (F) Silmukka sisältyy Täysivalvontaan.  
2 (P) Silmukka sisältyy Osavalvontaan. 
3 (PE) Silmukka sisältyy Kuorivalvontaan. 

Taulukko 7.1 Valvonta-asetuksen valinnaisuudet 

4. Valitse haluttu asetus näppäimillä 1, 2 ja 3. 
5. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä.  

� Tätä valinnaisuutta ei tarvitse ohjelmoida Ryöstö-, Hätäkutsu-, Palo-, 24H, Kaasu, 
Vesivuoto ja Ympäristö-silmukoille. 
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7.6.3: Sireeni 
Jokainen silmukka voidaan ohjelmoida sireenin aktivointiin kun silmukka liipaistaan tai 
tuottamaan hiljaisen hälytyksen, josta lähtee ainoastaan viesti valvontakeskukseen. 

Sireeni-valinnaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava silmukka. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Sireeni  [#05], näyttöön tulee Sireenin nykyinen 

asetus. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

� Palohälytys aktivoi aina sireenin riippumatta miten tämä valinnaisuus on ohjelmoitu. Jos 
Sireeni on käytössä Ryöstö-silmukalla on se myös käytössä kaikilla hälytysilmaisulla, 
jotka Ryöstötilanteessa lähtevät näppäimistöltä. 
Jos Sireeni-valinnaisuus on käytössä Ympäristö- tai Vesivuoto-silmukalla antaa 
järjestelmä siitä virheilmoitusäänimerkin. 

7.6.4: Ovikello 
Ovikello äänimerkin ollessa käytössä ja järjestelmän ollessa pois päältä, tuottaa 
silmukan liipaisu sisäisen summerin ovikello äänimerkin. 

Ovikello-valinnaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava silmukka. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Ovikello  [#06], näyttöön tulee Ovikellon 

nykyinen asetus. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

7.6.5: Pakkokytkentä 
Pakkokytkennällä voidaan kytkeä järjestelmä päälle vaikka järjestelmä ei ole vielä 
käyttövalmiina. Esimerkiksi ovi, jossa on oven tilaa valvova magneettikytkin auki. 
Järjestelmä voidaan kytkeä päälle edellytyksellä, että Pakkokytkentä on määritetty 
sallituksi silmukalle. Tämä ovi on suljettava Poistumisviiveen päättyessä, muussa 
tapauksessa se aiheuttaa hälytyksen. Jos magneettikytkin silmukkaan on määritetty 
Pakkokytkentä estetyksi, ei järjestelmä ole kytkentä valmiina ennen oven sulkemista. 

Pakkokäyttö-valinnaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet, Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava silmukka. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Pakkokytk.  [#07], näyttöön tulee 

Pakkokytkennän nykyinen asetus. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

� Jotta Pakkokytkentä-ominaisuus saadaan toimintaan, on Pakkokytkentä määritettävä 
Järjestelmä valinnoissa (ks. 9.3.1: ).  

7.6.6: Laskuri 
Silmukka, joka on määritetty Laskuriksi, voi tuottaa ainoastaan rajoitetun määrän 
hälytyksiä tietyn ajan sisällä. Laskuri-asetukset määritetään Järjestelmä valinnoissa ks. 
9.1: . 

Laskuri-ominaisuuden ohjelmointi:  
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava silmukka. 
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3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Laskuri  [#08], näyttöön tulee Laskurin nykyinen 
asetus. 

4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

� Älä käytä Laskuri-ominaisuutta silmukoilla, jotka ovat aina aktiiveja (Ryöstö-, Hätäkutsu-, 
Palo-, 24H-, Kaasu, Vesivuoto- ja Ympäristö-silmukoilla). 

7.6.7: Toistin 
2635 Toistin on lisämoduli, jolla voidaan lisätä huomattavasti langattomia lähettimiä. 
Jotta toistimella voidaan kytkeä ilmaisin järjestelmään, on Toistin-ominaisuus 
määritettävä ilmaisimen silmukkaan määritteellä ”Käytä toistinta”. 

Toistin- ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  – Silmukat  [911]. 
2. Valitse ohjelmoitava silmukka. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Toistin  [#09], näyttöön tulee Toistimen 

nykyinen asetus. 
4. Valitse joko Ei toistinta  tai Käytä toistinta . 
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infinite prime -järjestelmään voidaan kytkeä kaksi erilaista ohjain -lähetintä, mallit 2611 
ja 2614. Järjestelmään voidaan kytkeä jopa 19 ohjainta. Kuvassa 7.1 kuvataan 
kummatkin lähettimet ja niiden näppäimiin nimetyt toiminnot. Katso rekisteröinti, 
kuvauksen muokkaus ja poistotiedot kappaleista 7.1, 7.2 ja 7.3.     

      
 2611 2614 

Kuva 7.1: Ohjainten näppäimien nimitykset 

Seuraavassa kappaleessa selostetaan 2614 ohjaimen ohjelmointivalinnaisuudet. Nämä 
ohjelmointivalinnaisuudet eivät koske lähetintä 2611.   

7.7.1: Ohjain tyyppi 
Jokainen ohjain voidaan rekisteröidä joko Valvotuksi tai Ei valvotuksi. Valvotulla 
ohjaimella järjestelmän päälle-/poiskytkennöistä lähtee viesti valvontakeskukseen. Ei 
valvotulta ohjaimelta ei lähde koskaan viestiä kytkennöistä, ainoastaan silloin kun 
järjestelmä on kytketty pois päältä hälytystapahtuman jälkeen. 

Ohjain tyypin ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Ohjaimet  [912]. 
2. Valitse ohjelmoitava ohjain. 
3. Valitse ilmaisimen alivalikosta Tyyppi  [#02], näyttöön tulee nykyinen asetus. 
4. Valitse joko Valvottu  tai Ei-valvottu . 

Hätäkutsu-
hälytys 

Valvonta 
päälle 

P2: Kuori 

Valvonta pois 
päältä 

P1: Osa 
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7.7.2: Näppäinten nimeäminen 
2614:ssa on kaksi näppäintä (P1 ja P2), jotka voidaan ohjelmoida yksilöllisesti. P1:n ja 
P2:n oletustoiminnoilla on kaksi eri päälle kytkentätapaa. Tai vaihtoehtoisesti voidaan 
nämä painikkeet ohjelmoida tietyn X-10 yksikön ohjaukseen.   

Näppäinten P1 ja P2 ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Ohjaimet  [912]. 
2. Valitse ohjelmoitava ohjain. 
3. Valitse ohjainten alivalikosta joko P1 [#04] tai P2 [#05]. 
4. Valitse X-10 yksikkö, jota näppäimellä haluat ohjata (01-16) tai näppäile 00, 

jolla näppäimelle ohjelmoidaan oletustoiminto. 

Oletustoiminnot ovat seuraavat: 
P1: Osavalvonta 
P2: Kuorivalvonta 

 
7.7.3: Ryöstöhälytyksen aktivointi (2614) 
Neljällä ohjaimen näppäimellä voidaan 
aktivoida Ryöstöhälytys painamalla kahta 
näppäintä samanaikaisesti. Kuvassa 7.2 
kuvataan miten Ryöstöhälytys aktivoidaan 
langattomalla ohjaimella 2614. 
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Järjestelmään voidaan liittää neljä langatonta käyttölaitetta. Peruuta-näppäintä lukuun 
ottamatta on sekä 2620 että 2640 -käyttölaitteen käyttö samanlaista. 
Katso rekisteröinti, kuvauksen muokkaus ja poistotiedot kappaleista 7.1, 7.2 ja 7.3. 

 
Kuva 7.3: 2620 -näppäimet 

Kuva 7.2: 
Ryöstöhälytyksen 

aktivointi 

 

Kytkentä -
näppäimet 

X-10 ON 

Peruutus-
näppäin 

X-10 OFF 

Numeerinen 
näppäimistö 
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7.8.1: Ryöstöhälytyksen aktivointi näppäimet 
Ryöstöhälytys voidaan aktivoida jokaisella 
langattomalla käyttölaitteella, painamalla Täysi- 
ja Kuorivalvonta -näppäintä samanaikaisesti. 
Kuvassa 7.4 kuvataan miten Ryöstöhälytys  
aktivoidaan langattomalla käyttölaitteella 2620. 
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Toistimet on tarkoitettu laajentamaan keskuksen langatonta verkkoa. Järjestelmään, 
jossa on enintään 32 lähetintä liitetty yhdelle vastaanottimelle, voidaan rekisteröidä jopa 
neljä toistinta. Katso lisätietoja rekisteröinnistä, kuvauksen muokkauksesta ja 
poistamisesta kappaleista ks. 7.1, 7.2 ja 7.3. 
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Jotta langaton sireeni voidaan ottaa käyttöön, on keskuksen emolevyssä oltava lähetin 
asennettuna ks. 1.4.1:  lähettimen kytkentöjen sijoitus.  

Järjestelmä lähettää tällä lähettimellä hälytyksen ja kytkentä-tila tiedot langattoman 
sireenin vastaanottimeen. Tämä edellyttää, että lähetin rekisteröidään langattoman 
sireenin vastaanottimeen. 

Lähettimen rekisteröinti langattoman sireenin vastaanottimeen: 
1. Aseta langattoman sireenin vastaanotin Rekisteröinti-moodiin – katso 

lisäohjeita sireenin asennusohjeesta. 
2. Aktivoi sireeni Langattoman sireenin testaus-ominaisuudella – ks. 4.7.3: . 
3. Aktivoi sireeni uudestaan, lähetin on rekisteröity sireenin vastaanottimeen. 

Asennettaessa 2-suuntaisia sireeneitä, sisältää langaton sireeni myös lähettimen, joka 
on rekisteröitävä keskukseen. Katso rekisteröinti ja poistotiedot kappaleista 7.1 ja 7.3. 

7.10.1: Langattomat sireenin tyyppi 
Keskukseen voidaan kytkeä sekä 1- että 2-suuntaisia langattomia sireenejä. Jotta tämä 
ominaisuus toimisi oikein on ohjelmoitaessa määritettävä langattoman sireenin tyyppi. 

Seuraavat valinnaisuudet ovat käytettävissä: 

·  1-suunt. sireeni  - silloin kun käytössä on infinite-WSM, 2626WSM langaton 
sireeni tai 2525 tilailmaisin. 

·  2-suunt. sireeni  - silloin kun käytössä on 2626AC langaton sireeni. 
·  2-suunt. sireeni/kl  - silloin kun käytössä on 2626AC langaton sireeni ja 2-

suuntainen 2621 käyttölaite. 

Langattoman sireenin tyypin ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  – Sireeni - L.sireeni tyyppi  [9152]. 
2. Valitse sireenin tyyppi  tai Ei l.sireeniä , jos mitään sireeniä ei ole asennettu. 

Kuva 7.4: Ryöstöhälytyksen 
aktivointi (2620)  
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7.10.2: Langattoman sireenin viive 
Langattoman sireenin viive on aikajakso, jonka aikana langaton sireeni ei soi hälytyksen 
laukaisun jälkeen normaali-, seuranta- tai 24H:n -silmukalla. Tämä ominaisuus on 
kytkettynä ainoastaan silloin kun järjestelmä ei ole täysin päälle kytkettynä. 
Langattoman sireenin viiveen aikana keskuksen sisäinen sireeni soi, mutta hälytystä ei 
raportoida ennen viiveen päättymistä. Tämä antaa käyttäjälle riittävästi aikaa kytkeä 
järjestelmä pois päältä siinä tapauksessa, että hälytys on tapahtunut vahingossa Osa- 
tai Kuorivalvonnalla. Jos käyttäjä kytkee järjestelmän pois päältä Sireenin viiveen 
aikana, ei hälytystä raportoida valvontakeskukselle. 

Langattoman sireenin viiveen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Sireeni  – L.sireeni viive  [9153]. 
2. Näppäile Sireenin viiveaika (00-63 sek.). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

7.10.3: Sireenin soittoaika 
Sireenin soittoaika on aikajakso, jonka ajan sireeni on aktiivina hälytyksen tapahtumisen 
jälkeen. Sireenin soittoaika voidaan ohjelmoida kymmenestä sekunnista 20:een 
minuuttia.  

Sireenin soittoajan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Sireeni  - Sireeniaika  [9154]. 
2. Näppäile Sireenin soittoaika (00:10 - 20:00). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

7.10.4: Sisäinen sireeni 
Kun järjestelmä tuottaa kuultavan hälytyksen, soivat sekä keskuksen sisäinen että 
ulkoinen langaton sireeni. Tällä valinnaisuudella voidaan keskuksen sisäisen sireenin 
hälytysääni kytkeä pois päältä. Vaikka sireeni kytketään pois päältä, voidaan keskuksen 
sireeniä silti käyttää järjestelmän päälle/pois kytkennän ja tulo-/poistumis- äänimerkkinä. 

Sisäinen sireeni-valinnaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Sireeni  - Sireeni  [9155]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Smartkey-ominaisuudella voi käyttäjä kytkeä järjestelmän päälle/pois ilman koodia. 
Järjestelmään voidaan rekisteröidä jopa 16 Smartkey-etäavainta. Katso lisätietoja 
rekisteröinnistä, kuvauksen muokkauksesta ja poistamisesta kappaleista 7.1, 7.2 ja 7.3. 

7.11.1: Smartkey tyyppi 
Jokainen Smartkey-etäavain voidaan rekisteröidä joko Valvotuksi tai Ei-valvotuksi. 
Valvotulla etäavaimella järjestelmän päälle/pois päältä kytkennöistä lähtee viesti 
valvontakeskukseen. Ei-valvotulta etäavaimella ei lähde viestiä kytkennöistä, ainoastaan 
silloin kun järjestelmä on kytketty pois päältä hälytystapahtuman jälkeen. 

Smartkey-etäavaimen -tyypin ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Smartkey  [918]. 
2. Valitse ohjelmoitava Smartkey-etäavain. 
3. Valitse Smartkey alivalikosta Tyyppi  [#2], näyttöön tulee nykyinen asetus. 
4. Valitse joko Valvottu tai Ei-valvottu. 



 -52-  © Fin-Alert Electronics Oy 

"
�������#��
$%
��	��������	���	����������	����&��� �	�
Seuraavassa kappaleessa selostetaan miten ohjelmoidaan Tulo-/Poistumisviiveet ja 
äänimerkit, jotka kuuluvat keskuksen sisäisestä - ja langattomasta sireenistä Lähtö-
/Tuloviiveen aikana, järjestelmän päälle/pois päältä kytkennän -, kotiautomaation käytön 
- ja esille tulevan häiriötilanteen aikana. 
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Tulo-/Poistumisviiveen ajastimilla määritetään aika, joka käyttäjällä on käytettävissä 
järjestelmän päälle-/poiskytkennälle ennen hälytyksen aktivointia 

Tulo- ja Poistumisviive voidaan asettaa jokaiselle valvontamenetelmälle erikseen. 

Poistumisviiveen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Viive ajat  - Poistumisviive  [921]. 
2. Valitse haluamasi Poistumisviive: Täysi- [#1], Osa- [#2] tai Kuorivalvonta [#3]. 
3. Näppäile viive aika (000-255 sekuntia). 
4. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

Tuloviiveen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Viive ajat  - Tuloviive   [922]. 
2. Valitse haluamasi Tuloviive: Täysi- [#1], Osa- [#2] tai Kuorivalvonta [#3]. 
3. Näppäile viive aika (000-255 sekuntia). 
4. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 
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Kytkentä poistuessa -ominaisuus peruuttaa tarpeettoman muistutuksen 
Poistumisviiveestä sen jälkeen kun käyttäjä on jo poistunut kiinteistöstä. Tämä 
ominaisuus kytkee valvonnan päälle automaattisesti kun Tulo-/Poistumis -silmukka 
sulkeutuu Poistumisviiveen aikana. 

Kytkentä poistuessa -valinnaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Viive ajat  – Kyt.poistuessa   [923]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Jatkettu tuloviive on esihälytys-ominaisuus, joka on käytössä siinä tapauksessa, että 
järjestelmää ei kytketä pois päältä Tuloviiveen aikana. Kun Tuloviive päättyy, soi 
keskuksen sisäinen summeri jatketun tuloviiveen ajan. Jatketun tuloviiveen päättyessä, 
käynnistää järjestelmä täyden hälytystilan; langaton sireeni soi ja hälytys raportoituu 
valvontakeskukseen.  

Jatkettu Tuloviiveen -asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Viive ajat - Jatkettu tulov.   [924]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Tulo poikkeama on esihälytys-ominaisuus, joka on käytössä siinä tapauksessa, että 
”Normaali” -silmukkaan määritetty ilmaisin on auki tuloviiveen aikana. Kun Tuloviive 
päättyy, soi keskuksen sisäinen summeri tuloviiveen ajan. Järjestelmän pois päältä 
kytkennän tekemättä jättäminen tuloviiveen aikana aiheuttaa hälytyksen. 

Tulo poikkeama -asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Viive ajat  – Tulo poikkeama   [925]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Merkkiäänet ovat kuultavissa sekä sisäisestä että ulkoisesta sireenistä, kun järjestelmä 
kytketään päälle/pois. Kaikki äänimerkit voidaan valita erikseen sallituksi tai estetyksi. 

8.5.1: Poistumisviiveen merkkiäänet 
Poistumisviiveen aikana kuuluvan langattoman sireenin soiton ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi-valikosta Merkkiäänet  - Poistumis ääni  - L.sireeni   [9311]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

Poistumisviiveen aikana kuuluvan sisäisen sireenin soiton ohjelmointi:  
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - Poistumis ääni  - Sireeni   [9312]. 
2. Valitse joko Ei ääntä , Neljä ääntä  tai Jatkuva ääni . 

8.5.2: Tuloviiveen merkkiäänet 
Tuloviiveen aikana kuuluvan langattoman sireenin soiton ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - Tulo äänet  -  L.sireeni   [9321]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

Tuloviiveen aikana kuuluvan sisäisen sireenin soiton ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - Tulo äänet  - Sireeni   [9322]. 
2. Valitse joko Ei ääntä , Neljä ääntä  tai Jatkuva ääni . 

8.5.3: Kytkentä merkkiäänet 
Järjestelmän kytkennän aikana kuuluvan langattoman sireenin soiton ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - Kytkentä äänet  - L.sireeni   [9331]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

Järjestelmän kytkennän aikana kuuluvan sisäisen sireenin soiton ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - Kytkentä äänet  - Sireeni   [9332]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

8.5.4: Poiskytkentä merkkiäänet 
Järjestelmän poiskytkennän aikana kuuluvan langattoman sireenin soiton ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  – Poiskytk.äänet  - L.sireeni     [9341]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

Järjestelmän poiskytkennän aikana kuuluvan sisäisen sireenin soiton ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  – Poiskytk.äänet  - Sireeni       [9342]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Kotiautomaatio merkkiäänet kuuluvat, kun X-10 yksikkö kytketään päälle joko 
näppäimistöllä tai ohjaimella.  

Kotiautomaatio merkkiäänien ohjelmointi sisäiselle sireenille: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - X-10 äänet   [935]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Järjestelmän vika merkkiäänet ilmaisevat, että järjestelmä on vikatilassa. Kuullessaan 
nämä merkkiäänet, voi käyttäjä sen jälkeen selvittää keskuksen LCD-näppäimistöllä, 
mistä häiriöstä on kyse. Katso lisätietoja kohdasta. 3.4.2: . 

8.7.1: Vikatilanteen merkkiäänet 
Vikatilanteen merkkiäänet -valinnaisuudella voidaan vikatilanteen nerkkiäänet joko ottaa 
käyttöön tai pois käytöstä.   

Vikatilanteen merkkiäänien ohjelmointi sisäiselle sireenille: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  - Vika äänet  [936]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

8.7.2: Puhelinvika merkkiäänet 
Useimmat vikatilanteen merkkiäänet eivät soi kello 22:00 - 07:00 välisenä aikana, jotta 
talon asukkaiden yöunta ei häirittäisi. Puhelimen kautta tapahtuvaa hälytyksensiirtoa 
voidaan kuitenkin yrittää sabotoida katkaisemalla puhelinlangat. Tämän takia 
puhelinvika merkkiäänet voidaan ohjelmoida kuulumaan koko ajan. 

Vikatilanteen merkkiäänien ohjelmointi puhelimelle: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  – Puh.vika ääni  [937]. 
2. Valitse joko Välitön  tai Viivästetty . 

8.7.3: Palo vika merkkiäänet 
Palovika merkkiäänet on ominaisuus, joka on tarkoitettu hälytysäänen toistamiseen niin 
kauan, että ongelmatilanne on hoidossa. Jotta tämä ominaisuus on käytössä, 
palohälytystä toistetaan 3,5 tuntia sen jälkeen kun käyttäjä on manuaalisesti vaientanut 
sireenin jos ongelmatilannetta ei ole poistettu. 

Palovika merkkiäänien ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  – Palo vika ääni  [938]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

� Jos Vikatilanteen merkkiäänet -ominaisuutta ei ole ohjelmoitu käyttöön, ei Puhelinvika 
merkkiäänet - eikä Palovika merkkiäänet -ominaisuuksia tarvitse ohjelmoida.  
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8.8.1: Merkkiäänien ulostulot 
Merkkiäänien ulostulot -ominaisuudella voidaan määrittää kuuluuko merkkiäänet 
järjestelmän päälle-/poiskytkennän yhteydessä keskuksen sireenistä vai sen 
kaiuttimesta. 

Merkkiäänien ulostulot ohjelmointi:  
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  – Ääni valinnat  - Ääni ulostulo  [9391]. 
2. Valitse joko Sireeni  tai Kaiutin . 

8.8.2: Kaiutinvoimakkuus 
Kaiutinvoimakkuus -ominaisuudella voidaan määrittää kaiuttimesta kuuluvien äänten 
voimakkuus.  

Kaiutinvoimakkuuden ohjelmointi:  
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Merkkiäänet  – Ääni valinnat  – Kaiutin voim.  [9392]. 
2. Valitse joko Korkea  tai Alhainen . 

� Jos ”sireenin” -ominaisuudeksi on valittu Äänimerkkien ulostulo -ominaisuus, ei 
Kaiutinvoimakkuutta tarvitse ohjelmoida.  
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Kuten otsikosta ilmenee, Järjestelmävalinnat -asetukset vaikuttavat koko järjestelmään. 
Tässä kappaleessa on näiden jokaisen valinnan selostukset ja ohjelmointi-ohjeet. 
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Ilmaisin, jolla on Laskuri-toiminto käytössä voi tuottaa rajoitetun määrän hälytyksiä, 
tietyn ajan sisällä tai valvontajakson ajan. Seuraavat valinnaisuudet ovat valittavissa: 

·  Yksi hälytys per valvontajakso 
·  Yksi hälytys per tunti 
·  Yksi hälytys per päivä 
·  Yksi hälytys per viikko 
·  Ei Laskuria 

Laskurin asetusten ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Laskuri  [9401]. 
2. Valitse Laskurin asetus yllä olevasta listasta. 
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Näppäinlukko -ominaisuus lukitsee näppäimistön 30:ksi minuutiksi viiden 
epäonnistuneen käyttäjäkoodin näppäilyn jälkeen. 

Näppäinlukko -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Näppäinlukko  [9402]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

� Tämän 30 minuutin lukituksen aikana järjestelmä voidaan silti kytkeä päälle/pois 
ohjaimella tai Smartkey-etäavaimella. Jos pikakytkentä -ominaisuus on käytössä, voidaan 
järjestelmä edelleen päälle-/poiskytkeä langattomalla käyttölaitteella. 
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Tämän kappaleen ominaisuudet koskevat järjestelmän päälle-/poiskytkentää.  

9.3.1: Valvonnan pakkokytkentä 
Valvonnan pakkokytkennällä järjestelmä voidaan kytkeä päälle, vaikkei se ole valmis 
kytkettäväksi. Tällä valinnaisuudella voidaan Valvonnan pakkokytkentä ottaa käyttöön 
tai pois käytöstä koko järjestelmässä. Lisäksi Valvonnan pakkokytkentä -ominaisuus 
voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä jokaisella yksittäisellä silmukalla. Katso 
lisätietoja kappaleesta 7.6.5: . 

Valvonnan pakkokytkentä -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Päälle/Pois  - Pakkokytkentä  [94031]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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9.3.2: Pikakytkentä 
Valvonta voidaan kytkeä päälle painamalla yhtä näppäimistön kolmesta 
valvontanäppäintä. Jos pikakytkentä on valittu käyttöön, ei järjestelmä vaadi 
käyttäjäkoodia valvontanäppäimen painalluksen jälkeen kytkeytyäkseen. 

Pikakytkentä -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Päälle/Pois  - Pikakytkentä  [94032]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

9.3.3: Varmistettu kytkentä 
Varmistettu kytkentä -ominaisuus on tarkoitettu ilmaisimen toiminnan varmistamiseen 
ennen järjestelmän päällekytkentää. 
Jos järjestelmä ei ole vastaanottanut lähetystä ilmaisimelta tällä ominaisuudella 
määritetyn ajan sisällä, on kaikkien tämän ilmaisimen sisältävien valvontamenetelmien 
päällekytkeminen estettynä. 
Hätäkutsu-, Ryöstö-, Palo-, Kaasu-, Vesivuoto- ja Ympäristö-silmukat eivät kuulu tähän 
varmistettuun valvontaan, eikä sillä ole vaikutusta järjestelmän valvontakelpoisuuteen.  

Painamalla �  -näppäintä, voidaan tarkistaa mikä ilmaisin on aiheuttanut ”Järjestelmä ei 
valmiina” -tilan.  
Jotta vaadittu valvontamenetelmä voidaan kytkeä päälle on ilmaisin aktivoitava. On 
tärkeää muistaa, että PIR-ilmaisimien lähetysten välillä on neljän minuutin viive.  
Jos ilmaisimen aktivointi ei auta, voi ilmaisimessa olla vikaa. Viallinen ilmaisinsilmukka 
voidaan ohittaa, jotta järjestelmä voidaan kytkeä päälle kunnes vika on korjattu. 

� Silmukan ohitus on käytössä ainoastaan yhdellä kytkentäjaksolla. Kaikkien silmukoiden 
ohitus päättyy automaattisesti kun järjestelmä kytketään pois päältä. 

Varmistettu kytkentä -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Päälle/Pois  – Varm.kytkentä  [94033]. 
2. Näppäile haluamasi jakso (001-255 minuuttia tai hylkää Varmistettu kytkentä -

valinta). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

� Älä ohjelmoi Varmistettu kytkentä –ominaisuudelle arvoa alle ilmaisimien valvonta-aikaa. 

 

9.3.4: Välitön kytkentä 
Välitön kytkentä on ominaisuus, jolla tuloviive voidaan peruuttaa valvontaa 
päällekytkettäessä – ks. 3.7.7: . Ominaisuus on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, 
jolloin järjestelmän Kuorivalvonta on päällä, eikä ulkopuolelta odoteta tulevaksi ketään. 

Valvonnan välitön kytkentä -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Päälle/Pois  – Välitön kytk.  [94034]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

9.3.5: Valvonnan poiskytkentä ohjaimella 
Valvonnan poiskytkentä ohjaimella ominaisuudella voidaan määrittää onko kytkennän 
poiskytkeminen mahdollista ohjaimella aina vai vain tuloviiveen aikana. 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Päälle/Pois  – Ohjain 
poisk.  [94035]. 

2. Valitse Aina  tai Viiveen aikana . 
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Ryöstöhälytyksen tekeminen keskuksesta, näppäimistöstä tai ohjaimesta voidaan 
määrittää joko äänekkääksi tai äänettömäksi. 

Ryöstöhälytys -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Päälle/Pois  – Ryöstö hälytys  [9404]. 
2. Valitse Äänekäs  tai Äänetön . 
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Verkkovirran katkeamisviive on aikajakso, joka on kuluttava ennenkuin Verkkovirran 
katkeamisraportti lähetetään valvontakeskukselle. Jos Verkkovirta palautuu ennen 
tapahtuman viestin lähetystä, peruuntuu tapahtuman viesti eikä sitä lähetetä. 
Verkkovirran katkeamisviive voidaan ohjelmoida 1 - 255 minuuttia siitä kun järjestelmä 
on havainnut virran katkeamisen. Vaihtoehtoisesti Verkkovirran katkeamisviiveen 
arvoksi voidaan ohjelmoida satunnainen.     

Myös viesti verkkovirran palautumisesta lähetetään edellä kuvatulla tavalla. Verkkovirran 
palautuminen raportoidaan vain jos virran katkeamisviesti on lähtenyt. 

Verkkovirran katkeamisviiveen asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – AC vika viive  [9405]. 
2. Näppäile Viiveaika (001-255 minuuttia) tai näppäile 000 jos haluat, että 

järjestelmä valitsee satunnaisen Verkkovirran katkeamisviiveen. 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

9.5.1: Satunnainen Verkkovirran katkeamisviive 
Kun verkkovirta katkeaa, lähetetään tapahtumasta viesti valvontakeskukseen 15 - 30 
minuuttia siitä kun virran katkeaminen on havaittu. Järjestelmä valitsee tämän viiveen 
satunnaisesti, jotta estetään valvontakeskuksen tukkeutuminen samanaikaisista 
virrankatkaisuilmoituksista, jos kyseessä on alueellinen virran katkeaminen. 
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Seuraavat valinnat koskevat järjestelmän LCD-näytöllä näkyvää informaatiota. 

9.6.1: Kytkentätilan näyttö 
Kytkentätilan näyttö sisältää nykyisen valvontatilan ja kaikki järjestelmässä mahdollisesti 
esiintyvät häiriötilanteet. Järjestelmä voidaan ohjelmoida näyttämään tämä tieto aina tai 
vain kaksi minuuttia valvonnan päälle-/poiskytkennän jälkeen. 

Kytkentätilan näyttö -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Näyttö - Kytkentätila  [94061]. 
2. Valitse Näytä aina  tai Näytä 2 min . 

9.6.2: Otsikkoteksti 
Otsikkoteksti on 16-merkkinen teksti, joka voidaan ohjelmoida näkymään LCD-näytön 
yläriville. Tämä teksti korvaa valvontatila tekstin mikäli se on ohjelmoitu näkymään 
ainoastaan kaksi minuuttia. 9.6.1: . 

Otsikkotekstin muotoilu: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Näyttö - Otsikkoteksti  [94062]. 
2. Muokkaa Otsikkotekstiä aakkosnumeerisella näppäimistöllä. 
3. Paina 3  -näppäintä kun haluttu teksti on valmis. 
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� Järjestelmä ei näytä Otsikkotekstiä jos Kytkentätilan näyttö -valinnaksi on valittu Näytä 
aina. 

9.6.3: Aika-/päivämääränäytön formaatti 
Tällä valinnaisuudella määritetään näyttöön tulevan kelloajan ja päivämäärän muoto.  

Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa: 

·  PP/KK/VV, 24H 
·  PP/KK/VV, 12H 

·  KK/PP/VV, 24H 
·  KK/PP/VV, 12H 

Aika-/päivämääränäytön formaatin ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Näyttö - Aikaformaatti  [94063]. 
2. Valitse haluttu muoto käytettävissä olevista valinnoista. 

9.6.4: Valvonta virhe indikointi 
Tässä valinnaisuudessa voidaan valita indikoidaanko lähettimen valvonnan 
katkeaminen käyttäjälle järjestelmän vikatila-näytössä. 

Valvonta virhe indikointi asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Näyttö – Val.virhe ind.  [94064]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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PGM on ohjelmoitavissa oleva lähtö, joka aktivoituu järjestelmän tietyn tilan mukaan.  

9.7.1: Ulostulotyyppi 
Ulostulotyyppi -valinnalla määritetään tila, jolla PGM-lähtö aktivoidaan tai peruutetaan.  

Ulostulotyyppi ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – PGM valinnat – Ulostulotyyppi  

[94071]. 
2. Valitse Ulostulotyyppi seuraavasta taulukosta. 

Liipaisinvalinta Aktivoidaan …  Aktivointi peruutetaan  … 
PGM ei 
käytössä 

PGM-lähtö ei käytössä 

Täysivalvonta Järjestelmä Täysivalvontatilassa 
Kuorivalvonta Järjestelmä Kuorivalvontatilassa 
Osavalvonta Järjestelmä Osavalvontatilassa 
Valvontatila Joku valvontatiloista 

Järjestelmä pois päältä  
tai  
PGM toiminta-aika 

Virransyöttövika Verkkovirta poikki tai paristot 
tyhjät 

Verkkovirran palautus- tai 
paristojen vaihto 

Puh.linjavika Puhelinlinjan valvonta vika Puhelinlinjan palautuminen 
Järjestelmävirhe Järjestelmä vikatilassa Järjestelmävian korjaus 
Hätäkutsu Hätäkutsuhälytys 
Murto Murtohälytys 
Palohälytys Palohälytys 

Joku valvontamenetelmä, 
järjestelmä pois päältä tai PGM 
toiminta-aika 

Silmukkatila * Avoin silmukka (veto) 
Ohitettu silmukka (pulssi) 

Kaikki silmukat kiinni eikä 
silmukoita ohitettuna 

Tulo/Poistumis Tulo-/Poistumisviiveen seuranta 
Sireeni Sisäisen sireenin seuranta 
Langaton sireeni Langattoman sireenin seuranta 

Taulukko 9.1: PGM-lähtö ulostulotyyppi valinnat 

·  Toimii ainoastaan järjestelmän ollessa pois päältä kytkettynä.  
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� Tietyillä ulostulotyyppi valinnoilla päältä pois kytkeminen voidaan määrittää PGM sululla 
(ks. 9.12.4: PGM-sulku). Jos PGM-arvoksi on annettu 000 (jatkuva aktivointi), pysyy 
PGM-lähtö aktiivisena niin kauan kunnes sen arvoa muutetaan järjestelmätilassa. 

 

9.7.2: Ulostulon tila 
Ulostulon tila -valinta määrittää toimiiko PGM-lähtö jatkuva (veto) vai sykkivä (pulssi) 
toimisena. 

Ulostulon tila asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat – PGM valinnat - Ulostulon tila  

[94072]. 
2. Valitse Veto tai Pulssi . 

� Silmukka-tilalla, Sireenillä ja Langattomalla sireenillä ovat Ulostulon tila valinnat kiinteitä; 
näihin valintoihin ei tarvitse ohjelmoida Ulostulon tila -tyyppiä.. 

9.7.3: Napaisuus 
PGM-lähtöjen napaisuus voidaan määrittää seuraavista kahdesta valinnaisuudesta: 

·  Aktiivisena Korkea: Lähtö on normaalisti pois päältä ja kytkeytyy päälle 
aktivoinnin yhteydessä. 

·  Aktiivisena Alhainen: Lähtö on normaalisti päällä ja kytkeytyy pois päältä 
aktivoinnin yhteydessä. 

Napaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat – PGM valinnat - Napaisuus  [94073]. 
2. Valitse joko Aktiiv. Korkea  tai Aktiiv. Alhainen . 

9.7.4: PGM toiminta-aika 
PGM toiminta-aika on aika, jonka PGM on aktivoituna. Jotkut Ulostulotyypit muuttuvat 
epäaktiivisiksi sen jälkeen kun PGM-aika on päättynyt - ks. taulukko 9.1: PGM-lähtö 
ulostulotyyppi valinnat. Niitä ulotulotyyppejä, joihin PGM toiminta-aika ei vaikuta, ei  tätä 
valinnaisuutta tarvitse ohjelmoida. 

PGM toiminta-ajan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat – PGM valinnat – PGM aika  [94074]. 
2. Näppäile PGM- toiminta-aika (000-255 sekuntia tai 000 jatkuvalle 

aktivoinnille). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 
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Vartijakoodi on tulevaisuuden ominaisuus, joka ei ole saatavissa nykyiseen 
ohjelmistoon. Tämän valinnaisuuden oletusarvo on pois käytöstä. Electronics Line 3000 
ei suosittele tämän asetuksen muutoksen tekemistä. 
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”Ei kytkentää” -indikointi on ominaisuus, jolla ilmoitetaan valvontakeskukselle, että 
valvontajärjestelmä ei ole päällekytkettynä määrätyn ajanjakson aikana. 

”Ei kytkentää” -indikointi aikajaksojen määrittäminen.  
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Ei kytk. ind.  [9409]. 
2. Valitse 1 viikko , 2 viikkoa , 3 viikkoa , 4 viikkoa  tai Estetty . 
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� Ei kytkentää -tapahtuman viesti on luokittamaton tapahtuma. Tämä tarkoittaa, että se ei 
kuulu mihinkään ryhmään. Jos Ei kytkentää -valinta on ohjelmoitu jollekin muulle 
valinnalle kuin ”Estetty”, tapahtumasta ei lähetetä viestiä..  
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Järjestelmä pystyy havaitsemaan radiotaajuus häirinnän, jonka tunkeutuja aiheuttaa 
yrittäessään uhata turvajärjestelmää. 

RF Häirintä tunnistuksen asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – RF Häirintä  [9410]. 
2. Valitse Sallittu  tai Estetty . 
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Ei liikettä -ominaisuus on tarkoitettu liikuntarajoitteisten tai vanhusten liikkumisen 
valvontaan. Jos ilmaisin joka on määritetty ”Ei liikettä” -ilmaisimeksi (ks. 7.6.1: ) ei ole 
havainnut liikettä ennalta asetetun ajanjakson aikana, Ei liikettä -ilmaisin lähettää tästä 
viestin valvontakeskukseen.    

Ei liikettä -ominaisuuden asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Ei liikettä  [9411]. 
2. Valitse 6 tuntia , 12 tuntia , 24 tuntia , 48 tuntia , 72 tuntia  tai Estetty . 
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Sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen lisäksi, infinite prime keskukseen voidaan kytkeä 
ulkoinen, nk. ”infinite-Interphone” -mikrofoni-/kaiutin -yksikkö. Mikrofoni-/kaiutin -
valinnalla voidaan valita mikä mikrofoni ja kaiutin on käytössä. Käyttöön voidaan valita 
joko yksi mikrofoni tai kaiutin -toiminto (sisäinen tai ulkoinen) kerrallaan tai molemmat 
toiminnot samanaikaisesti. 

Mikrofoni-/kaiutin –valinnan asetuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Mik./Kaiutin  [9412]. 
2. Valitse Sisäinen , Ulkoinen  tai Sisä./Ulkoinen . 
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Ääniviestit on järjestelmän valinta, joka mahdollistaa järjestelmän tilaa ilmaisevan 
ääniviestin käytön määrittelemisen. Jos tämä ominaisuus on käytössä, järjestelmä 
toistaa lyhyen viestin tapahtumista, kuten järjestelmän päälle-/poiskytkennästä. 

Ääniviestit -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  - Ääniviesti  [9413]. 
2. Valitse Sallittu  tai Estetty . 
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Asentajan käyttöoikeus -valinnalla määritetään onko asentajakoodilla pääsy 
järjestelmään aina vai vasta sen jälkeen kun Pääkäyttäjäkoodilla on annettu lupa 
Ohjelmointi-komentojen käyttöön – ks. 4.7.11: .  

Asentajan käyttöoikeus -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Asent. pääsy  [9414]. 
2. Valitse Aina sallittu  tai Käyt. käynnistää . 
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Autom. tapahtumien näyttö on tulevaisuuden ominaisuus, joka ei ole saatavissa 
nykyiseen ohjelmistoon. Tämän valinnaisuuden oletusarvo on pois käytöstä. Electronics 
Line 3000 ei suosittele tämän asetuksen muutoksen tekemistä. 
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Kesäaika-valintaa käytettäessä voi järjestelmä asettaa sisäisen kellon kahdesti 
vuodessa kansallisen kesäaika-asetuksenmukaisesti. 

Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: 

·  Eurooppa - kelloa käännetään tunti eteenpäin maaliskuun viimeisen 
sunnuntain vastaisena yönä kello 01.00 ja tunti taaksepäin lokakuun viimeisen 
sunnuntain vastaisena yönä kello 01.00. 

·  USA – kelloa käännetään tunti eteenpäin maaliskuun toisen sunnuntain 
vastaisena yönä kello 01.00 ja tunti taaksepäin marraskuun ensimmäisen 
sunnuntain vastaisena yönä kello 01.00. 

·  Ei käytössä (Estetty) 
 

Kesäaika -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Kesäaika  [9416]. 
2. Valitse Eurooppa , USA tai Estetty . 
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Mikäli Raportointivirhe vika (Report Fail Trouble) –ominaisuus on sallittu, raportoinnin 
epäonnistuminen näkyy keskuksen LCD-näytöllä Järjestelmä Vika –ilmoituksena. 
Raportointivirhe vika tila laukeaa kun keskus on suorittanut kaikki puhelinviestintä 
raportoinnin syklit ja yrittänyt siirtää tapahtumaa vastaanottokeskukselle. Palauttaaksesi 
järjestelmän Järjestelmä Vika –tilasta jonka raportointivirhe on aiheuttanut, paina �  
kunnes olet käynyt läpi koko Järjestelmä vika –listan. Jos Raportointivirhe vika –
ominaisuus on estetty, raportointivirhe ei aiheuta Järjestelmä vika –tilaa. 

Raportointivirhe vika -ominaisuuden ohjelmointi: 
3. Valitse Ohjelmointi -valikosta Järj.valinnat  – Rep.fail trb.  [9417]. 
4. Valitse Sallittu  tai Estetty . 
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Tässä kappaleessa selostetaan miten järjestelmän yhteydenpito määritetään GSM 
matkapuhelin- tai PSTN lankapuhelinverkko -moduulien kautta. 
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Keskuksesta voidaan lähettää kolmelle eri yhteystilille valvontakeskuksen raportit. 
Jokaiselle yhteystilille on määritetty omat puhelinnumerot ja asiakasnumerot (ID). 

10.1.1: Puhelinnumero 
Vastaanottimen puhelinnumeron muotoilu: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  - Yhteystilit  [951]. 
2. Valitse vastaanotin  (1-3). 
3. Valitse vastaanotin alivalikosta Puhelinnumero  [#1]. 
4. Numero annetaan 16-merkkisenä. Näppäile  -näppäimellä “*”, “#”, “,” (tauko), 

“T” (äänitaajuusvalinta), “P” (pulssivalinta) tai “+” (maakoodi). Näppäimellä  
poistetaan merkki kerrallaan. 

5. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

10.1.2: Asiakasnumero 
Asiakasnumeron muotoilu: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  - Yhteystilit  [951]. 
2. Valitse vastaanotin  (1-3). 
3. Valitse vastaanotin alivalikosta Asiakasnumero  [#2]. 
4. Numero annetaan 16-merkkisenä. Näppäile numeron alkuun nollia, jos 

numerossa on vähemmän kuin kahdeksan merkkiä. Heksadesimaaliset merkit 
näppäillään  -näppäimellä. 

� Jos ohjelmoitu protokolla on Contact ID, ei tilaajan numero voi sisältää ”A” -kirjainta. 

5. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

10.1.3: Protokolla 
Vastaanottimen yhteysprotokollan asetusten ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  - Yhteystilit  [951]. 
2. Valitse vastaanotin  (1-3). 
3. Valitse vastaanotin alivalikosta Protokolla  [#3]. 
4. Valitse protokolla käytettävissä olevista vaihtoehdoista. 

� Vastaanotin numero 3 on tarkoitettu käytettäväksi Kotisoitto  -ominaisuudelle. Se on 
ainoa puhelinnumero, jonka käyttäjä voi itse ohjelmoida. 

10.1.4: Yhteystapa 
Jokaiselle vastaanottimelle voidaan valita käyttääkö järjestelmä GSM matkapuhelin- vai 
PSTN lankapuhelinyhteyttä. 

Vastaanottimen Yhteystapa asetusten ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  - Yhteystilit  [951]. 
2. Valitse vastaanotin  (1-3). 
3. Valitse vastaanotin alivalikosta Yhteystapa  [#4]. 
4. Valitse joko GSM tai PSTN. 
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10.1.5: Soittokertoja 
Soittokertoja -valinnalla määritetään montako kertaa järjestelmä yrittää soittaa 
puhelinnumeroon, ennen soittoringin seuraavaan numeroon siirtymistä. 

Soittokertojen lukumäärän ohjelmointi vastaanottimelle: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  - Yhteystilit  [951]. 
2. Valitse vastaanotin  (1-3). 
3. Valitse vastaanotin  alivalikosta Soittokertoja [#5]. 
4. Näppäile arvoksi 01 - 15. 
5. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

10.1.6: Kaksisuuntainen ääniyhteys 
Kaksisuuntaisella ääniyhteydellä määritetään onko Kaksisuuntainen ääniyhteys 
vastaanottimen käytettävissä. Katso lisätietoja kohdasta 5.2.2: . 

Kaksisuuntaisen ääniyhteyden ohjelmointi vastaanottimelle: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  - Yhteystilit  [951]. 
2. Valitse vastaanotin (1-3). 
3. Valitse vastaanotin  alivalikosta 2-suunt. ääni  [#6]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Tässä kappaleessa käsiteltävät ominaisuudet keskittyvät kolmeen valvontakeskus 
raportoinnin yhteystilin.   

10.2.1: Soittokierros 
Järjestelmä yrittää lähettää raporttia tapauksesta soittamalla Puhelimeen #1. Jos 
järjestelmä epäonnistuu tapahtuman raportoinnissa se soittaa Puhelimeen #2, sitten 
Puhelimeen #3. Jos Soittokierros on aktivoituna, lähettää keskus raportin kopion siirtoon 
valitulle yhteystilille. Esimerkiksi tätä ominaisuutta käyttäen voi järjestelmä lähettää 
hälytysraportin valvontakeskukseen ja sen jälkeen tiedottaa tästä hälytyksen muita 
vastaanottajia lähettämällä tekstiviestin näiden matkapuhelimiin. 

Soittokierros -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit - Soittokierros  

[9517]; nykyinen Soittokierros -asetus tulee näyttöön. 

Paina…  Valitse …  
1 Vaihda Yhteystili #1 Soittokierrokseen.  
2 Vaihda Yhteystili #2 Soittokierrokseen. 
3 Vaihda Yhteystili #3 Soittokierrokseen. 

Taulukko 10.1: Soittokierros -valinnat 

2. Vaihda yhteystilien numerot näppäimillä 1, 2 ja 3. 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä.  
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10.2.2: Raportointisykli 
Järjestelmä pyrkii raportoimaan tapahtumat järjestetyn syklin mukaan. Raportointisykli 
on sarja puhelinsoittoja. Jos järjestelmä ei onnistu raportin lähettämisessä johonkin 
puhelinnumeroon, se yrittää soittaa koko raporttisyklin uudestaan, kunnes raportin 
lähetys onnistuu. Soittojen määrä voidaan määrittää tässä sekvenssissä ohjelmoimalla 
Raporttisykli-valinta.  

Raporttisykli-määrän ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit – Raport.sykli  [9518]. 
2. Näppäile arvoksi 01 - 03. 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

Kuva 10.1:n esimerkissä Yhteystili 1:lle on ohjelmoitu kaksi soittoyritystä, Yhteytili 2:lle 
on ohjelmoitu kolme soittoyritystä ja raporttisyklien määräksi on ohjelmoitu kolme (3). 

 
Kuva 10.1: Tyypillinen raporttisyklisekvenssi  

�-����5�,���������,����������

Puheviestin yhteystilit mahdollistavat soiton käyttäjän puhelinnumeroihin kun jotain 
erikoista on tapahtunut ja toistaa ennalta nauhoitetun viestin. Nämä soitot tehdään sen 
jälkeen kun järjestelmä on raportoinut tapahtumat valvontakeskukseen (yhteystilit 1-3). 
Lisäksi hälytyksen tapahduttua pystyy käyttäjä ottaa käyttöön kaksisuuntaisen 
ääniyhteyden vastaanottaessaan puheviestin, voidakseen tarkistaa kiinteistön tilanteen. 

Järjestelmässä voidaan käyttää kolmea Puheviesti tiliä. Jokaiselle tilille on määritetty 
omat puhelinnumerot ja Yhteytavat ja Kaksisuuntaisuus -valinnat.  

Tapahtumat, jotka raportoidaan Puheviesti tili -ominaisuudella on määritetty Puheviesti 
tapahtuma -valinnoissa – ks. 10.10: Puheviesti tapahtumavalinnat . Jos yksi näistä 
tapahtumista sattuu, soittaa keskus Puheviestin Puheviestitili 1:n puhelinnumeroon. 
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Puheviestin soittosekvenssi on seuraava: 

1. Hälytys tapahtuu ja keskus soittaa Puheviestin Puheviestitili 1:n 
puhelinnumeroon. 

2. Käyttäjän vastatessa puheluun, keskus toistaa Koti ID viestin ja asianomaisen 
tapahtumaviestin. 

3. Käyttäjä painaa puhelimensa näppäintä 1; jos raportoitavia tapahtumia on 
lisää, toistetaan seuraava viesti. Muussa tapauksessa tulee ilmoitus ”Ei muita 
viestejä”. 

-tai- 

Jos Puheviestin tilaajalla on käytettävissään Kaksisuuntainen ääniyhteys, voi 
käyttäjä avata ääniyhteyden painamalla puhelimensa näppäintä 2. Jos käyttäjä 
ei halua avata ääniyhteyttä, hän voi katkaista puhelun painamalla puhelimensa 
näppäintä “� ” ja sen jälkeen “#”.   

Jos soittoon ei vastata tai Kaksisuuntaisen ääniyhteyden/Puheviesti yhteyden 
aikakatkaisu (ks. 10.6.11: ) täyttyy ennen kuin käyttäjä on vastannut soittoon painamalla 
1, soittaa keskus seuraavan Puheviestitilin puhelinnumeroon.       

10.3.1: Puhelinnumero 
Puheviestitilin puhelinnumeron muotoilu: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit [951]. 
2. Valitse Puhev.tili 1-3  [#4-6]. 
3. Valitse Puheviestitilien alivalikosta Puhelinnumero  [#1]. 
4. Numero annetaan 16-merkkisenä. Näppäile  -näppäimellä “*”, “#”, “,” (tauko), 

“T” (äänitaajuusvalinta), “P” (pulssivalinta) or “+” (maakoodi). Näppäimellä  
poistetaan merkki kerrallaan. 

5. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

10.3.2: Yhteystapa 
Jokaiselle Puheviestitilille voidaan valita käyttääkö järjestelmä GSM matkapuhelin - vai 
PSTN lankapuhelinverkkoa. 

Puheviestitilin Yhteystavan muotoilu: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit [951]. 
2. Valitse Puhev.tili 1-3  [#4-6]. 
3. Valitse Puheviestitilien alivalikosta Yhteystapa  [#2]. 
4. Valitse joko GSM tai PSTN. 

10.3.3: Kaksisuuntainen ääniyhteys 
Kaksisuuntainen ääniyhteys -ominaisuudella määritetään käytetäänkö Puheviestitilin 
yhteydessä Kaksisuuntaista ääniyhteyttä. Katso lisätietoja kohdasta 5.2.3: . 

Puheviestitilin Kaksisuuntaisen ääniyhteyden muotoilu: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit [951]. 
2. Valitse Puhev.tili 1-3  [#4-6]. 
3. Valitse Puheviestitilien alivalikosta 2-Suunt. ääni  [#3]. 
5. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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10.3.4: Koti ID 
Koti ID on lyhyt viesti, joka toistetaan soitetun ääniviestin alkuun, jotta käyttäjä 
tunnistaisi järjestelmän josta soitto tulee. Esimerkiksi soitetun ääniviestin alussa 
toistetaan ”Talo Virtanen” ennen varsinaista tapahtumaviestiä. 

Koti ID -viestin toistaminen: 
·  Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit  - Koti ID  - Toista  

[95191]. 

Koti ID -viestin tallennus: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Yhteystilit  - Koti ID  - 

Tallenna  [95192]. 
2. Aloita viestin tallennus painamalla 3  -näppäintä. 
3. Nauhoita viestisi. Viesti voi olla 10 sekuntia pitkä. 
4. Pysäytä nauhoitus painamalla 3  -näppäintä; viesti toistuu automaattisesti ja 

näyttöön tulee teksti OK?. 
5. Tallenna viesti painamalla 3  -näppäintä.  
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Electronincs Line 3000:n Etäohjelmointi (Remote Programmer RP) -ohjelmistolla 
voidaan järjestelmää käyttää tai ohjelmoida joko paikan päältä tai muualta. Ohjelmisto 
tarjoaa erinomaisen työkalun infinite prime -keskuksen ohjelmointiin. 

Keskukseen voidaan kytkeytyä PC:ltä yhdellä kolmesta menetelmästä: 

·  Suorasoitto: RP soittaa keskukselle, järjestelmä poimii sen ja avaa RP-
yhteyden. 

·  Takaisinsoitto: RP soittaa keskukselle, järjestelmä poimii sen ja katkaisee 
yhteyden. Järjestelmä soittaa sen jälkeen Takaisinsoitto-numeroon ja avaa 
yhteyden. 

·  Sarjakytkentä: RP kytketään suoraan emolevyn 9-napaisen sarjaportin kautta 
(tämä menetelmä edellyttää, että keskukseen on asennettu valinnainen 
Sarjaliitäntä –yksikkö). 

Seuraavat ohjelmoinnit vastaavat menetelmää, jolla Etäohjelmoinnin (RP) ohjelma 
kytketään järjestelmään. 

10.4.1: Takaisinsoitto numero 
RP Takaisinsoitto on turvaominaisuus, joka auttaa varmistamaan, että etäohjelmointi 
suoritetaan ainoastaan valtuutetun henkilöstön toimesta. Kun Etäohjelmoitsija ottaa 
yhteyden keskukseen, keskus katkaisee puhelun ja soittaa ohjelmoituun Takaisinsoitto-
numeroon. 

Takaisinsoitto numeron ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Etäohjelmointi  - Takaisinsoitto  

[9521]. 
2. Numero annetaan 16-merkkisenä. Näppäile “*”, “#”, “,” (tauko), “T” 

(äänitaajuusvalinta), “P” (pulssivalinta) tai “+” (maakoodi). Näppäimellä  
poistetaan merkki kerrallaan. 

3. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

� Jos Takaisinsoitto puhelinnumeroa ei ole ohjelmoitu, ei RP Takaisinsoitto ole käytössä ja 
Etäohjelmoija kytketään järjestelmään ”suorasoitto” -menetelmällä.  
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10.4.2: Etäohjelmoinnin tunnus 
Etäohjelmoinnin tunnus on kuusimerkkinen koodi, joka antaa luvan etäohjelmoinnille. 
Kytkettäessä Etäohjelmointi yhteyttä, Etäohjelmoijan PC-tiedostoon laaditun tunnuksen 
on oltava sama kuin keskuksessa oleva Etäohjelmointi tunnus. 

Etäohjelmoinnin tunnuksen ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Etäohjelmointi  – Etäohj. tunnus  

[9522]. 
2. Näppäile kuusi-merkkinen tunnus. 
3. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

10.4.3: Etäohjelmoinnin yhteystapa 
infinite prime voi käyttää etäohjelmoinnissa joko GSM matkapuhelin- tai PSTN 
lankapuhelinyhteyttä. Lankapuhelinyhteydessä Etäohjelmointi käyttää kaksoissoitto-
menetelmää, jossa puhelinlinja voi olla jaettuna muiden laitteiden kanssa kuten 
puhelinkoje, puhelinvastaaja tai faksilaite. Matkapuhelinyhteyden moduulilla on oma 
yksilöllinen puhelinnumero datansiirtoon, eikä kaksoissoitto-menetelmää tarvita, vaan 
Etäohjelmointi soitto tehdään suoraan keskukseen. 

Etäohjelmoinnin yhteystavan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Etäohjelmointi  – Etäohj. yhteys  

[9523]. 
2. Valitse joko GSM tai PSTN. 

10.4.4: Etäohjelmointi yhteyden salliminen/rajoitta minen 
Valinnalla voidaan Etäohjelmointi yhteys ottaa joko käyttöön/pois käytöstä tai suorittaa 
sitä rajoitetusti. 

Etäohjelmointi yhteyden rajoituksien ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Etäohjelmointi  – Etäohj. pääsy  

[9524]. 
2. Valitse haluamasi vaihtoehto alla olevasta taulukosta. 

Käyttöoikeuden 
valinta 

Kuvaus 

Aina sallittu Ohjelmointi on aina mahdollista.   
Pois-kytkettynä Järjestelmä on kytkettävä pois päältä, jotta yhteys voidaan 

muodostaa.  
Estetty Ohjelmointia ei voi suorittaa 
Käyt. käynnistää Käyttäjän on annettava komento Huoltovalikosta, jotta yhteys 

voidaan muodostaa – ks. 4.7.11: . 
Taulukko 10.2: Etäohjelmointi yhteyden rajoittamine n 
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Huoltokutsu on ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi kutsua valvontapalvelun yhtä 
näppäintä painamalla. Kun käyttäjä painaa ja pitää painettuna Huoltokutsu-näppäintä (0) 
muutaman sekunnin, kytkeytyy kaksisuuntainen ääniyhteys valvontakeskukseen. 

10.5.1: Huoltokutsun puhelinnumero 
Huoltokutsun puhelinnumeron muotoilu: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Viestintä  – Huoltokutsu  - Puhelinnumero  [9531]. 
2. Numero annetaan 16-merkkisenä. Näppäile  -näppäimellä “*”, “#”, “,” (tauko), 

“T” (äänitaajuusvalinta), “P” (pulssivalinta) tai “+” (maakoodi). Näppäimellä  
poistetaan merkki kerrallaan. 

3. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

10.5.2: Huoltokutsun yhteystapa 
Huoltokutsu-ominaisuuden käyttöön voidaan valita joko GSM matkapuhelin- tai PSTN 
lankapuhelinyhteys. 

Huoltokutsu-ominaisuuden yhteystavan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Huoltokutsu  - Yhteystapa  [9532]. 
2. Valitse joko GSM tai PSTN. 
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10.6.1: Linjavalvonta 
Linjavalvonta -ominaisuus valvoo sekä lankapuhelin- että matkapuhelinverkkoa. Jos 
näissä on havaittu ongelmia, rekisteröityy muistiin Tiedonsiirto poikki -tapahtuma. 

Linjavalvonta -ominaisuuden asetusten ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  - Linjavalvonta  

[95401]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.6.2: Koesoiton testiväli 
Koesoitto on testilähetys, jonka järjestelmä lähettää valvontakeskukseen, jotta voidaan 
todeta, että raportointikyky on täysin toimintakunnossa.  

Koesoitolle voidaan valita kaksi eri testiväli: 

·  Järjestelmä voidaan ohjelmoida lähettämään Koesoitto -viestin valitun aikavälin 
mukaisesti. Tämä aikajakso voi olla välillä 1 - 254 tuntia (noin 10 päivää). 

·  Järjestelmä laskee automaattisesti ajan, jonka mukaan koesoitto lähetetään 
yhteystilin numeroon viimeisen neljän merkin mukaisesti. Automaattisesti 
laskettu koesoitto voidaan lähettää päivittäin, kerran viikossa tai kuukaudessa 
Automaattisen jakso -valinnaisuuden mukaisesti - ks. 10.6.4: . Tämä 
ominaisuus varmistaa, että valvontakeskus ei tukkeudu testiraporteista jonain 
tiettynä aikana. 

� Koesoitto -tapahtuman viesti on luokittamaton tapahtuma. Tämä tarkoittaa, että se ei 
kuulu mihinkään ryhmään. Jos Ei valvontaa -valinta on ohjelmoitu jollekin muulle 
valinnalle kuin ”Ei käytössä”, tapahtumasta ei lähetetä viestiä.  
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Koesoiton testiväli -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  - Testiväli  

[95402]. 
2. Näppäile testijakso (001-254 tuntia) tai 255 automaattisesti lasketulle 

testijaksolle. 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

Koesoiton -poistaminen käytöstä: 
·  Ohjelmoi Koesoiton testiväli -arvoksi 000. 

10.6.3: Ensimmäinen koesoitto 
Jos Koesoiton testiväli -arvoksi on ohjelmoitu 001-254 tuntia, on ohjelmoitava myös 
aika, jolloin lähetetään ensimmäinen koesoitto.  

Ensimmäinen testi -ajan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  - Testi  [95403]. 
2. Näppäile aika (HH:MM). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

10.6.4: Automaattinen koesoitto väli 
Automaattinen koesoitto väli - valinnalla määritetään automaattisesti laskettujen 
jaksottaisten viestin lähetystiheys joko kerran päivässä, viikossa tai kuukaudessa. 

Automaattinen koesoitto väli -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – Auto väli  

[95404]. 
2. Valitse päivittäin , viikoittain  tai kuukausittain . 

10.6.5: Soiton katkaiseminen 
Soiton katkaiseminen on aika-arvo, jonka järjestelmä odottaa ensimmäistä kättelyä 
(ACK1) valvontakeskukselta kun raportointiin käytetään PSTN lankapuhelinmoduulia. 
Jos soittoon ei ole vastattu tämän ajan kuluessa, ilmoittaa järjestelmä soittoyrityksen 
epäonnistumisesta. 

Soiton katkaisu -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – Soiton katk.  

[95405]. 
2. Näppäile aika (001-255 sekuntia). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

10.6.6: Yhteyden katkaiseminen 
Yhteyden katkaiseminen on aika-arvo, jonka järjestelmä odottaa toista kuittausta 
(ACK2) valvontakeskukselta kun raportointiin käytetään PSTN lankapuhelinmoduulia. 
Jos soittoon ei ole vastattu tämän ajan kuluessa, ilmoittaa järjestelmä soittoyrityksen 
epäonnistumisesta. 

Yhteyden katkaiseminen -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – Yhteyden katk.   

[95406]. 
2. Näppäile aika (001-255 sekuntia). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 
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10.6.7: PSTN Maakoodi 
Jotta paikallisten teleliikenneviranomaisten vaatimuksiin voidaan vastata, on 
puhelinlinjan oletusarvoiksi valittu useita eri maita.   

PSTN Maakoodi -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – PSTN Maakoodi  

[95407]. 
2. Valitse maa käytettävissä olevista valinnaisuuksista. 

� Electronics Line 3000 tarjoaa asiakkailleen puhelinyhteysparametriasetuksiin maita, joita 
ei ole mukana esivalintalistassa. Jos sinun maatasi ei ole valinnaisuuksissa, valitse 
Asiakas asetukset -valinnaisuus. 

10.6.8: Valintaäänen odotus 
Tällä valinnalla määritetään soittaako järjestelmä vain silloin kun valintaääni kuuluu vai 
jos valinta on riippumaton valintaäänestä.  

Valintaäänen odotus -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – Valinta ääni  

[95408]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.6.9: RDM-jakso 
Etädiagnosointi ja kunnossapito (RDM) -yhteydenpito on ominaisuus, jolla määritetään 
automaattisen kunnossapidon käytön asennus keskukseen. Keskus valitsee 
kunnossapitoyhteyden aikana automaattisesti RP Takaisinsoittonumeron ja yhdistää 
RDM -palvelimeen. Aikajaksoa kunnossapitoyhteyden välillä on nimeltään RDM-jakso. 

RDM-jakso -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – RDM jakso  

[95409]. 
2. Näppäile haluttu RDM-jakso (001-255 päivää tai 000 jos RDM-jaksoa ei oteta 

käyttöön). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

10.6.10: Tulevat puhelut 
Tällä valinnalla määritetään pystyykö keskus vastaamaan tuleviin Kaukokäyttö -
/Kaksisuuntaisiin äänyhteys puheluihin.  

Tulevat puhelut -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – Tuleva puhelu  

[95410]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.6.11: Kaukokäyttö- /Puheviestiyhteyden katkaisem inen 
Kaukokäyttö- /Ääniviestiyhteyden katkaiseminen (KSÄ/PV) -ominaisuudella määritetään 
Kaukokäytön -, Kaksisuuntaisen ääniyhteyden tai Puheviestin  yhteyden kestoaika. 
Kestoajan täyttyessä Kaukokäytön tai Kaksisuuntaisen ääniyhteyden aikana, katkaisee 
järjestelmä automaattisesti yhteyden, paitsi silloin jos käyttäjän toimesta puheluaikaa on 
jatkettu. Kestoajan täyttyessä Puheviesti-puhelun aikana, eikä käyttäjä ole kuitannut 
viestiä, yrittää järjestelmä soittaa seuraavaan Puheviesti-puhelinnumeroon. Puheviesti-
puhelun aikana peruuntuu kestoajan täyttyminen aina kun viesti on kuitattu.  
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Kaukokäyttö- /Puheviestiyhteyden katkaiseminen -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – KSÄ/PV katk. 

[95411]. 
2. Näppäile aika (001-255 sekuntia). 
3. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

10.6.12: Kaksisuuntainen ääniyhteyden (KSÄ) tila 
Kaksisuuntainen ääniyhteys -ominaisuus tarjoaa kaksi käyttömoodia: 

·  Duplex - kumpikin osapuoli voi puhua heti kuten tavallisessa puhelimessa.  
·  Simlex - toinen osapuoli voi puhua toisen kuunnellessa.    

Kaksisuuntaisen ääniyhteyden tila -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – KSÄ tila 

[95412]. 
2. Valitse Duplex  tai Simplex . 
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10.7.1: GSM RX raportti 
GSM RX raportti on ominaisuus, joka määräajoin lukee Matkapuhelinverkko moduulin 
GSM-signaalin voimakkuuden – ks. 4.7.9: . Tämä lukeminen tapahtuu kohdassa 
Koesoiton testiväli ohjelmoidun ajan puitteissa – ks. 10.6.2:  & 10.6.3: . Tämä tarkoittaa, 
että järjestelmä lähettää valvontakeskukseen myös GSM-signaalin voimakkuusraportin. 
Järjestelmä syöttää GSM-signaalin voimakkuuden myös tapahtumamuistiin. 

� Jos Koesoiton testiväli ei ole käytössä, ei GSM RX raportti toimi. GSM RX raportti kuuluu 
ulkoiseen tapahtumaryhmään – ks. 10.9: Valvontakeskus raportoinni. Jos tämä ryhmä ei 
ole käytössä, nauhoitetaan GSM-signaalin voimakkuus silti tapahtumamuistiin. 

GSM RX raportti -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – GSM valinnat  - 

GSM RX raport.  [954131]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.7.2: PIN-koodi 
PIN (Personal Identity Number) on nelimerkkinen koodi, joka suojaa SIM-korttia 
ulkopuoliselta käytöltä sen kadottua tai tullessa varastetuksi. 
PIN-koodin ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – GSM valinnat  - 
PIN-koodi  [954132]. 

2. Näppäile nelimerkkinen PIN-koodi. 
3. Paina 3  kun näppäily on valmis. 

10.7.3: Tekstiviestikeskus 
GSM operaattorikohtaisen tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron ohjelmointi: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – GSM valinnat  – 
SMS keskus  [954133]. 

2. Numero annetaan 16-merkkisenä. Näppäile  -näppäimellä “*”, “#”, “,” (tauko), 
“T” (äänitaajuusvalinta), “P” (pulssivalinta) tai “+” (maakoodi). Näppäimellä  
poistetaan merkki kerrallaan. 

3. Paina 3  kun näppäily lopetetaan. 
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10.7.4: SMS komennot 
SMS komennot -valinta mahdollistaa ottaa käyttöön/pois käytöstä edellytykset lähettää 
komentoja järjestelmään tekstiviestillä (SMS). Katso lisätietoja SMS komennoista, 
kappaleesta 3.8: Valvonnan kaukokäyttö tekstiviestillä ja 6.3:  

SMS komennot käyttöön/pois käytöstä: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – GSM valinnat  – 

SMS komennot  [954134]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.7.5: SMS vahvistus 
Sen jälkeen kun järjestelmän on suorittanut SMS komennon, palautetaan lähettäjän 
matkapuhelimeen siitä vahvistus. Tämä ominaisuus voidaan ottaa tällä valinnaisuudella 
käyttöön/pois käytöstä. 

SMS komennot käyttöön/pois käytöstä: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – GSM valinnat  – 

SMS vahvistus  [954135]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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10.8.1: Kaksisuuntaisen ääniyhteyden (KSÄ) tapahtum araportointi  
KSÄ tapahtumaraportointi on tapahtumaraportti, joka lähetetään valvontakeskukselle 
ilmaisemaan, että Kaksisuuntainen ääniyhteys on alkamassa. Jos ominaisuus on 
käytössä, lähettää järjestelmä Contact ID -tapahtumakoodin 606000 ennen yhteyden 
muodostusta Kaksisuuntaiselle ääniyhteydelle. 

� Tämä valinta koskee ainoastaan Contact ID:tä. Jos käytössä on SIA, lähetetään 
tapahtumaraportti aina yhdessä Kaukokäyttö-/Puheviestiyhteyden katkaiseminen 
tapahtuman kanssa, riippumatta tämän valinnan asetuksesta.  

KSÄ tapahtumaraportointi -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – KSÄ raport.  

[95414]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty .  

10.8.2: Kaksisuuntaisen ääniyhteyden (KSÄ) aikarapo rtointi  
Jos tämä valinta on käytössä, kolme viimeistä merkkiä KSÄ tapahtumaraportissa on 
korvattu Kaukokäyttö-/Puheviestiyhteyden katkaiseminen (KK/PV Katkaiseminen)  
kohdassa ohjelmoidulla sekuntimäärällä – ks. 10.6.11: . Esimerkiksi, jos KK/PV 
katkaiseminen on ohjelmoitu 120 sekuntiin niin KSÄ tapahtumaraporttiin liitettävän 
Contact ID:n tapahtumakoodin arvo on 606120. 

Aikaraportointi kaksisuuntaisella ääniyhteydellä -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Komm. valinnat  – KSÄ aika rap.  

[95415]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Järjestelmän tapahtumat on jaettu lukuisiin eri ryhmiin. Jako mahdollistaa ottamaan 
käyttöön/pois käytöstä raportoinnin tai tietyn ryhmän tapahtumien raportoinnin 
Kaksisuuntaisella ääniyhteydellä. 

Tapahtumaryhmät ovat seuraavat: 

·  Murto [#1] 
·  Palo [#2] 
·  Päälle/Pois [#3] 
·  Huolto [#4] 
·  Virransyöttö [#5] 
·  Ulkoiset laitteet [#6] 
·  RF-häiriöt [#7] 
·  Hätäkutsu [#8] 

10.9.1: Tapahtumaraportti 
Jokainen tapahtumaryhmä voidaan ottaa joko käyttöön tai pois käytöstä. Näin voidaan 
suodattaa valvontakeskukseen raportoituja tapahtumia. 

Tapahtumaryhmän ottaminen käyttöön tai pois käytöstä: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Tapah.valinnat  [955]. 
2. Valitse tapahtumaryhmä. 
3. Valitse tapahtumaryhmien alivalikosta Raportointi  [#1]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.9.2: Raportoinnin palautus 
Jokaiselle tapahtumaryhmälle voidaan määrittää lähetetäänkö palautusviestejä. 

Tapahtumaryhmän raportoinnin palautuksen ottaminen käyttöön/pois käytöstä: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Tapah.valinnat  [955]. 
2. Valitse tapahtumaryhmä. 
3. Valitse tapahtumaryhmien alivalikosta Rap. palautus  [#2]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

10.9.3: Kaksisuuntainen ääniyhteys 
Murto,- Palo- ja Hätäkutsu -tapahtumaryhmille on olemassa lisäominaisuus, joka 
mahdollistaa Kaksisuuntaisen ääniyhteyden näille tapahtumaryhmille – ks. 5.2.2: . 

Tapahtumaryhmän Kaksisuuntaisen ääniyhteyden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – Tapah.valinnat  [955]. 
2. Valitse tapahtumaryhmä (Murto, Palo tai Hätäkutsu). 
3. Valitse 2-suunt. ääni  [#3]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 



 -75-  © Fin-Alert Electronics Oy 

�-��-��5�,������������,��
�����������

Puheviestitse raportoidut tapahtumat on jaettu tapahtumaryhmiin, jotka vastaavat 
esiohjelmoituja tapahtumaviestejä. Tämä mahdollistaa ottamaan käyttöön/pois käytöstä 
tapahtumien raportoinnin puheviestitse tietyiltä tapahtumaryhmiltä. Katso lisätietoja 
kohdasta ks. 10.3: . 

Puheviestin tapahtumaryhmät ja niihin kuuluvat tapahtumat ovat seuraavat: 

·  Murto [#1] 
o Hälytys silmukalta (ei Kaasu-, Vesivuoto- eikä Ympäristö-silmukoilta) 
o Silmukkapainike 
o Painike 
o Pakko 

·  Palo [#2] 
o Palohälytyssilmukka-hälytys 
o Käyttäjän aktivoima palohälytys 

·  Ryöstö [#3] 
o Ryöstösilmukka-hälytys 
o Käyttäjän aktivoima ryöstö-hälytys 

·  Hätäkutsu [#4] 
o Hätäkutsuhälytyssilmukka-hälytys 
o Käyttäjän aktivoima Hätäkutsuhälytys 
o Ei liikettä 

·  Järjestelmähäiriöt [#5] 
o Akun jännite matala 
o Lähettimen paristo heikko 
o Verkkovirta poikki 
o Viestiyhteys poikki 
o Laitevika 
o Yhteysvika 
o Lähetin epätahdissa 
o Keskuksen lähetin epätahdissa 
o Valvonta poikki 
o Silmukkavika 
o FM-häiriö 

·  Valvonta päällä [#6] 
o Täysivalvonta 
o Osavalvonta 
o Kuorivalvonta 

·  Valvonta pois päältä [#7] 
o Valvonta pois päältä 
o Valvonta pois päältä hälytyksen jälkeen 

·  Vesivuoto [#8] 
o Vesivuoto-hälytys 

 

Tapahtumaryhmän puheviesti käyttöön/pois käytöstä: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Kommunikointi  – PV tapahtumat  [956]. 
2. Valitse tapahtumaryhmä. 
3. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Tässä kappaleessa selostetaan järjestelmän kotiautomaatio-ominaisuuden 
ohjelmoitavissa olevista valinnoista. Kotiautomaatio -moduuli on erikseen saatavilla 
oleva lisävaruste, joka voidaan asentaa keskuksen muovikotelon sisälle. 
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Infinite Prime keskuksen kotiautomaatio ominaisuus käyttää X-10 prokollaa, joka 
mahdollistaa yhteensopivuuden laajaan valikoimaan helposti saatavissa olevia 
kotiautomaatiotuotteita. 

Ennen kuin järjestelmän Kotiautomaatio -ominaisuuksien ohjelmointi aloitetaan, 
kannattaa tutustua X-10 automaation takana olevaan perusideaan. 

X-10 on protokolla, joka mahdollistaa komentojen ja muun datan lähettämisen käytössä 
olevia normaaleja yhteyksiä käyttäen.  Tämä tarkoittaa, että käyttämällä X-10 lähetintä 
(Keskuksen Kotiautomaatio -moduuli), voidaan lähettää On/Off -komentoja X-10 
vastaanottimiin (sähkölamput ja -laiteet), jotka on kytketty sähköverkkoon kodissa. Tästä 
eteenpäin näitä X-10 vastaanottimia kutsutaan nimellä ”X-10 yksiköt”. 

Jokaisella X-10 yksiköllä on kaksi koodia, joita käytetään niiden tunnistamiseen. Nämä 
koodit tunnetaan Talo- ja Yksikkö -koodina ja ne ovat tavallisesti määritetty 
valintakiekoista, jotka sijaitsevat jokaisessa X-10 yksikössä. Kuvassa 11.1 on X-10 
yksikön määritys Talo A, Yksikkö 3. 

 
Kuva 11.1: X-10 yksikön valintakiekot 

Keskukseen voidaan kytkeä 16 X-10 yksikköä ja yksi Talo-koodi. Jotta voidaan 
varmistua, että Kotiautomaatio -ominaisuudet toimivat oikein on noudatettava seuraavia 
ohjeita.  

·  Talo-koodi on oltava sama jokaiselle X-10 yksikölle. 
·  X-10 yksikön Talo-koodin on oltava identtinen keskuksen muistiin ohjelmoidun 

Talo-koodin kanssa – ks. kappale 11.3: . 
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Seuraavassa kappaleessa selostetaan X-10 yksiköille käytettävissä olevat ohjelmointi -
valinnat.  

11.2.1: Ajastaminen 
Ajastuksella voidaan keskus ohjelmoida lähettämään On/Off -komentoja haluttuina 
aikoina X-10 yksiköille. Kotiautomaation ohjelmoinnin ajastus-jaksot ovat identtisiä 6. 
luku: . Katso lisätietoja jokaisen X-10 yksikön ajastamisesta kappaleesta 
6.4: . 
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11.2.2: Kytkeminen silmukalla 
Kytkeminen silmukalla -ominaisuus mahdollistaa silmukan valinnan, joka aktivoi X-10 
yksikön kun se liipaistaan. Kun yksi näistä silmukoista liipaistaan, lähettää järjestelmä 
kytkentä komennon X-10 yksikölle yksikölle ohjelmoidun Pulssi kestoajan mukaisesti – 
ks. 11.2.8: . Esimerkiksi oven yläreunaan asennettu magneettikytkin. Kun ovi avataan 
syttyy eteiseen valo. 

X-10 yksikön aktivoivan ilmaisimen valinta: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta ON silm.  [#04]. 
4. Voit valita kaksi silmukka numeroa. 
5. Paina 3  -näppäintä, kun haluttu asetus on näytössä. 

11.2.3: Kytkeminen valvonnalla 
Kytkeminen valvonnalla -ominaisuus aktivoi X-10 yksikön kun järjestelmä kytketään 
päälle jollakin kytkentämenetelmistä. X-10 yksikön aktivointiaika on määritetty kohdassa 
Pulssin kestoaika – ks. 11.2.8: . Jos pulssin kestoajaksi on ohjelmoitu ”Sysäys”, X-10 
yksikkö kytkeytyy pois päältä samalla kun järjestelmä kytketään pois päältä. 

Kytkeminen valvonnalla -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta ON kytk.  [#05]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

11.2.4: Kytkeminen hälytyksellä 
Kytkeminen hälytyksellä on ominaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi X-10 sireenin 
kanssa. Hälytyksen tapahduttua aktivoituu X-10 yksikkö (esim. sireeni) sireenin sille 
ohjelmoidun ajan – ks. 7.10.3: . X-10 sireeni soittaa jatkuvana hälytyksenä tunkeutumis-
/ryöstö -hälytystä ja jaksottaista hälytystä palohälytyksen yhteydessä. 

Kytkeminen hälytyksellä -ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta ON hälyt.  [#06]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty .  

� Jos X-10 yksikkö on ohjelmoitu aktivoitavaksi Kytkeminen hälytyksellä -ominaisuudella, 
on kaikki muut käyttötilat (Kytkeminen valvonnalla, Satunnaisesti, ym) pois käytöstä. 
Älä ohjelmoi enempää kuin yhden X-10 yksikön Kytkeminen hälytyksellä -ominaisuudelle. 
Jos pitää aktivoida useampi sireeni, aseta kaikki samalle Talo - ja Yksikkö -koodille. 

11.2.5: Kytkeminen ohjaimella 
Jokaisella 2614 ohjaimella voidaan ohjata kahta yksilöllistä X-10 yksikköä. Tämä 
ohjelmointivalinta määrittelee onko ominaisuus käytössä/ pois käytöstä X-10 yksiköillä. 

Kytkeminen ohjaimella -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta Ohjain [#07]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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11.2.6: Tekstiviesti ohjaus 
SMS tekstiviestien avulla voidaan lähettää komentoja järjestelmään useiden eri X-10 
yksiköiden ohjaamiseen. Tällä valinnalla mahdollistetaan tämän ominaisuuden käyttöön/ 
pois käytöstä ottaminen jokaiselle X-10 yksikölle.  

Tekstiviesti ohjaus -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta SMS ohjaus  [#08]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

11.2.7: Satunnais 
Järjestelmän ollessa täysivalvonnassa kello 21:00 - 06:00, kytkee Satunnais-ominaisuus 
X-10 yksikön päälle ja pois päältä satunnaisesti. Tämä antaa vaikutelman, että talossa 
on asukkaita ja se vaikuttaa ehkäisevästi mahdollista tunkeutumista vastaan. 

X-10 yksikön Satunnais-ominaisuuden ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta Satunnais  [#09]. 
4. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 

11.2.8: Pulssin kestoaika 
Pulssin kestoaika -määrittää tavan, jolla X-10 yksikkö reagoi Kytkentä-komentoon. X-10 
yksikkö voidaan ohjelmoida kytkeytymään hetkellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vastaanottaessaan kytkentä-komennon, kytkeytyy yksikkö päälle (ON) ohjelmoidun ajan 
mukaisesti. Esimerkiksi eteisen valo voidaan ohjelmoida syttymään minuutiksi ja sen 
jälkeen sammumaan automaattisesti. Tai X-10 yksikkö voidaan ohjelmoida vaihtamaan 
(sysäys) ON ja OFF tilan välillä. 

X-10 yksikön Pulssin kestoajan -ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta Puls.aika  [#10]. 
4. Valitse 5 sek, 30 sek, 1 min , 2 min  tai Sysäys . 

11.2.9: Kuvaus 
Jokaiselle X-10 yksikölle voidaan antaa 16-merkkinen kuvaus. Nämä kuvaajat 
helpottavat käyttäjää tunnistamaan kodin eri X-10 yksiköt. 

X-10 yksikön kuvaajan muotoilu: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  - X-10 yksiköt  [961]. 
2. Valitse jokin X-10 yksikkö  (01-16). 
3. Valitse X-10 yksiköiden alivalikosta Kuvaus  [#11]. 
4. Näppäile kuvaus aakkosnumeerisella näppäimistöllä. 
5. Paina 3  kun näppäily on valmis. 
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Talo koodi on osa jokaisen X-10 yksikön tunnistuskoodia. Jotta Kotiautomaatio -
ominaisuus toimisi moitteettomasti, on jokaisen X-10 yksikön Talo koodi oltava 
identtinen järjestelmän muistiin ohjelmoidun Talo koodin kanssa. 

Järjestelmän Talo koodin ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  – Talo koodi  [962]. 
2. Valitse nuolinäppäimillä Talo koodi käytettävissä olevista valinnoista (A-P). 
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X-10 ohjaus -valinnalla voidaan Kotiautomaatio -ominaisuus ottaa käyttöön/pois 
käytöstä koko järjestelmässä. 

Järjestelmän X-10 ohjaus -valinnan ohjelmointi: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Ohjelmoi X-10  – X-10 ohjaus  [963]. 
2. Valitse joko Sallittu  tai Estetty . 
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Alustus -valikossa on lukuisia valintoja joilla järjestelmä voidaan nollata. Tämä valikko 
on erityisen käyttökelpoinen keskuksen asennuksessa uuteen paikkaan. Alustus-
toiminto tyhjentää koko järjestelmän. Se palauttaa ohjelman oletusarvot, tyhjentää 
muistin, käyttäjäkoodit ja lähetin rekisterin. Valinnalla voidaan myös tyhjentää tietty osa 
järjestelmän muistista erikseen. Alustuksen yhteydessä voidaan vaihtaa myös 
järjestelmän oletuskieltä (suomi/ruotsi/englanti).  
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Alustus-toiminto tyhjentää koko järjestelmän ja palauttaa tehtaan oletusarvot. Jos 
järjestelmä ei tue moni-oletusta ja -kielisyyttä, ohita vaiheet 2 ja 3 seuraavassa 
toimenpiteessä. 

Keskuksen alustaminen: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Alustus  – Alusta kaikki  [971]; järjestelmä 

pyytää komennon vahvistusta. 
2. Valitse ohjelmistoversiossa, joka sisältää moni-oletuksen ja -kielisyyden, 

ohjelmoitavaksi haluamasi oletusarvot. 
3. Valitse ohjelmistoversiossa, joka sisältää moni-oletuksen ja -kielisyyden, 

haluttu käyttökieli. 
4. Vahvista valinnat painamalla 3  -näppäintä; tehtaan asettamat oletusarvot 

nollautuvat, tapahtumamuisti tyhjentyy, käyttäjäkoodit ja langattomat lähettimet 
poistetaan. 

� Nauhoitetut ääniviestit eivät poistu alustuksen yhteydessä (Viestikeskus ja Koti ID). 
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Järjestelmän oletusarvojen latauksella voidaan palauttaa tehtaan asentaman ohjelman 
oletusarvot. 

Oletusohjelman lataaminen: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Alustus  – Oletusarvot  [972]; järjestelmä pyytää 

komennon vahvistusta. 
2. Vahvista valinnat painamalla 3  -näppäintä; tehtaan asettamat oletusarvot on 

palautettu. 
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Käyttäjäkoodien tyhjennys -komento poistaa kaikki ohjelmoidut käyttäjäkoodit ja 
palauttaa Pääkäyttäjä- ja Asentajakoodit.  

Käyttäjäkoodien tyhjennys: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Alustus  – Poista koodit  [973]; järjestelmä 

pyytää komennon vahvistusta. 
2. Vahvista valinnat painamalla 3  -näppäintä; kaikki käyttäjäkoodit tyhjentyvät ja 

oletuskoodit on palautettu. 
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Langattomien lähettimien tyhjennys -toiminnolla voidaan poistaa kaikki rekisteröidyt 
lähettimet yhdellä kertaa. 

Lähetinrekisterin tyhjennys: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Alustus  – Poista langat.  [974]; järjestelmä 

pyytää komennon vahvistusta. 
2. Vahvista valinnat painamalla 3  -näppäintä; lähetin rekisteri on tyhjennetty. 

���$�������
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Etsi modulit -toiminto tekee diagnostisen testin, johon sisältyy järjestelmäväylään 
kytkettyjen modulien ja näppäimistöjen tunnistaminen. Tällä informaatiolla tunnistaa 
järjestelmään liitetyt lisämodulit ja mahdollistaa niiden ohjauksen. 

Etsi modulit -komennon suorittaminen: 
1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Alustus  – Etsi moduleita [975]; järjestelmä 

pyytää komennon vahvistusta. 
2. Vahvista valinnat painamalla 3  -näppäintä; järjestelmä käynnistää liitettyjen 

modulien etsinnän. Etsinnän päättyessä löydetyt modulit ilmestyvät näyttöön ja 
järjestelmä kysyy halutaanko näytössä oleva lista tallentaa. 

3. Tallenna lista painamalla 3 ; -näppäintä. 

� Jos järjestelmään kytkettyä modulia ei ole listassa, tarkasta kytkennän kaapelointi ja 
suorita etsintä uudestaan. 
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Symbolit:   

 Asentajakoodi 
vaaditaan 

 Pääkäyttäjäkoodi 
vaaditaan 
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2600, 2600PI, 2645 ja 2645PI ovat infinite prime -järjestelmässä käytettäviä, älykkäitä 
langattomia PIR-ilmaisimia. Kaikki nämä ilmaisimet sisältävät paljon ominaisuuksia, 
jotka poistavat monikanavaisissa lähettimissä esiintyviä ongelmia, jotka lyhentävät 
jyrkästi paristojen elinaikaa. Jokaisen lähetyksen jälkeen on neljän minuutin viive, jonka 
aikana paristoa kuluttavia lisälähetyksiä ei tehdä. 

2600PI ja 2645PI on tarkoitettu asennettavaksi paikkoihin, joissa hälytyksiä aiheuttavat 
lemmikkieläimet tai muut pienet eläimet. 

   

Kuva B.1: PIR-ilmaisin kansi avattuna -2600 / 2600P I (vas.) ja 2645 / 2645PI (oik.)  

Toimenpiteet ennen asennusta 

·  Valitse ilmaisimelle paikka, jossa ilmaisimen peittoalue parhaiten osuu 
sisään murtautujan liikkumisalueelle. 

·   Älä sijoita mitään tilaa vievää kohdetta 
ilmaisimen eteen. 

·  Vältä paikkaa, jossa on suora kontakti 
lämpöpatteriin, lämmitys-/jäähdytys-
hormiin, peileihin tai ilmastointilaitteisiin. 

·  Valitse sopiva asennuskorkeus oheisen 
taulukon mukaisesti. 

Lemmikkieläinhäiriönkesto-ohje (2600PI / 2645PI) 
Mallit 2600PI ja 2645PI eliminoivat väärät hälytykset, joita aiheuttaa: 

·  22 kg:n eläimet (2600PI) 
·  45 kg:n eläimet (2645PI)  

·  Useat pienet jyrsijät 
·  Satunnaisesti siivekkäät. 

� Mainittua eläimen painoa tulee käyttää ainoastaan suuntaa antavana, muilla tekijöillä 
kuten pituudella ja turkin värillä voi myös olla vaikutusta häiriönkestotasoon.  

Linssi Asennuskorkeus 
Standardi 2.2m (6.6’) 
Laajapeitto 2m (6.5’) 
Verho 1m (3.25’) 
2600PI 2m (6.5’) 
2645PI 2m (6.5’) 

Taulukko B.1: Suositeltava 
asennuskorkeus  

Hälytin 
painike 

LED 
liitin 

LED  
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rin liitin 
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pidike 

Kiinnitys-
reikä 

Tila-
kytkin 

Korkeus-
asteikon 

asetus 

LED  
 

Lukitus 

Tila- 
kytkin 
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Antenni 

Pariston 
pidike 

Kiinnitys-
reikä 

DIP-
kytkin 

Korkeus-
asteikon 

asetus 

Hälytin 
painike 
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Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen lemmikkieläinhäiriönkeston: 
·  Asenna yksikön keskikohta 2 m:n korkeuteen ja korkeusasetukseksi - 4. 
·  Aseta pulssilaskin 2:n. 
·  Älä suuntaa ilmaisinta eläinten käyttämän portaiden suuntaan. 
·  Vältä sijoituspaikkaa, jossa eläimet voivat päästä 1,8 m:n lähemmäksi 

ilmaisinta huonekalujen, laatikoiden tai muiden kohteiden päälle kiipeämällä. 

Asennus 
PIR-ilmaisimien asennus: 

1. Avaa kotelo poistamalla etukansi. Se tehdään työntämällä pieni ruuvitaltta 
vapautin loveen (anturin pohjassa kannen ja pohja välissä). Irrota kansi 
kiertämällä ruuvitalttaa 90 astetta. 

2. Poista piirikortti kiertämällä sitä vastapäivään ja avaamalla Easy Lock -lukitus - 
älä kosketa elementin pintaa! 

3. Asenna paristopaketti poistamalla pariston pidikkeen ja -napojen välinen 
eristin. 

4. Aseta Tila-hyppylanka pinneihin 2 ja 3 (Radio tila); LED vilkkuu.  

� Asenna Tilan hyppylanka vasta paristojen asennuksen jälkeen.  

5. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911].  
6. Valitse silmukka , johon lähetin halutaan rekisteröidä; järjestelmä siirtyy 

rekisteröinti-tilaan ja odottaa ilmaisimelta kahta signaalia. Kun keskuksen LCD-
näyttöön ilmestyy kysymys Tallenna?,  paina � -näppäintä. 

7. Poista Tila-hyppylanka ja aseta se yhteen pinniin tulevaa käyttöä varten. 
8. Valitse sovelias asennuskorkeus taulukosta B.1 ja testaa lähettimen tarkka 

asennuspaikka ennen sen lopullista kiinnittämistä. 
9. Paina auki kiinnitysreiät ja kiinnitä kotelo seinään. 

10. Asenna piirikortti pystysuoraan asentoon ja kiinnitä sen ruuvit takaisin. 
11. Kirjoita kyseessä olevan silmukan numero mukana tulleeseen tarraan. Kiinnitä 

tarra kotelon sisäpintaan tulevaa käyttöä varten ja asenna kansi paikalleen. 

Lämpenemisaika 
Ilmaisimen on annettava lämmetä 90 
sekuntia virran kytkennän jälkeen. 

Pulssilaskuri 
Pulssilaskuri määrittää montako keilaparia on 
aktivoitava ennen hälytyksen tekemistä. 
Aseta pulssilaskurin arvo taulukoiden B.2 ja 
B.3 mukaisesti. 

Mukautuva pulssilaskuri (2645 / 2645PI) 
Käytettäessä Mukautuva pulssilaskuri -
ominaisuutta, valitsee ilmaisin 1 tai 2 pulssia, 
perustuen vastaanotetun signaalin analyysiin.   

Pystysuunnan asetus 
Piirikortti kohdistetaan kääntämällä Easy Lock -lukitusta vastapäivään ja liu’uttamalla 
piirikorttia ylös- tai alaspäin haluttuun asemaan pystyasteikolla. Ilmaisimen peittoala on 
14 m x 14 m (2600 / 2645) tai 12 m x 12 m (2600PI / 2645PI) kun piirikortti on 
kohdistettu 0-kohtaan. Liu’uta piirikorttia ylöspäin kohtaan -8, kasvattaa peittoalaa kun 
palkit viedään lähemmäksi kiinnitysseinää. 

Hyppylanka Pulssilaskin 
Pinnit 1&2 1 
Pinnit 2&3 2 
Poistettuna 3 

Taulukko B.2: Pulssilaskurin asetus (2600 / 2600PI)  

Kytkin 2 Kytkin 3 Pulssilaskin  
OFF OFF 1 
ON OFF 2  
ON ON 3 
OFF ON Mukautuva 

Talukko B.3: Pulssilaskurin asetus (2645 / 2645PI)  
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Kävelytesti 
Kävelytesti tehdään, jotta voidaan määrittää ilmaisimen peitto - ks. kuva B.2. Kävelytesti 
peruuttaa tunnistusten välisen viiveen, jotta kävelytesti voidaan suorittaa tehokkaasti. 

Kävelytestin suorittaminen. 
1. Aseta hyppyliitin pinnien 1 ja 2 yli. 
2. Kävele ilmaisimen peittoalueen poikki valitun ilmaisin peittämän mukaisesti.  
3. Varmista, että LED syttyy ja vastaavasti sammuu asianmukaisesti.  Odota viisi 

sekuntia jokaisen tunnistuksen jälkeen ennen testin jatkamista. 
4. Kun Kävelytesti on saatettu loppuun, irrota hyppyliitin ja aseta se yhteen pinniin 

tulevaa käyttöä varten - ks. Hyppylankasuojaus. 

LED-ilmaisu 
LED-ilmaisin syttyy kahdesti aina kun lähetys on tehty. LED-ilmaisun ottaminen 
käyttöön/pois käytöstä, ks. Taulukko B.4 alla. 

LED ilmaisu 2600 / 2600PI 2645 / 2645PI 
Ei käytössä Poista LED-hyppylanka DIP-kytkin 1 OFF 
Käytössä Asenna LED-hyppylanka DIP-kytkin 1 ON 

Taulukko B.4: LED-ilmaisun asetukset 

� LED-ilmaisu saadaan ottaa pois käytöstä vasta onnistuneen ilmaisimen kävelytestin 
jälkeen.    

Hyppylankasuojaus 
Normaalin käytön aikana säilytetään hyppylankaa yhdessä pinnissä. Hyppylangan 
ollessa sijoitettuna kahteen pinniin, ilmaisin on joko Radio - tai Kävelytesti-tilassa. 
Varotoimenpiteenä ovat nämä tilat rajoitettu kolmen minuutin käyttöön. Kun kolme 

minuuttia on kulunut, vaihtaa ilmaisin takaisin normaali käytölle. Jos tämä tapahtuu, 
voidaan tila nollata irrottamalla ja asentamalla hyppylanka takaisin. 

            
Kuva B.2: Linssin peittoalakaaviot 2600 / 2645 (vas .) ja 2600IP / 2645IP (oik.)  
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2601 on oviin ja ikkunoihin asennettava magneettikytkin. 

 Asennus 
Magneettikytkimen asennus. 

1. Avaa kotelo työntämällä pieni 
ruuvitaltta kannen ja pohjan välissä 
olevaan loveen ja irrota kansi 
kiertämällä ruuvitalttaa. 

2. Poista erotin paristonpitimen 
koskettimista. Kun laitteeseen 
kytketään virta ja painikkeen katkaisija 
on auki, käynnistyy 2601 Testitilaan, 
jonka aikana lähetetään viesti joka 
viides sekunti. Testitila voidaan 
päättää sulkemalla painikkeen 
katkaisija. Testitila päättyy 
automaattisesti noin viiden minuutin 
kuluttua. 

� Käsiteltäessä piirikorttia sen antenniin ei saa kohdistaa painetta.    

3. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911].  
4. Valitse silmukka , johon lähetin halutaan rekisteröidä; järjestelmä siirtyy 

rekisteröinti-tilaan ja odottaa ilmaisimelta kahta signaalia. Kun keskuksen LCD-
näyttöön ilmestyy kysymys Tallenna?,  paina 3  -näppäintä. 

5. Lopeta rekisteröinti painamalla 2601 painikkeen katkaisijaa. 
6. Ennen yksikön lopullista kiinnitystä testaa lähetintä tarkasta asennuspaikasta. 
7. Poista piirikortti painamalla sen vapautusnuppia ja nostamalla varovasti korttia 

ja liu’uttamalla se erilleen pohjasta. 
8. 2601 pystyy toimimaan kolmessa 

tilassa: Magneettikytkimenä, 
Yleislähettimenä tai näiden kahden 
yhdistelmänä. Jos kytkentä on 
kaapeloidulla kytkentälenkillä (N.C.) 
kytketään liitinrima seuraavasti: 1 - 
Hälytys, 2 - Maa (GND). Tätä 
tarkoitusta varten on kotelon 
pohjassa puhkaistava 
johdotusläpivienti. 

9. Kiinnitä kotelo kahdella ruuvilla ja asenna piirikortti takaisin. 
Käytä kiinnitykseen ISO 7050 (ST 3,5 x 22) tai vastaavia 
uppokanta ruuveja, jotta ruuvin kannat eivät kosketa 
piirikorttia - ks. Kuva B.4.  

10. Avaa kotelo työntämällä pieni ruuvitaltta toiseen 
magneettikytkimen päissä olevaan vääntöurista ja nosta 
varovasti kansi pois.  

11. Kiinnitä pohja kahdella ruuvilla. Varmista, että magneetin 
ohjaimet ovat hyvin vasten lähettimen ohjainta.  

Kuva B.4:  
Kiinnitysruuvin 

asema  

PCB 

HOUSING 

Pariston 
pidike 

Antenni 

LED 

Johdotuksen 
läpivientiohta 

Hälytys
painike 

Vapautin 
nuppi 

Lisä- 
Liittimet 

1cm max. 

Kuva B.3: 2601 (kansi avattuna)  

Hyppylanka 

Hyppylanka Käyttötila 
Pinnit 1&2 Yleislähetin 
Pinnit 2&3 Magneettikytkin 
Poistettuna Magneettikytkin / 

Yleislähetin 
Taulukko B.5: Käyttötilan hyppylanka  
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� Magneettia ei saa asentaa 1 cm:ä kauemmas lähettimestä. 

12. Lähettimen testauksella varmistetaan, että LED syttyy kun ikkuna/ovi avataan 
ja taas suljetaan.  

13. Sulje lähettimen ja magneetin kannet. 
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2602 on yhdellä ulostulolla varustettu yleislähetin monien langattomien sovellusten  
käyttöön. 

Asennus 
Yleislähettimen asennus: 

1. Avaa kotelo työntämällä pieni 
ruuvitaltta kannen ja pohjan välissä 
olevaan loveen ja irrota kansi 
kiertämällä ruuvitalttaa. 

2. Poista erotin paristonpitimen 
koskettimista. Kun laitteeseen 
kytketään virta ja painikkeen 
katkaisija on auki, 2602 käynnistyy 
Testitila, jonka aikana lähetetään 
viesti joka viides sekunti. Testitila 
voidaan päättää sulkemalla 
painikkeen katkaisija. Testitila 
päättyy automaattisesti noin viiden 
minuutin kuluttua. 

3. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911].  
4. Valitse silmukka , johon lähetin halutaan rekisteröidä; järjestelmä siirtyy 

rekisteröinti-tilaan ja odottaa ilmaisimelta kahta signaalia. Kun keskuksen LCD-
näyttöön ilmestyy kysymys Tallenna?,  paina��� -näppäintä. 

5. Rekisteröinnin jälkeen 2602 painikkeen katkaisijan painaminen päättää 
Testitilan. 

6. Ennen yksikön lopullista kiinnitystä testaa lähetin sen asennuspaikasta. 
7. Poista piirikortti painamalla sen vapautusnuppia ja nostamalla varovasti korttia 

ja liu’uttamalla se erilleen pohjasta. 

� Käsiteltäessä piirikorttia sen antenniin ei saa kohdistaa painetta.    

8. Paina auki kotelon pohjaosan johdotuksen läpivientireikä. 
9. Vedä johdot läpiviennin läpi. 

10. Kiinnitä kotelo kahdella ruuvilla ja asenna piirikortti takaisin. Käytä kiinnitykseen 
ISO 7050 (ST 3,5 x 22) tai vastaavia uppokanta ruuveja, jotta ruuvin kannat 
eivät kosketa piirikorttia – ks. Kuva B.4. 

11. Kytke riviliittimet seuraavasti: 1 - Hälytys; 2 - GND. 
12. Lähettimen testauksella varmistetaan, että LED syttyy lähetyksen yhteydessä.  
13. Sulje 2602 -lähettimen kansi. 

Pariston 
pidike 

Antenni 

LED 

Johdotuksen 
läpivienti-

kohta 

Hälytys
painike 

Piirikortin 
vapautin 

Liitinrima 

Kuva B.5: 2602 (kansi avattuna)  
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2606, älykäs akustinen Lasirikko-ilmaisin on ns. yhdistetty langaton lähetin. 

 Asennusvalmistelut 
2606 on suuntaamaton akustinen 
ilmaisin, jolla on 360 asteen peitto. 
Peittoalue on mitattu ilmaisimesta 
ikkunan kohtaan, joka on kauimpana 
ilmaisimesta. Ilmaisin voidaan 
asentaa niinkin lähelle ikkunaa kuin 
yksi metri. 

Ilmaisimen kantavuusalue: 
·  Jos ilmaisin asennetaan kattoon, vastapäiseen - tai viereiseen seinään, suurin 

asennusetäisyys on 6m taso-, karkaistuun -, laminoituun - ja verkkolasiin. 
·  Panssarilasille on suurin etäisyys 3.65m. 

Pienin suositeltu ikkunakoko: 
·  0.3m x 0.6m 

Lasin paksuus:  
·  Taso: 2.4mm to 6.4mm 
·  Karkaistu: 3.2mm to 6.4mm 
·  Verkkolasi: 6.4mm 
·  Laminoitu: 3.2mm to 6.4mm 

Parhaan ilmaisun saaminen: 
·  Ilmaisimelta on aina suora näköyhteys kaikkiin suojattaviin ikkunoihin. 
·  Jos ilmaisin asennetaan seinään, yritä asentaa se vastapäätä suojattavaa 

ikkunaa. Jos tämä ei ole mahdollista on sivuseinä yhtä hyvä sijoitus. 
·  Jos asennuspaikka on katto, ilmaisin asennetaan 2-3m ikkunasta sisäänpäin. 
·  Vältä asennuksia huoneissa, joissa on verhopinnoitteita, eristeitä tai ääntä 

vaimentavia verhoja. 
·  Vältä asennuksia huoneissa, joissa on ikkunan sisäpuolisia, puisia 

ikkunaluukkuja. 
·  Vältä asennuksia huoneen kulmiin. 

2606 soveltuu parhaiten huoneisiin, joissa on kohtuullisesti melua. 

� Ilmaisin ei välttämättä havaitse lasin halkeamaa, lasin läpi tulevaa luotia tai lasin 
rikkoutumista ikkunan kulmissa ja muissa huoneissa. Lasirikko-ilmaisimia pitäisi aina 
täydentää sisustan suojauksella.  

Parhaan väärien hälytysten sieto: 
·  Sijoita ilmaisin vähintään 1,2 metrin etäisyydelle melun kohteesta (televisio, 

kaiuttimet, pesualtaista, ovista jne). 
·  Vältä pienempiä huoneita kuin 3x3m ja huoneita joissa on useita melunlähteitä. 
·  Älä asenna ilmaisinta tilaan, jossa on valkoista hälyä, kuten 

ilmakompressorinmelua (paineilman ääni voi aiheuttaa väärän hälytyksen). 
·  Älä määritä silmukkaa 24 tunnin silmukaksi. On suositeltavaa rekisteröidä 2606 

Kuorivalvonta -ryhmään, joka valvoo kiinteistön ulko-ovia ja -ikkunoita. 
·  Vältä kosteita tiloja - 2606 ei ole hermeettisesti tiivis. Liika kosteus voi 

mahdollisesti aiheuttaa lyhyitä ja vääriä hälytyksiä. 
 

Kuva B.6: Lasirikko-ilmaisimen alueen mittaaminen 
(taso, karkaistu, laminoitu ja verkkolasi) 
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Vältettäviä tiloja: 
·  Lasisia ilmasulku - ja lasisia 

eteistiloja 
·  Meluisia keittiöitä 
·  Asuinrakennuksen yhteydessä 

olevia autotalleja 

·  Pieniä aputiloja 
·  Portaikkoja 
·  Pieniä kylpyhuoneita 
·  Muita pieniä akustisia elintiloja 

Käytä tällaisissa tiloissa ikkunoissa tai ikkunanpielissä lasinrikkosuojana 
tärähdysilmaisimia, joka on kytketty 2606 yleisilmaisimeen. 

Asennus 

 
Kuva B.7: 2606 (kansi avattuna)  

1. Avaa kotelo työntämällä pieni ruuvitaltta kannen ja pohjan välissä olevaan 
loveen ja irrota kansi kiertämällä ruuvitalttaa.  

2. Poista erotin paristonpitimen koskettimista. Kun laitteeseen kytketään virta ja 
painikkeen katkaisija on auki, 2606 käynnistyy Testitilaan, jonka aikana 
lähetetään viesti joka viides sekunti. Testitila voidaan päättää sulkemalla 
painikkeen katkaisija. Testitila päättyy automaattisesti noin viiden minuutin 
kuluttua. 

3. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Silmukat  [911]. 
4. Valitse silmukka , johon lähetin halutaan rekisteröidä; järjestelmä siirtyy 

rekisteröinti-tilaan ja odottaa ilmaisimelta kahta signaalia. Kun keskuksen LCD-
näyttöön ilmestyy kysymys Tallenna?,  paina��� -näppäintä. 

5. Lopeta rekisteröinti painamalla 2606 painikkeen katkaisijaa. 
6. Valitse sopiva asennuspaikka edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 
7. Ennen yksikön lopullista kiinnitystä testaa lähetintä tarkasta asennuspaikasta. 

Lisätietoja akustisen ilmaisimen testauksesta löytyy seuraavan kappaleen 
kohdasta Testimenetelmät. 

8. Avaa halutut kiinnitysreiät kotelon pohjassa. 
9. Kiinnitä kotelo mukana toimitetuilla ruuveilla. 

10. Kirjoita kyseessä olevan silmukan numero mukana tulleeseen tarraan ja 
kiinnitä se kotelon sisäpintaan tulevaa käyttöä varten. 

11. Sulje kotelon kansi varmistaen, että se lukittuu kunnolla. 

Hälytin 
painike Pariston 

pidike 

Antenni 

Riviliitin 

LED 

Avattava 
kiinnitysreikä 

Avattava 
kiinnitysreikä 

Akustinen 
sensori 
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Testaus 

2606:n Pattern Recognition Technology�  
hylkää useimmat niistä äänistä, jotka 
aiheutuvat vääristä hälytyksistä (mukaan 
lukien lasirikko -testit). Testataksesi 2606:n 
on yksikkö asetettava Testitilaan. Testi-
tilassa on sekä ylä- että alataajuudet 
käsittelyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että 2606 
kuuntelee ainoastaan lasirikkotestistä 
ilmenneitä keskitason taajuuksia. Nämä 
keskitason taajuudet määrittävät ilmaisimen 
toimintatason. 

� Testeri ei normaalitilassa aktivoi ilmaisinta muuten kuin suoraan kohdistettaessa.    

Testaa ilmaisin Electronics Line GBS7 - tai Sentrol 5709C -käsitesterillä. 
1. Jos käytetään 5709C-testeriä, aseta testeri karkaistulle lasille. 5709C-

testerissä on eri asetus jokaiselle lasityypille. Testeri tulee aina asettaa joko 
karkaistulle tai laminoidulle lasille (molemmat ovat oikein ja molemmilla on 
sama käyttöalue) paitsi jos on ilmeistä, että kaikki suojattavat lasit ovat 
tasolaseja. 

2. Kohdista testerin kaiutin ilmaisimeen ja aktivoi testeri; ilmaisin tuottaa 
hälytyksen ja siirtyy testitilaan minuutiksi. Testitilassa ollessa vilkkuu 
ilmaisimen LEDi jatkuvasti. Testitila-aikaa voidaan jatkaa laukaisemalla 
testerillä ilmaisinta vähintään kerran minuutissa. 

� Joka kerran kun ilmaisin tuottaa hälytyksen se myös siirtyy minuutiksi Testitilaan. 

3. Pidä testeriä lähellä lasin pintaa ja suuntaa testeri 2606 -ilmaisimeen. Jos 
tilassa on verhoja tai kaihtimia, testaa käsitesterillä suljetun verhon tai 
kaihtimen takaa. 

4. Pidä testerin painike painettuna. Kun ilmaisimen LEDi palaa hetkellisesti 
kiinteästi on lasi tunnistusalueella. 

5. Jos LEDi ei pala kiinteästi, mutta jatkaa vilkkumista, aseta sensori uudestaan 
testattavan lasin lähelle ja toista testi. Tämä voi edellyttää lisäilmaisimen 
asennusta, jotta saavutetaan riittävä peitto. On erittäin epätavallista, että 
ilmaisin ei aktivoidu sen ollessa peittoalueella. Tarkista tällöin käsitesterin 
paristo. Pariston uusiminen palauttaa luultavasti ilmaisimen peittoalueen. 

6. Testitila päättyy automaattisesti noin minuutin kuluttua käsitesterin viimeisestä 
aktivoinnista. 

� Huoneen akustisuus voi näennäisesti laajentaa lasinrikko-ilmaisimen toiminta-aluetta. 
2606 -ilmaisimen nimellisalue on varmistettu pahimman tilanteen mukaisesti. Ilmaisimen 
toimiessa todennäköisesti laajennetulla alueella, se voi erehtyä pienimmästä ilmenevästä 
häiriöstä tai huonetilan akustisuus voi muuttua tulevaisuudessa ja muuttaa ilmaisimen 
alueen takaisin normaaliin 6 m:n tilaan. Älä ylitä ilmaisimen nimellisaluetta huomioimatta 
mitä testeri osoittaa!  

Taputustesti 

Taputustestillä voidaan 2606 -ilmaisin testate Normaali-tilassa. Tällä testillä tarkistetaan 
ilmaisimen jännitteen syöttö, mikrofoni ja piirilevy. 

Taputustestin suorittaminen 
Taputa käsiäsi vaimeasti ilmaisimen alapuolella; LED vilkahtaa kahdesti, mutta ei 
aiheuta hälytystä. 

Kuva B.8: 2606:n testaus 
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2603 on Electronics Line 3000 lähettimen kanssa integroidun savuilmaisimen 
tuotemerkki. 

Asennus 
Seuraavassa selostetaan 2603 langattoman savuilmaisimen asennus ja sen 
rekisteröiminen vastaanottimeen. Katso lisätietoja koskien savuilmaisimen sijoituksesta, 
testauksesta, kunnossapidosta ja erittelystä tuotteen mukana tulleista valmistajan 
ohjeista. 

Savuilmaisimen asennus: 
1. Avaa ilmaisimen kansi nostamalla 

avausnipukasta pitäen samalla 
tukevasti rungosta kiinni toisella 
kädellä. 

2. Irrota kansi kotelosta painamalla 
kantta taaksepäin. 

3. Asenna 9V:n paristo ilmaisimen 
paristonpidikkeisiin. 

4. Asenna testihyppylanka; 2603 siirtyy 
Testitilaan ja LEDi vilkkuu joka 
toinen sekunti.  

5. Valitse Ohjelmointi -valikosta 
Laitteet  - Silmukat  [911]. 

6. Valitse vastaanottimelle 
rekisteröitävä silmukka ; järjestelmä 
siirtyy rekisteröinti-tilaan ja odottaa 
ilmaisimelta kahta signaalia. Kun 
keskuksen LCD-näyttöön ilmestyy 
kysymys Tallenna?,  paina 3  -
näppäintä. 

7. Poista Testihyppylanka ja aseta se 
yhteen pinniin tulevaa käyttöä 
varten.  

8. Testaa lähettimen tarkka asennuspaikka ennen sen lopullista kiinnittämistä.  
9. Kiinnitä kotelo mukana toimitetuilla ruuveilla. 

10. Asenna kansi takaisin kiinnikkeisiin ja paina kansi kiinni kotelon lukituksiin. 

3,���
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2611 ja 2614 ovat järjestelmän tukemia lähettimiä. 

Rekisteröinti 
Ohjaimen rekisteröinti: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - Ohjaimet  [912]. 
2. Valitse ohjelmoitava Ohjain ; järjestelmä siirtyy rekisteröinti-tilaan. 
3. Paina yhtä näppäintä varmistaen samalla, että ohjaimen LED vilkkuu painiketta 

painettaessa. 
4. Paina samaa näppäintä uudestaan. Kun näyttöön ilmestyy teksti Tallenna?,  

paina 3  -näppäintä. 

Avaus-
nipukka 

LED 

Testi 
hyppy-

lanka 

9V 
Paristo 

Kuva B.9: 2603 (kansi avattuna)  
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2611 
2611 on yksinäppäiminen lähetin, joka tuottaa Hätäkutsu-
hälytyksen näppäintä painettaessa. Lähetin on vesitiivis ja sitä 
voidaan pitää kaulassa. Sen suurikokoinen näppäin on 
ihanteellinen vanhuksille ja heikkonäköisille.  

Paristojännitteen ollessa alhainen vilkkuu 2611:sta LED 
lähetyksen aikana ja signaali alhaisesta paristojännitteestä 
lähetetään keskukselle. Kun toinen näistä ilmaisuista 
havaitaan, vaihda paristo.   

2614 
2614 on nelinäppäiminen ohjain -lähetin, jossa on useita 
toimintoja mm. järjestelmän päälle-/poiskytkentä ja 
Ryöstöhälytys-painike. 

Paristojännitteen ollessa alhainen vilkkuu 2614 LED 
lähetyksen aikana ja signaali alhaisesta paristojännitteestä 
lähetetään keskukselle. Kun toinen näistä ilmaisuista 
havaitaan, vaihda paristot. 

 Paristojen vaihto: 
1. Avaa kotelo työntämällä pieni ruuvitaltta 

vääntöloveen - ks. kuva B.12.  Irrota kansi 
kiertämällä varovasti ruuvitalttaa. 

2. Vaihda paristot huomioiden oikea napaisuus (3V 
Litium, koko CR1225). 

3. Sulje kotelon kansi napsauttamalla se 
kiinnikkeisiinsä. 

���4����
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2620 ja 2640 ovat yksisuuntaisia langattomia 
käyttölaitteita, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu 
käytettäviksi lisäkäyttölaitteina. Niiden kolmella 
kytkentänäppäimellä voidaan kytkeä päälle Täysi-, 
Osa- tai Kuorivalvonta. Painamalla samanaikaisesti 
Täysi- ja Kuorivalvonta näppäimiä käynnistetään 
Ryöstö-hälytys. Lisäksi käyttölaitteella voidaan ohjata 
Kotiautomaatio-yksiköitä.  

2620 sisältää lisäksi myös yhden Peruutus-näppäimen 
(se nollaa näppäimistön kun näppäintä on painettu 
väärää näppäintä, esim. koodia näppäiltäessä). Tämä 
näppäin syrjäyttää kaiken aikaisemmin näppäillyn, 
jonka jälkeen käyttäjä voi aloittaa uudestaan alusta. 

Rekisteröinti 
Langattomien käyttölaitteiden rekisteröinti: 

1. Valitse Ohjelmointi -valikosta Laitteet  - 
Käyttölaitteet  [914]. 

Kuva B.10: 2611  

Kuva B.11: 2614  

Kuva B.12: 2614:n 
kotelon avaaminen 

Casing  

Figure B.8: EL -2620 

Figure B.14: 2640  

Kuva B.13: 2620  
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2. Valitse ohjelmoitava Käyttölaitte ; 
järjestelmä järjestelmä siirtyy rekisteröinti-
tilaan. 

3. Paina yhtä näppäintä varmistaen samalla, 
että käyttölaitteen LED vilkkuu painiketta 
painettaessa. 

4. Paina samaa näppäintä uudestaan. Kun näyttöön ilmestyy teksti Tallenna? , 
paina 3  -näppäintä. 

Pariston vaihto  (2620) 
Joka kerran näppäintä painettaessa syttyy yksi pariston lataustilaa ilmaiseva LED. 
Punaisen LEDin syttyminen ilmaisee, että paristo on vaihdettava. 

Paristojen vaihto: 
1. Avaa kotelo työntämällä pieni ruuvitaltta yksikön pohjassa olevaan 

vääntöloveen ja irrota kansi kiertämällä varovasti ruuvitalttaa. 
2. Vaihda paristot huomioiden oikea napaisuus (9V alkali). 
3. Sulje kotelon kansi napsauttamalla se kiinnikkeisiinsä. 

 
Kuva B.15: 2620 (pohja avattuna) 

Pariston vaihto  (2640) 
Paristojännitteen ollessa alhainen vilkkuu 2640:n 
LED lähetyksen aikana.  

Pariston vaihto: 
1. Irrota paristokotelon kansi yksikön 

takaosasta. Kansi irrotetaan painamalla 
pienellä ruuvitaltalla vapautusnuppia ja 
irrota kansi varovasti 2640:n 
muovikotelosta. 

2. Vaihda paristot huomioiden oikea 
napaisuus (9V alkali). 

3. Sulje kotelon kansi napsauttamalla se 
kiinnikkeisiinsä. 

 

9V alkali-
paristo 

Hälytys-
painike 

Summeri 

Kuva B.16: 2640 (kansi 
avattuna)  

9V Alkali- 
paristo 



 -100-  © Fin-Alert Electronics Oy 

��,����
�����
��������

Tässä liitteessä kuvatut lähettimien tekniset tiedot ovat listattu alapuolella. Kaikki 
lähettimet ovat saatavana 868.35, 433.92 tai 418MHz FM taajuuksilla. 

2600 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virta: 3.6V ½ AA Litium akku 
Virran kulutus: 30mA (lähetys)   

6µA (valmiustila) 
Pyro-elementti: Kaksois 
Maksimi peitto: 14 x 14m 
Pulssilaskenta: 1, 2 tai 3 pulssia valittavissa 
LED Ilmaisin: Kytkin valittavissa 
Lämpötilan tasauksen sovitin 
RFI koskemattomuus: 30V/m 
Käyttölämpötila: -10 - 60°C 
Palontorjunta: ABS Muovikotelo 
Mitat: 110 x 60 x 45mm 

2600PI 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska  
Virta: 3.6V ½ AA Litium akku 
Virran kulutus: 30mA (lähetys),  

6µA (valmiustila) 
Pyro-elementti: Kaksois 
Maksimi peitto: 12 x 12m 
Pulssilaskenta: 1, 2 tai 3 kytkintä valittavissa 
LED Ilmaisin: Kytkin valittavissa 
Lämpötilan tasauksen sovitin 
RFI koskemattomuus: 30V/m 
Käyttölämpötila: -10 - 60°C 
Palontorjunta: ABS Muovikotelo 
Mitat: 110 x 60 x 45mm 

2645 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virta: 3.6V ½ AA Litium akku 
Virran kulutus: 30mA (lähetys)   

12µA (valmiustila) 
Pyro-elementti: Kaksois 
Maksimi peitto: 14 x 14m 
Pulssilaskenta: 1, 2, 3 tai sopeutuva 
LED Ilmaisin: Valittavissa 
Lämpötilan tasauksen sovitin 
RFI koskemattomuus: 30V/m 
Käyttölämpötila: -10 - 60°C 
Palontorjunta: ABS Muovikotelo 
Mitat: 110 x 60 x 45mm 

2645PI 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska  
Virta: 3.6V ½ AA Litium akku 
Virran kulutus: 30mA (lähetys),  

12µA (valmiustila) 
Pyro-elementti: Kaksois 
Maksimi peitto: 12 x 12m 
Pulssilaskenta: 1, 2, 3 tai sopeutuva 
LED Ilmaisin: Valittavissa 
Lämpötilan tasauksen sovitin 
RFI koskemattomuus: 30V/m 
Käyttölämpötila: -10 - 60°C 
Palontorjunta: ABS Muovikotelo 
Mitat: 110 x 60 x 45mm 

2601 / 2602 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virta: 3.6V ½ AA Litium akku 
Virran kulutus: 25mA (lähetys)  

10µA (valmiustila) 
Silmukan syöttöjännitealue: 0-15VDC/AC 

(huipusta 
huippuun) 

RFI koskemattomuus: 40V/m 
Käyttölämpötila: 0 - 60°C 
Mitat: 65 x 30 x 25mm 

2603 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virran kulutus:   30mA (lähetys),  

20µA (valmiustila) 
Virta: 9V Alkaali akku 
RFI koskemattomuus: 40V/m 
Käyttölämpötila: 0 - 60°C 
Mitat: 138 x 118 x 44mm 

2606 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virta: 3.6V ½ AA Litium akku 
Virran kulutus: 25mA (lähetys)  
 30µA (valmiustila) 
Mikrofoni: Pallomikrofoni  
Maksimi käyttöalue: 6m (levy, karkaistu, 
 laminoitu ja lankalasi) 
 3.65m (panssaroitu lasi) 
RFI koskemattomuus: 20V/m 
Käyttölämpötila: �  to �� °C 
Mitat: ��  x 108 x 43mm 
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2611 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virta: Ei vaihdettava akku 
RFI koskemattomuus: 40V/m  
Käyttölämpötila: 0 - 60°C 
Mitat: 60 x 40 x 15mm 

2614 
Antenni: Sisäänrakennettu piiska 
Virta: 2 x 3V Litium akku 

Koko CR1225 
Virran kulutus: 16mA (lähetys) 

2µA (valmiustila) 
RFI koskemattomuus: 40V/m 
Käyttölämpötila: 0 - 60°C 
Mitat: 62 x 42 x 15mm 

2620 
Antenni: Painettu piirikortti 
Virran kulutus: 26mA (lähetys) 

2µA (valmiustila) 
Virta: 9V Alkaali akku 
RFI koskemattomuus: 40V/m 
Käyttölämpötila: 0 - 60°C 
Mitat: 130 x 110 x 28mm 

2640 
Antenni: Painettu piirikortti 
Virran kulutus: 25mA (lähetys) 

3µA (valmiustila) 
Virta: 9V Alkaali akku 
RFI koskemattomuus: 40V/m 
Käyttölämpötila: 0 - 60°C 
Mitat: 128 x 49 x 27mm 
 

 

Litiumparistot  

Palo-, räjähdys- ja vakavat palovammat! 

Käsiteltäessä litium paristoja on noudatettava alla olevia varotoimenpiteitä: 

·  Ei uudelleen latausta.  
·  Ei saa rikkoa tai purkaa.  
·  Ei saa kuumentaa yli 100°C tai polttaa. 

Koska litiumparistoissa esiintyy jänniteviivettä varastoinnin yhteydessä, 
vaikuttaa paristo tyhjentyneeltä. Aseta tällöin yksikkö Testi- tai 
Radiotilaan muutamaksi minuutiksi, kunnes pariston jännitetaso 
tasaantuu. 

! 

�  
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Murtovarkaus 

Kuvaus  Palautus SIA Contact ID Osoitekenttä 

Hälytys alueelta   NBA 1130 Laitenumero 

Silmukkahälytyksen palautus �  �  NBR 3130 Laitenumero 

Silmukka ohitettu   NUB 1570 Laitenumero 

Silmukka ohitettu �  �  NUU 3570 Laitenumero 

Silmukka kansisuoja   NTA 1137 Laitenumero 

Silmukka kansisuoja palautus �  �  NTR 3137 Laitenumero 

Silmukan ryöstöhälytys   NPA 1120 Laitenumero 
Silmukan ryöstöhälytyksen palautus �  �  NPR 3120 Laitenumero 

Ryöstöhälytys   NPA 1120 Laitenumero 

Kansisuoja   NTA 1137 Laitenumero 

Kansisuoja palautus �  �  NTR 3137 Laitenumero 

Pakotus   NHA 1121 �  

Sireeni peruutus �   NBC 1521 Käyttäjänumero 

Hälytyksen jälkeinen poiskytk.   NOR 1458 Käyttäjänumero 

Vesivuotohälytys   NWA 1154 Laitenumero 

Vesivuotohälytyksen palautus �  �  NWH 3154 Laitenumero 

Ympäristöhälytys   NUA 1150 Laitenumero 

Ympäristöhälytyksen palautus �  �  NUH 3150 Laitenumero 

Tulipalo 

Palohälytys   NFA 1110 Laitenumero 

Palohälytyksen palautus �  �  NFR 3110 Laitenumero 

Kaasuhälytys   NGA 1151 Laitenumero 

Kaasuhälytyksen palautus �  �  NGH 3151 Laitenumero 

Päälle/pois 

Täysivalvonta päälle   NCL 3401 Käyttäjänumero 

Osavalvonta päälle   NCG 3456 Käyttäjänumero 

Kuorivalvonta päälle   NCG 3441 Käyttäjänumero 

Poiskytkentä   NOP 1401 Käyttäjänumero 

Huolto 

Käyttäjäkoodin muokkaus �   NJV 1462 Käyttäjänumero 

Käyttäjäkoodin poisto �   NJX 3462 Käyttäjänumero 

Järjestelmän ohjelmointi �   NLB 1627 �  

Järjestelmän ohjelmoinnin lopetus �   NLX 1628 �  

Etäohjelmointi �   NRB 1412 �  

Etäohjelmoinnin lopetus �   NRS 3412 �  

Kävelytesti �   NTS 1607 Käyttäjänumero 

Kävelytestin lopetus �   NTE 3607 �  

Ajan asetus �   NJT 1625 Käyttäjänumero 

Päivämäärän asetus �   NJD 1625 Käyttäjänumero 

Tapahtumien poisto muistista   NLB 1621 Käyttäjänumero 

 = Tapahtumat, mitkä näytetään tapahtumamuistissa vain asentajan toimesta.  
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Virta 

Kuvaus  Palautus SIA Contact ID Osoitekenttä 

Akun alhainen virrantaso   NYT 1302 Laitenumero 

Akun virrantason palautus  �  NYR 3302 Laitenumero 

Lähettimen alhainen virrantaso   NXT 1384 Laitenumero 

Lähettimen virrantason palautus  �  NXR 3384 Laitenumero 

AC virran häviö   NAT 1301 Laitenumero 

AC virran palautus  �  NAR 3301 Laitenumero 

Oheislaitteet 

Laite hävinnyt   NLT 1351 Laitenumero 

Laite hävinnyt palautus �  �  NLR 3351 Laitenumero 

Laitevika   NET 1330 Laitenumero 

Laitevika palautus �  �  NER 3330 Laitenumero 

Lähetin epätahdissa   NUT 1341 Laitenumero 

Lähettimen uudelleen tahdistus �  �  NUR 3341 Laitenumero 

Keskus lähetin epätahdissa   NUT 1341 Laitenumero 
Keskus lähetin uudelleen tahdistus �  �  NUR 3341 Laitenumero 

Valvontahäiriö   NUS 1381 Laitenumero 

Valvontahäiriön palautus �  �  NUR 3381 Laitenumero 

GSM Signaalitaso �   NYY 1605 Signaalitaso (0-9) 

Silmukkavika   NBT 1380 Laitenumero 

Silmukkavika palautus �  �  NBJ 3380 Laitenumero 

RF Häiriö 

FM Häiriö   NXQ 1344 Laitenumero 

FM Häiriön palautus �  �  NXH 3344 Laitenumero 

Hätäkutsu 

Hätäkutsuhälytys   NMA 1100 Laitenumero 

Hätäkutsuhälytys palautus �  �  NMR 3100 Laitenumero 

Ei liikettä   NNA 1102 Laitenumero 

Luokittelemattomat tapahtumat 

Määräaikainen testi �   NRP 1602 �  

Ei varustusta �   NCD 1654 �  

Osoitekenttä 
Osoitekenttä antaa lisätietoa tapahtumista. Tämä tieto siirretään eteenpäin numeerisena datana 
seuraavien taulukoiden mukaisesti.  

Laitenumero  Käyttäjänumero 
Arvo Kuvaus  Arvo Kuvaus 
00 Keskus  00 Keskus 
01-32 Langattomat silmukat  01-32 Käyttäjät 
33 Laitteistosilmukka  34 Kaukokäyttö 
41-59 Ohjaimet  41-59 Ohjaimet 
65 Automaatio moduli  61-76 Smartkey-etäavaimet 
77-80 Toistimet  81-84 Langattomat käyttölaitteet 
81-84 Langattomat käyttölaitteet  91 Etupaneelin näppäimistö 
91 Etupaneelin näppäimistö  92-98 Kaapeloitavat käyttölaitteet 
92-98 Kaapeloitavat käyttölaite    
110 Langaton sireeni    
243 PSTN Moduli    
244 GSM moduli    
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Normaali 
Normaali-silmukka on aktiivinen järjestelmän ollessa valvontatilassa. Tämä silmukka 
tuottaa murtohälytyksen välittömästi aktivoituessaan. Normaali-silmukka on tarkoitettu 
sisätiloja suojaaville ilmaisimille tai ilmaisimille, jotka suojaavat niitä ovia/ikkunoita, joita 
käyttäjä ei koskaan käytä kiinteistöön tullessaan. 
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
Tulo/Poistuminen 
Järjestelmän ollessa valvontatilassa, alustaa Tulo-/poistuminen-silmukka tuloviiveen 
liipaistaessa. Jos järjestelmää ei ole otettu pois päältä tuloviiveen aikana aiheuttaa se 
Murto-hälytyksen. Nämä silmukat on tarkoitettu ilmaisimille, jotka valvovat sisääntulo 
tiloja. 
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
Kulkureitti 
Jos Tulo/poistuminen-silmukka on liipaistu ensiksi, ei Kulkureitti-silmukka tuota hälytystä 
liipaisusta, joka on tehty tuloviiveen aikana. Jos järjestelmää ei ole otettu pois päältä 
tuloviiveen aikana tuottaa Kulkureitti -silmukka hälytyksen. Kulkureitti-silmukka tuottaa 
hälytyksen välittömästi jos liipaisu tapahtuu silloin kun tuloviive ei ole aktiivina. Nämä 
silmukat on tarkoitettu ilmaisimille, jotka valvovat tilaa, jossa on käyttölaite tai tilaan 
jonka läpi on kuljetaan käyttölaitteelle. 
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
Ryöstö 
Ryöstö-silmukka on aina aktiivinen. Kun Ryöstö-silmukka liipaistaan käynnistyy Ryöstö-
hälytys. Tämä silmukkatyyppi on tarkoitettu Ryöstö-painikkeille, joita voidaan painaa 
ryöstötilanteessa. Jos Sireeni-ominaisuus on estetty Ryöstö-silmukalle, jotta sireeni ei 
soisi hälytyksen yhteydessä, eivät myös muutkaan hälytysilmoitukset ole käytössä 
käyttölaitteella. 
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
Hätäkutsu 
Hätäkutsu-silmukka on aina aktiivinen. Kun Hätäkutsu-silmukka liipaistaan tuottaa se 
Hätäkutsu-hälytyksen. Näissä silmukoissa käytetään tavallisesti painiketta, jota 
hätätilanteissa painamalla voidaan kutsua lääkintäapua. 
 
Tapahtumaryhmä: Hätäkutsu 
 
Palo 
Palo-silmukka on aina aktiivinen. Kun Palo-silmukka liipaistaan tuottaa se Palo-
hälytyksen. Silmukka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä savuilmaisimen ja 
tulipalotilanteessa painettavan palo-painikkeen kanssa. Silmukka aktivoi aina sireenin 
jos Sireeni-valinta on ohjelmoitu käyttöön. Palohälytyksessä soi sireeni pulssimaisesti, 
joka erottaa sen muista hälytyksistä.   
 
Tapahtumaryhmä: Palo 
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24H 
24H-silmukka on aina aktiivinen. Kun 24H-silmukka liipaistaan tuottaa se Murto-
hälytyksen. Näitä silmukoita käytetään sovelluksissa, jotka vaativat jatkuvaa suojausta.  
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
24H-X 
24H-X on tulevaisuuden silmukka-ominaisuus, eikä ole saatavissa tähän ohjelmistoon. 
 
Tapahtumaryhmä: Ei käytössä 
 
Kaasu 
Kaasu-silmukka on aina aktiivinen. Jos tapahtuu kaasuvuoto, antaa tämä silmukka 
Kaasu-hälytyksen. Kaasu-silmukoita käytetään tavallisesti metaani/propaani/butaani -
kaasujen tai hiilimonoksidin havaitsemiseen. Kaasuhälytys kuuluu erityisellä, muista 
hälytyksistä helposti erottuvalla sireenin soitolla. Kaasuhälytys soittaa sireeniä kunnes 
tilanne on korjattu; sireeni-valinnan ollessa estettynä ei tule kaasuhälytyksiä.  
 
Tapahtumaryhmä: Palo 
 
Vesivuoto 
Vesivuoto-silmukka on aina aktiivinen. Kun Vesivuoto-silmukka liipaistaan tuottaa se 
Vesivuoto-hälytyksen. Nämä silmukat on tarkoitettu käytettäväksi 2661 –Vesivuoto-
ilmaisimien kanssa. 
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
Ympäristö 
Ympäristö-silmukka on aina aktiivinen. Kun Ympäristö-silmukka liipaistaan tuottaa se 
Ympäristö-hälytyksen. Nämä silmukat on tarkoitettu sovelluksiin joilla halutaan valvoa 
ympäristön tilaa, kuten lämpötilaa ja kosteutta. Jos Ympäristö-silmukan sireeni-valinta 
on sallittu, kuuluu käyttölaitteelta häiriöstä ilmaisevia äänimerkkejä. Nämä äänet 
kuuluvat niin kauan kunnes painetaan näppäimistön  -näppäintä. Sireenin soittoajan 
täyttyminen ei  vaikuta Ympäristöhälytykseen. 
 
Tapahtumaryhmä: Murto 
 
Ei liikettä 
Ei liikettä -silmukka valvoo liikuntarajoitteisten - tai vanhusten aktiviteettia. Jos Ei liikettä 
-silmukkaa ei ole liipaistu ennalta asetetun ajan sisällä (6, 12, 24, 48 tai 72 tuntia), 
lähettää Ei liikettä -silmukka siitä tapahtumaviestin valvontakeskukseen. 
 
Tapahtumaryhmä: Hätäkutsu 
 
Ei käytössä 
Tämä silmukka sulkee ilmaisimen lähdön. Kaikki hälytyslähetykset ilmaisimelta jätetään 
huomiotta, vaikka ilmaisinta voidaan silti käyttää Kotiautomaatio-sovelluksissa X-10 
yksiköiden ohjaukseen. 
 
Tapahtumaryhmä: Ei käytössä 
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ELECTRONICS LINE 3000 Ltd. - LIMITED WARRANTY 
 
ELECTRONICS LINE 3000 Ltd. (hereafter “EL3K”) warrants its products to be free from manufacturing defects in 
materials and workmanship for (Wireless – 12 months excluding batteries, Control Panels – 2 years, Dual 
Technology Detectors – 2 Years, PIR Detectors - 5 years) following the date of sale. EL3K will, within said period, at 
its option and in accordance with the terms of this Limited Warranty, repair or replace any product failing to operate 
correctly without charge to the original purchaser or user.  In case of defect, contact the security professional who 
installed and maintains your security system.  In order to exercise the warranty, the product must be returned by the 
user or purchaser, shipping costs prepaid and insured to EL3K. EL3K will not be responsible for any dismantling or 
reinstallation changes. 

 
This warranty shall not apply to any equipment, or any part thereof, which has been repaired by others, 

improperly installed, improperly used, abused, altered, damaged, subjected to acts of God, or on which any serial 
numbers have been altered, defaced or removed, or on a product in which the fault does not prevent the use of the 
product at the installation site, or in the system to which the product is connected. 

 
There is no express or implied warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose.  Any 

action for breach of warranty, including but not limited to any implied warranty of merchantability, must be brought 
within the six months following the end of the warranty period. In no case shall EL3K be liable to anyone for any 
consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, express or implied, even if the loss or 
damage is caused by the EL3K's own negligence or fault. 

 
In no event shall EL3K be liable for an amount in excess of EL3K's original selling price of the product, for any 

loss or damage, whether direct, indirect, incidental, consequential, or otherwise arising out of any failure of the 
product. CONSEQUENTLY, EL3K SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY 
DAMAGE, OR OTHER LOSS BASED ON A CLAIM THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING.  EL3K's 
warranty, as herein above set forth, shall not be enlarged, diminished or affected by and no obligation or liability 
shall arise or grow out of EL3K's rendering of technical advice or service in connection with Buyers order of the 
goods furnished hereunder. 

 
This warranty contains the entire warranty. Additionally, this warranty is in lieu of all other obligations or 

liabilities on the part of EL3K  It is the sole warranty and any prior agreements or representations, whether oral or 
written, are either merged herein or are expressly canceled. EL3K neither assumes, nor authorizes any other 
person purporting to act on its behalf to modify, to change, or to assume for it, any other warranty or liability 
concerning its products. 

 
EL3K RECOMMENDS THAT THE ENTIRE SYSTEM BE COMPLETELY TESTED WEEKLY. 

 
Warning: Despite frequent testing, and due to, but not limited to, any or all of the following: criminal 

tampering, electrical or communications disruption, it is possible for the system to fail to perform as expected. EL3K 
does not represent that the product/system may not be compromised or circumvented; or that the product or system 
will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; nor that the product or 
system will in all cases provide adequate warning or protection. A properly installed and maintained alarm may only 
reduce risk of burglary, robbery, fire or otherwise but it is not insurance or a guarantee that these events will not 
occur.  Therefore, the installer should in turn advise the consumer to take any and all precautions for his or her 
safety including, but not limited to, fleeing the premises and calling police or fire department, in order to mitigate the 
possibilities of harm and/or damage. 

 

EL3K is not an insurer of either the property or safety of the user's family or employees, and limits its liability for any 
loss or damage including incidental or consequential damages to EL3K’s original selling price of the product 
regardless of the cause of such loss or damage. If the user wishes to protect itself to a greater extent, EL3K will, at 
user's sole cost and expense, obtain an insurance policy to protect the user, supplemental to user's own policy, at a 
premium to be determined by EL3K's insurer upon written notice from user by Certified Mail, Return Receipt 
Requested, to EL3K's home office address, and upon payment of the annual premium cost by user. 

 
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or 

limitation of incidental or consequential damages, or differentiate in their treatment of limitations of liability for 
ordinary or gross negligence, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you 
specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. 
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